Navod k obsluze

Ariva 202E

ARLR

MENU EXIT

¥igh Definticn Sueite Recsinr

Cestina

Vorbis

Ogg| =]

PLAYBACK

D3 S LED HD % f|ac

SATELLITE DIGITAL DECODING videoupscaling DISPLAY DSD

VIDEO [fe_,|PHOTO AUDIO ADVANCED | ow POWER /)
(LAN) ogonxiar o- sTEREQ GBFITES L rihe @RS (3] stehivie towroven )

ETHERNET LAYBACK PLAYBACK PLAYBACK SUPPORT




VAROVANI

4 - Satelitni pfijimace znacky Ferguson umoziuji nahravat na externi pevné

/ disky HDD a paméti typu flash (flash disky). Spravna funkce nahravani
zavisi na druhu pripojené paméti! Proto si pozorné prectéte nize uvedena
omezeni.

PAMATUJTE, ZE:

1. Abyste mohli vyuzivat pamét pripojenou pres USB port, musi tato pamét
podporovat standard USB 2.0. Pro pravidelné a stabilni nahravani a prehravani
jsou vyzadovany paméti s rychlosti zapisu 9.0MB/s nebo rychlejsi.
Pomalejsi pevné disky a flash paméti mohou mit problémy s nahravanim, které
se projevi zasekdvanim obrazu, nebo nemusi vibec fungovat!!!

2. Spravné funguji pouze disky s jednim zakladnim oddilem se souborovym
systémem NTFS nebo FAT32 (doporucujeme pouzivat systém NTFS). Pokud se
na disku nachazi jiny souborovy systém, naformatujte tento disk v PC na
doporuceny souborovy systém jesté predtim, nez jej pripojite k prijimaci.

3. Silné fragmentované nebo preplnéné paméti také nemusi fungovat spravné a
plynule.

4. Externi pevné disky HDD musi mit vlastni napajeni, port USB zabudovany v
prijimaci neni schopen dodat dostatecné napéti.

5. Pouze jeden ze dvou porttdl USB mize byt pouZita sou¢asné!

POZOR

1. Béhem nahravani nebo prehravani nelze USB zafizeni v zadném pripadé
odpojovat od pfijimacée. Jeho odpojeni b&hem prace ptijima¢e muiZze zplsobit
poskozeni prijimace nebo flash paméti a také poskodi data, kterd se na médiu
nachazeji.

2. Pracujiciho zarizeni a zvlasté USB slotu se nikdy nedotykejte vihkyma nebo
mokryma rukama. Hrozi Uraz elektrickym proudem a trvalé poskozeni
prijimace!
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BEZPECNOSTNI POKYNY

Prosime, abyste se dikladné sezndmili s timto ndvodem k obsluze a pokyny, které jsou v ném
obsazeny. Pamatujte také na spravné nastaveni satelitni antény!

.8 Abyste se vyhnuI| Urazu elektrickym proudem, nikdy neotevirejte kryt zarizeni. PFi

§ % f ] poskozeni zarucni peceti zanika zaruka.
RN

Béhem bourky nebo v pfipadé delsiho obdobi necinnosti odpojte zafizeni od
elektrického proudu. Pamatujte, e zaruka se nevztahuje na poskozeni zplsobena
uderem blesku.

i
@

Zafizeni nevystavujte pfimym slunednim paprskim. Uchovavejte je daleko od
zdroju tepla a vihkého prostiedi. Pro zajist&ni spravného vétrani pfistroje nikdy
nezakryvejte jeho ventilacni otvory.

W Zarizeni ustavte ve vodorovné poloze, na plochém, rovném a stabilnim podkladu.

... |Pfenasite-li pfistroj z teplé do studené mistnosti a naopak, vyckejte alespon 1
~ Iminutu, nez jej pripojite k elektrické siti. V opacném pripadé mohou vzniknout
problémy.

~, w2 |Abyste se vyhnuli poskozeni pristroje, uchovaveijte jej v bezpecné vzdalenosti od
, vaz, lahvi, akvarii a jinych zdroji vody. Zastréky napajeni se nedotykejte holyma
rukama.

~. Na kryt zarizeni nepokladejte Zadné predmeéty. Mohlo by to zpUsobit prehFati
/ pFistroje a problémy s pFijmem kanald
i’ .

Pfed zahajenim cinnosti souvisejicich s instalaci nebo Udrzbou je potfeba odpojit pfistroj od
elektrické sité. Do K Cisténi pristroje nepouzivejte alkohol ani prostfedky obsahujici amoniak. V
pripadé potreby jej Cistéte mékkym, netrepicim se hadrikem, navlhéenym roztokem vody s
mydlem.

- Nepfripojujte zadné kabely, pokud je zastrcka zapojena do elektrické zasuvky.
«  Zkontrolujte kabely, zda jsou v dobrém stavu. Poskozené kabely mohou zpUsobit poZar.

« PFi zapojovani kabelaze odpojte pristroj od elektrické sité.

SOFTWARE KE STAZENI

Firma Ferguson vyuZivd vdechny dostupné moznosti, aby mohla uZivateldm poskytnout
aktualizace svého softwaru, které =zajistuji, Ze pFijimac satelitni televize bude mit ty
nejmodernéjsi parametry. Firma Ferguson si vyhrazuje pravo provadét opravy, zmény nebo
modifikace softwaru pouzivaného v pfijimadi satelitni televize z jakychkoli ddvodi a bez
piredchoziho upozornéni. Aktudlni verze softwaru je dostupna na internetové strance
http://www.ferguson-digital.eu



http://www.ferguson-digital.eu/

O NAVODU K OBSLUZE

Firma Ferguson vyuziva vSechny dostupné moznosti, aby zajistila nejaktualnéjsi informace o
svych produktech. Firma Ferguson neposkytuje zadné zaruky souvisejici s obsahem tohoto
navodu k obsluze a zfika se veskerych domnélych zaruk, tykajicich se trzni hodnoty pristroje a
jeho vhodnosti ke stanovenym Gcelim. Informace obsazené v navodu slouZi pouze jako pokyny
umoznujici provoz a udrzbu pfistroje.

Firma Ferguson si vyhrazuje pravo provadét opravy, zmény nebo preklady v tomto navodu k
obsluze bez predchoziho upozornéni. Proto doporucujeme, abyste pro ziskani nejaktualnéjsich
informaci pravidelné navstévovali nase internetové stranky.

ZNACKY POUZITE NA PRIJIMACI

D\3

Digital Video
Broadcasting

1O}

N

Logo prenosu digitalniho signalu

Toto logo informuje uZivatele, e pfijima¢ odpovidad standardim Digital Video
Broadcasting.

Varovani o riziku Grazu elektrickym proudem - neotevirat.

Tento napis varuje pred oteviranim krytu pfijimace. K otevirani krytu jsou
opravnéni pouze pracovnici autorizovaného servisu.

Logo CE.

Toto logo informuje, ze pfijima¢ vyhovuje podminkam smérnice 2004/108/EC,
kterd se tykd dodrzovani &lenskymi staty predpist o elektromagnetické shodé a
také podminkdm smérnic 2006/95/EC tykajicich se dodrzovani predpisd o nizkém
napéti a bezpecnosti souvisejici s obsluhou elektrickych zafizeni.

Logo dvojita izolace.

Toto logo informuje, ze prijimac je z elektrického pohledu pfistrojem bezpecnym,
pokud je pouzivan v souladu s bezpecnostnimi pokyny uvedenym v tomto navodu.

Zapojme se aktivné do ochrany Zivotniho prostredi!

« Vase zafizeni je vyrobeno z materiall, které mohou byt odevzdany k recyklaci
a druhotnému zpracovani.

« Za timto UcCelem je potfeba jej odevzdat na ur¢eném sbérném misté.




ZAKLADNI INFORMACE O PRIJIMACI

1. Zakladni vlastnosti

v Pfijem kanald ve vysokém rozlideni (High Definition) STANDBY
Stupriovani signalu PAL do rozliSeni 720p nebo 1080p

Podpora 32 programovatelnych ¢asovach

Samostatné seznamy oblibenych televiznich a radiovych kanald

Funkce rychlého vyhledavani kanald (QuickFind)

Podpora teletextu a titulkd

Podpora DIiSEQC 1.0, 1.1 a DiSEqQC 1.2, USALS

Podpora standardd MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264

Kompatibilita se systémy DVB-S i DVB-S2

Ctecka karet pro placené kanaly

R " X " | | " < <«

Common Interface

2. Obsah baleni

Vybalte pfijimac a zkontrolujte, zda se v baleni nachazeji tyto dily:
v 1 x Déalkovy ovladac
v 1 x Navod k obsluze

v 1 x Prijimac satelitni televize

3. Diilezité pokyny ohledné obsluhy pFijimace

Diky pouziti menu na obrazovce (OSD) doslo ke zjednoduseni obsluhy pfijimace a snizeni poctu
tlacitek na dalkovém ovladaci. VSechny funkce jsou zobrazovany na obrazovce a mohou byt
ovladany malym poctem tlacitek. Spole¢né funkce jsou spojeny v jednom ,MENU”. Jednotlivé
funkce jsou oznaceny barvami. V zavislosti na vybrané moznosti jsou zobrazena ,Funkcni
tlacitka”: cervené, zluté, zelené a bilé (v podobé ikony a popisu). Tyto barvy reprezentuji v
jednotlivych ,Menu” r(zné funkce. Po stisknuti uréité barvy na dalkovém ovlada¢i dojde ke
spusténi funkce v menu, které tato barva odpovida. Tzv. funkéni tlacitka jsou aktivni pouze
tehdy, pokud je o nich v pfislusném policku zobrazena informace. Uzivatelské rozhrani
umozfiuje pohyb v nabidce funkci a menu nékolika zpUsoby. P¥my pfistup k funkcim umozfiuji
néktera tlacitka na dalkovém ovladacdi. Tlacitka jsou polyfunkéni, coz znamenad, ze jejich funkce
zavisi na aktivovanych prvcich v menu.

POZOR:

Pamatujte, Ze novy software mize zménit nékteré funkce prijimace. Snimky a popisy v
tomto navodu maji informativni charakter. Pokud si vSimnete chyby, prosime o jeji
nahlaseni, udélame vsechno pro to, abychom ji opravili.

ikl




4. Dalkovy ovladac

Vzhledem ke snaze o standardizaci zafizeni zna¢ky Ferguson vétSina pristroji této znacky
pouziva stejny dalkovy ovlada¢ RCU500. Znamena to, Zze ne vSechna tlac¢itka na ovladadi jsou

timto modelem vyuzivana!

POWER Zapnuti pFijimace nebo pfepnuti do pohotovostniho rezimu.
MUTE Zapnuti nebo vypnuti zvuku. @ @
BACK Prepnuti na predchozi, dfive sledovany kanal. FORMAT SAT  TVISTB TVIRADIO
S &
EPG Zobrazeni elektronického pruvodce porady. . eog% ?
] . (1 (2 3
MENU Zobrazeni hlavniho menu na obrazovce.
WK LMN oP
v . . . , , . . . 4
OPT Slouzi k prepinani mezi rozliSenim zvolenym v menu a vychozim rozliSenim 576i. t
Umoznuje obnovit spravnou cinnost prijimace po zvoleni televizi nepodporovaného
rozligeni. L7
USB/PVR Zobrazeni menu USB, pokud je pFipojena USB pamét.
FAV Zobrazeni vybé&ru seznamu oblibenych kanald.
VOL+ VOL- Nastaveni hlasitosti (tiSeji, hlasitéji).
CH+ CH- Pfepinani na nasledujici nebo predchozi kanal.
INFO Zobrazeni informaci o aktudlnim kanalu.
EXIT Navrat do predchazejiciho podmenu, opusténi menu.
TEXT Zapnuti teletextu, pokud je dostupny. AUDIO  SUB.T
AUDIO Prepnuti verze zvukové stopy, pokud je tato funkce dostupna. OPT USBPVR FAV
SUBTITLE Zapnuti nebo vypnuti titulkd, pokud jsou dostupné. EBEVSPRUSE T EF
FIND Rychlé vyhledavani kanall podle pismen. STOP PGDOWN PGUP | REC
EDIT Toto tlacitko neni vyuzito. :
TV/STB Ovladani konektoru SCART. Cyklicka volba zdroje signalu. 4<» FERGUSON
RCU-500
FORMAT Zména pomér obrazu 16:9, 4:3, atd..
REV, PLAY, Tlacitka pro obsluhu funkci nahravani, prehravani a rezimu ¢asového posunu.
PAUSE, FF,
STOP, REC
SAT Zména aktivni druZice u seznamu kanald.
TV/RADIO PFepinani mezi seznamem TV a rozhlasovych programd.




4.1 Instalace baterie

Sejméte kryt prihradky na baterie na zadni strané dalkového ovladace jeho vysunutim smérem
doll a odloZte jej. Vlozte dvé baterie AAA (R0O3) dovniti prihradky tak, aby poloha pdld + a -
odpovidaly zobrazenym symbolim. Nekombinujte staré baterie s novymi ani rtizné typy
baterii. Nasadte kryt pfihradky na baterie a zasunte jej, az zapadne.

5. Pfedni panel

MENU EXIT

POWER: Zapnuti prijimace nebo jeho prepnuti do pohotovostniho rezimu.

AT Pfepnuti na nasledujici / pfedchozi kanal, prfesouvani kurzoru v menu smérem
nahoru/dold

4). Nastaveni hlasitosti (tiSeji, hlasité&ji), presouvani kurzoru v menu smérem
vpravo/vlevo

OK: Vyb&r moznosti v menu nebo zobrazeni seznamu kanald.

MENU: Zobrazeni hlavniho menu na obrazovce.

EXIT: Vypnuti, opusténi daného menu (volby).

USB: Vstup pro externi USB pamétové médium.

CA: Zditka pro dekddovaci kartu - vkladejte vzdy ¢ipem smérem dol{!




5.1. Modul CAM a dekddovaci karta
Vkladani modulu a dekddovaci karty

Modul podminéného pristupu vypada jako PC karty (zvané PCMCIA) pro notebooky. Existuji
rdzné druhy CI moduld, uréené pro rizné systémy kodovani.

7 1. Vypnéte prijimac.

2. Vlozte dekddovaci kartu do modulu podminéného pristupu.

3. Otevrete klapku na prednim panelu a vloZzte modul CI CAM
nada do zdifky na pfednim panelu po pravé strané. Pokud chcete
vyjmout modul CAM, pouzijte ¢erné tlacitko vedle zdirky CAM.

4. Po sprdvném vloZeni zapnéte prijimac¢. Od této chvile mizete
L./‘\" sledovat kddované kanaly dostupné z tohoto modulu a karty.

do modulu. Nespravné vioZeni karty mize poskodit modul
podminéného pristupu.

4 \ Pozor: Zkontrolujte, zda byla dekddovaci karta spravné vioZzena

Y

'
3 Varovani: Nepokousejte se odstranovat ani vkladat modul
i a/nebo kartu, pokud je prijimac zapnuty!!!

6. Zadni panel

SPDIF  AUDIO-R

@—

175v:250v:
50Mz/60Hz
MAX. 30W

CAUTION!

D, @) o e A (@ o

LNB OUT L = r_ A
i B 010
&= k] i —_—
usB c G E VIDEO Al

=
™v HDMI RoH UDIO-L

ACHTUNG!

ON

-1—'

LOOP OUT: Vystup signalu z konvertoru do jiného satelitniho prijimace.
LNB IN: Vstup koaxialniho kabelu z konvertoru.

HDMI: Vystup digitalniho obrazu a zvuku.

USB: Vstup pro externi USB pamétové médium.

LAN: Port Ethernet slouzici ke komunikaci pfes sit LAN/Internet.
AUDIO (L/R): Analogovy vystup audio stereo 2xRCA .

VIDEO: Kompozitni RCA video vystup (CVBS)

SPDIF: Digitalni audio vystup.

TV: Vystup SCART pro pripojeni televize.

RS232: Port RS232 pro komunikaci s PC.

ON/OFF: Vypinac¢ sitového napajeni.

10




7. Pripojeni satelitni antény

Abyste mohli spravné pripojit externi zarizeni (napf. satelitni anténu nebo konvertor), fidte se
nasledujicimi pokyny nebo vyuzijte sluzeb odborné firmy!

Precizni nastaveni antény je zakladem pro dobry ptijem kanall. I u té nejlepéi
antény, pokud je Spatné nastavena, budou vznikat problémy s kvalitou signalu.
I malé chyby v nastaveni mohou znemoznit pfijem signalu nebo znacné zhorsit
jeho kvalitu. Pred instalaci se ujistéte, zda jste vybrali vhodné misto. Spravny
smér Ize priblizné odhadnout porovnanim se smérem jinych antén. Pfimo pfred
anténou se nesmi nachazet zadné prekazky, které by mohly zaclanét signal
prichazejici na parabolu! Po vybéru optimalniho mista je potfeba anténu
pfipevnit a predbézné ustavit. Poté je potfeba ji presné sefidit. Kazda anténa
ma sefizovaci Srouby, které umoznuji korigovat jeji vodorovnou i kolmou polohu.

V ptipadé digitdlnich tunerd je situace slozit&j&i. NemlZe byt fe¢ o regulaci podle obrazu,
protoZze ten se objevuje s jistym zpozdénim. Také ukazatele dostupné v menu nastaveni
prijimace obvykle funguji se zpozd&nim, proto mdZe regulace zabrat hodné &asu a nemusi byt
presna. K regulaci antény je nezbytny méri¢ anténniho signalu. MéFiC se zapojuje na anténni
kabel mezi konvertor a pfijimac. Potvrzuje pritomnost napéti, které z tuneru prepina konvertor,
a ukaze silu signalu u zjisténych druzic. Instalaci doporucujeme svérit odborné firmeé!

8. PFripojeni antény k natacecimu zarizeni

Spravnou funkci pfijimace Ferguson zarucuji nataceci zafizeni typu USALS firmy Stab. Pro
pripojeni antény k natacecimu zarizeni USALS propojte vystup nataceciho zafizeni se vstupem
LNB IN na pfijimaci Ferguson. Ukolem nataceciho zafizeni, instalovaného mezi stozarem a
anténou, je nataceni paraboly tak, aby byla nasmérovana na zvolenou druzici. Nataceci zafizeni
je zkonstruovano tak, Ze osa nataceni odpovida sméru hvézdy Polarky. Proto je zavéSeni tohoto
typu casto nazyvano zavésenim poldrnim. Proto pfi zméné druzice neni potreba regulovat
nezavisle azimut a elevaci. Anténa se nataci pouze na jedné ose. Motor vyuZiva zadanou
stupnici a nachyluje se tak, aby dosahnul spravné polohy osy otaceni. Uhel nachyleni odpovida
zemépisné Sifce mista, kde je anténa instalovana. Podobné jako u nepohyblivé antény, je
potfeba i zde nastavit Uhel elevace paraboly. Za timto Ulelem se vyuziva druzice, ktera se
nachazi co nejvice na jih od vasi lokality. Je zadouci, aby se poloha druzice neodchylovala od
uvedeného sméru o vice nez 5°. Jinymi slovy, je potfeba vyuzit polohu druzice s nejblizsi
zemépisnou délkou pro misto lokalizace. Napfiklad, pokud je vase zemépisna délka 73° W, méli
byste vyhledat druzici umisténou v poloze mezi 68° a 78° W.

Funkce USALS znacné zjednoduSuje nastaveni antény. Prijimac
LR Ferguson od vas bude vyzadovat zadani zemépisnych souradnic
antény, aby mohl pozdé€ji automaticky vypocitat Uhel natoceni
motoru pro jednotlivé druzice. PFijimac¢ sdm zapina nataceci zarizeni
a nataci anténu na zvolenou druzici. KdyZ najde signal, je potreba
precizné vykorigovat nastaveni elevace a azimutu antény pro
ziskani maximalniho signalu. Pfi korekci azimutu je potreba otacet
na stozaru celym anténnim systémem i s natacecim zafizenim na
stozaru. Pokud na pocatku nebyla anténa nastavena presné na jih,
Ize to nyni napravit. Po ukonceni regulace prvni druzice budou
vSechny zbyvajici nalezeny automaticky, pokud jsou v prijimaci
zadany spravné hodnoty jejich poloh.

Bez funkce USALS je programovani systému znacné slozitéjsi. V tom pripadé je potreba vyuzit
funkci DISEQC 1.2, kterd natacdi anténu na zvolenou druZici témér stejnym zplsobem. ProtoZe
vSak nezohledriuje lokalni zemépisné soufadnice, je anténa natacena na zakladé nultého
poledniku a rovniku. Proto je nezbytné korigovat polohu pro kazdou druZici zvlast. Vyrobci
natacecich zarizeni DISEqQC 1.2 proto na svych strankach casto nabizeji programy, pomoci
kterych Ize snadno vypocitat polohu druzice.
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9. Zapojeni satelitniho pfFijimace

Nasledujici obrézky znézorfiuji zplsob kabelového propojeni pfijimace s TV a jinymi zatizenimi,
které s nim spolupracuji. Potfebujete-li pfi zapojovani jakoukoli pomoc, obratte se na mistni
montazni firmu. Pfed zapojovanim nebo vyménou kabelaze vzdy vypojte zafizeni z elektrické
sité!!!

9.1 PFipojeni pomoci HDMI kabelu (doporuceno)
1. Zapojte anténu do vstupu LNB IN v pfijimaci.

2. HDMI kabel pfipojte k vystupu v pfijimaci a vstupu v televizi. Pouzitim HDMI kabelu
dosahnete nejlepsi kvality obrazu.

Pokud vlastnite zesilova¢ se vstupem a vystupem HDMI, ktery podporuje prendseni
zvuku pres HDMI, zapojte jej pomoci dvou HDMI kabell. Stejné jako na nasledujicim
obrazku: jeden kabel zapojte do zesilovace a druhym propojte zesilovac s televizi.
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9.2 PFipojeni SCART kabely
1. Zapojte anténu do vstupu LNB IN v pfijimaci.
2. K portu v souladu s popisem pfipojte TV. Doporucujeme pouzit stinéné SCART kabely.

erIF M.le R

1sussore
it

@.

e K VIDEO  AUDIO-L

9.3 PFipojte kompozitni port
1. Pripojeni LNB IN na pfijimaci satelitni anténu.

2. Pripojte video a audio prostfednictvim tfi cinch kabely k televizi. Jeden kabel, Zluté
pouzity k odesilani videa. Dva zbyvajici kabel, ¢ervené a bilé, se pouzivaji pro pripojeni
zvuku (pravy a levy kanal).

]

@-@ @%P
RS232 ) @

=1t -0 [

( e%ﬁ VIDEO  AUDIO-L OFF
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9.4 Pripojeni audio systému
1. Digitalni zvuk (vCetné prostorového, pokud je vysilan) lze ziskat ze zdirki optické SPDIF.

2. Stereofonni zvuk Ize ziskat, pokud pfipojite levy a pravy kanal pomoci cinch kabell (bily
a Cerveny).

=
AUDIO-R @
@- 6 i
RS232
= OO -

emg VIDEQ  AUDIO-L OFF ON

9.5 PFripojeni externiho tlozného média

1. PfijimaC podporuje libovolny pevny disk, umistény v korpusu, s vlastnim napajenim.
Jedinou podminkou je, Ze se na disku nachazi jeden zakladni oddil naformatovany
souborovym systémem NTSF (doporuceno) nebo FAT32.

2. Doporuéujeme pribézné zalohovat (kopirovat) data na PC. Velké mnoZstvi souborl s
7 . O v 7. Vaear v Ia v, s 2 o
nahravkami muze zpomalovat praci s prijimacem (pomalé nacitani seznamu souboru).

3. K pfipojeni externiho média je pouzit USB port, ktery se nachazi na predni strané pod

kipkou.

MENU EXIT
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9.6 Pripojeni jiného spotiebice
Dal$i spottebi¢ Ize zapojit pres vystup LNB OUT. Pamatujte vdak, ze v jedné chvili mdze
pracovat pouze jedno zafizeni! Sou¢asné zapnuti obou mize zpUsobit trvald poskozeni.

SPDIF  AUDIO-R. =]

e o e e
Ism uNuszszmlm @.

T ﬂ 2026
% L’. cegg VIDEQ  AUDIO-L OFF ON

9.7 Pripojeni k mistni siti LAN

Pro pfipojeni prijimace k mistni siti pouzijte kabel s koncovkami R145. Vzdy pfi zméné nastaveni
sité se doporucuje restart pfijimace.

SPDIF  AUDIO-R

ol e
A
AU

(egg VIDEO  AUDIO-L

LAN
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9.8 Propojeni s pocitacem pomoci kabelu RS232 Null Modem

Pro propojeni pristroje s pocitacem pouzijte kabel s obchodnim nazvem Null Modem.
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PRVNI KROKY

1. PFijimac a jina dopliikova zafizeni zapojte do elektrické zasuvky
2. Zvolte zdroj AV signalu vasi televize
3. Satelitni pfijimac je dodavan s preinstalovanymi televiznimi kanaly. Pro sledovani jinych

neZ vychozich kanall je nutno pouzit funkci vyhledavani kanald.

4;\ Pozor: dfive, neZz zapojite prijimac do elektrické zasuvky, zkontrolujte, zda jsou spravné
zapojeny vsechny anténni, audio a video kabely!

INFORMACE O UZIVATELSKEM MENU

UZivatelské rozhrani umoznuje vyuzivat mnoho moznosti nastaveni a funkci prijimace. Néktera
tla¢itka na dalkovém ovladadi umoziuji pfimy pFistup k uréitym funkcim ptistroje. Nejddlezit&jsi
tlac¢itka na pfijimaci jsou nadepsana (napfr. EPG, MENU, OK) nebo odliSena barvami. Jina tlacitka
jsou polyfunkcni a jejich funkce zavisi na uzivatelem zvoleném rezimu. V nasledujicich bodech je
stru¢n@ predstaven zplsob pouzivani nékterych funkci zafizeni, které jsou dostupné z
uzivatelského menu.

1. K pohybu kurzoru v menu smé&rem nahoru a doll slouzi tla¢itka Sipek nahoru/doll na
dalkovém ovladaci.

2. K pohybu kurzoru v menu smérem vlevo a vpravo a k vyvolavani slouzi tlacitka Sipek
vlevo/vpravo na dalkovém ovladadi.

3. Ke vstupu do podnabidky slouzi tlacitko OK
4. Tlacitkem EXIT opustite menu nebo danou funkci.

5. Pokud se pohybujete v podnabidce, tlac¢itko OK slouzi k potvrzeni volby, zelena barva pozadi
znazornuje aktivni funkci.
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10. Hlavni menu

Stisknéte tlacitko MENU na dalkovém ovladaci. Zobrazi se hlavni menu, které obsahuje 6
polozek:

Editace seznamu kanald
Instalace

Systémova nastaveni
Nastroje

Hry

Nastaveni zapisu (nahravani)

ouhwNE=

11. Instalace
Menu Instalace slouZi k nastaveni parametr( antény a k vyhledavani kandalt na druZici.

11.1 PFipojeni antény

Zvolte jednu ze dvou dostupnych moznosti, podle toho, jakou mate anténu. Na vybér jsou dvé
moznosti: stabilni anténa (typickd anténa s jednim konvertorem) a anténa s natacecim
zarizenim.

£7

e

11.2 Seznam druzic
V tomto menu Ize zvolit druZice, které chcete pouzivat. Pomoci Sipek nahoru/dold najedte na
pozadovanou druzici. Pomoci tla¢itka OK ji oznacte. U kazdé zvolené druzice se zobrazi symbol

¥ . Zbyvajici funkce menu budou pracovat pouze se zvolenymi druzicemi. V tomto menu lze v
pripadé potreby rovneéz editovat, pfidavat nebo odstrafovat druzice.
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11.3 Nastaveni antény

V tomto menu Ize detailné nastavit pracovni parametry dfive zvolenych druzic, v zavislosti na
druhu pouzivané antény. Pomoci Sipek vlevo/vpravo zvolte druzici. Dostupné jsou pouze druzice,
které jste zaznacili na seznamu druzic. Poté vyberte typ konvertoru (obvykle tuto volbu neni
potfeba ménit a stadi nechat univerzalni). Dale pokud mate prepinac na vice nez jednu druzici,
nastavte jeho port. V zavislosti na typu prepinace se bude jednat o volby pro DISEqQC 1.0 nebo
DISEqC 1.1 (tyto dvé moznosti nezapinejte soucasné).

Spravné nastaveni antény signalizuji ukazatele sily a kvality signalu. Aby signal nebyl ni¢im
ruSen, musi mit oba ukazatele hodnotu vyssi nez 80%. Pfi kontrole sily a kvality pouzijte
moznost ,transpondér” - pro zménu frekvence a kontrolu, zda kazda polarizace V a H funguje
spravne.

Nastaveni potvrdte pomoci tlacitka EXIT.

Pokud jste jako druh antény zvolili: anténa s natacenim, bude menu nastaveni antény vypadat
jinak. Na vybér budou dva standardy obsluhy nataceciho zafizeni: USALS nebo DiSEqC 1.2.
Doporucujeme pouzivat zarizeni USALS, u kterych staci pouze zadat spravnou zemépisnou délku
a Sirku.
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11.4 Prohledat jednu druzici

V tomto menu Ize vyhledat kanaly na jedné zvolené druZici. Za timto Ucelem zvolte druZici
pomoci Sipek vlevo/vpravo. Na vybér jsou pouze druzice, zaznacené na seznamu druzic. Poté
zvolte, zda chcete vyhledat pouze nekdédované nebo vsechny kandly a zda vyhledat pouze TV,
rozhlasové nebo také vSechny kanaly.
Na vybér jsou tfi rezimy vyhledavani:
1. automaticky - tzv. blind scan, spocivd v automatickém vyhledani dostupnych frekvenci
na druZici a poté jejich postupnému prohledani.
2. podle seznamu TP - prijimac¢ prohledava pouze frekvenci po frekvenci podle seznamu
ulozeného pro zvolenou druzici. Tento seznam lze editovat v samostatném menu.
3. FastScan - pfijima¢ prohledava kandly zvoleného dodavatele. MGZete pfidavat kanaly do
existujicich seznami nebo nahradit stdvajici seznam novych kanald. Upozorfiujeme, Ze
vysledky vyhledavani a tato funkce je zavisla pouze na dodavateli.

11.5 Prohledat nékolik druzic

V tomto menu lze vyhledat kandly z nékolika druzic. Druzice budou prohleddvany automaticky
jedna po druhé v poradi, ve kterém jsou oznaleny na seznamu druZic. Volby tykajici se
nastaveni a moznosti vyhledavani jsou stejné jako v menu Prohledat jednu druzici. V dolni ¢asti
okna jsou zobrazovany nazvy druzic, které budou prohledany.
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11.6 Seznam transpondéri

Kanaly na druzici se nachazeji v nékolika ,bali¢cich®. Jeden takovy ,bali¢ek® kanald se nazyva
transpondér. Seznam transpondérd je soupis frekvenci dostupnych na dané druZici. V tomto
menu lze editovat, pridavat a odstranovat jednotlivé frekvence. Pomoci Sipek vlevo/vpravo
zvolte druZici a poté tladitky nahoru/doll poZadovanou frekvenci.

Pro vyhledani kandlu musite znat jeho zdkladni parametr, tj. frekvenci, na které je vysilan.
Tento parametr Ize ziskat u poskytovatele, na internetu, v tisku apod.

Poté prejdéte na seznam transpondérd, vyberte druZici a pozadovanou frekvenci (pokud neni na
seznamu, pouzijte funkci Pridat - zelené tlac¢itko na dalkovém ovladaci). Dale u zvolené
frekvence stisknéte OK nebo modré tlacitko na ovladacdi pro vyvolani okynka prohledavani této
frekvence. Tladitky nahoru/dold zmé&fte moZnosti vyhledavani a potvrdte tla¢itkem OK. Bude

zahajeno vyhledavani. Nové nalezené kanaly na této frekvenci budou pridany na konec seznamu
kanald.
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12. Nastaveni systému

12.1 Jazyk

Zde lze nastavit jazyk, ve kterém bude zobrazeno menu. Volby preferovany a druhy jazyk se
tykaji zvukovych stop. Pokud je na daném kanalu dostupna vice nez jedna zvukova stopa, bude
prijima¢ automaticky hledat stopy podle nastaveného poradi jazykd. Jazyk titulkd - podobné
jako u zvukovych stop se i zde definuje, v jakém jazyce maji byt zobrazeny titulky, pokud jsou
dostupné a zapnuté. Teletext - definuje kédovani znak({ teletextu.

m Setp 1508

12.2 TV systém

Toto menu slouZi k nastaveni parametrl obrazu. Pfedevsim je potfeba nastavit rozli§eni obrazu
vysilaného pres HDMI. Pro ziskani nejlepsi kvality obrazu vyberte nejvyssi mozné rozliSeni,
které podporuje vase HD televize. Na vybér jsou: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p (50Hz), 720p
(60Hz), 1080i (50Hz), 1080i (60Hz), 1080p (50Hz), 1080p (60Hz). Vyberete-li nepodporované
rozlideni, dojde ke ztrat& obrazu nebo jeho neéitelnosti. V tomto pfipadé mizete vZdy pouZit
tla¢itko OPT pro navrat k zakladnimu rozlieni, tj. 576i. Pamatujte, Ze rozlieni mizete zménit v
kazdé chvili pfimo pomoci tla¢itka FORMAT.

Pokud mate televizi pripojenou pomoci kabelu komponent, ve vétsiné pripadd doporuéujeme
nastavit rozliSeni 720p (50Hz) nebo 720p (60Hz) v zdavislosti na konkrétni televizi a video
vystup na YUV. Pozor: pokud video vystup nastavite na RGB - na konektoru komponent nebude
video signal!

Pokud pouzivate pripojeni pomoci kabelu SCART, u vétSiny televizi starSiho typu doporucujeme
nastavit video vystupy na YUV. Pokud televize podporuje RGB, nastavte tuto volbu, abyste
dosahli lepsi kvality obrazu na SCART konektoru.

V tomto menu mizZete dale ur¢it format, ve kterém bude pfijimac vysilat zvuk na digitalni
konektory. Doporucujeme pouzit LPCM, aby bylo mozné na digitadlnich konektorech pfijimat
stereofonni zvuk.
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12.3 Nastaveni obrazu

Toto menu slouZi k nastaveni obrazu zobrazovaného pfijimacem. Lze zde nastavit jas, kontrast a
sytost barev. Vychozi hodnotou u vech parametrt je 50.

12.4 Nastaveni mistniho casu

Toto menu slouzi k nastaveni ¢asu a data. Pfijima¢ umozZiuje automatické nastavovani ¢asu a
data podle druzice (doporuceno) nebo rucni nastaveni ¢asu a data. Pokud pouzivate GMT, je
potfeba zvolit spravny c¢asovy posun (pro CR +1 hodina) a v zavislosti na ro¢nim obdobi
zapnout nebo vypnout letni ¢as. Rucni nastaveni data a ¢asu se provadi pomoci numerickych
tlacitek.
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12.5 Rodicovsky zamek

V tomto menu lIze nastavit, zda ma pfijimac pouzivat rodiCovsky zamek ¢i nikoli. Dale lze
zapnout nebo vypnout heslem chranény pfistup k vybranym moznostem menu a a zménit
vychozi heslo. Jako vychozi heslo jsou nastaveny ctyfi nuly: 0000.

12.6 Nastaveni OSD

Zde definujeme zakladni parametry obrazovkového menu (OSD). Prvni volba se tyka podpory
titulk(. Zapnete-li zobrazovani titulkl, dojde k jejich zobrazeni u kanald, které je vysilaji. Titulky
budou zobrazeny v jazyku, ktery byl nastaven v menu vybéru jazyka. Dalsi volbou je doba, po
kterou budou zobrazeny informaéni listy. Vychozi hodnota je 5 s. Dale mizZete podle vlastniho
vkusu nastavit prihlednost menu.

12.7 Zapnout na kanalu

V tomto menu muZete nastavit televizni nebo rozhlasovy kanal, ktery se naladi vzdy po zapnuti
prijimace. Vy vychozim nastaveni je tato funkce vypnuta, coz znamend, Ze pfijimac se zapina se
stejnym kanalem, se kterym byl vypnut.
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12.8 Jiné

V tomto menu lze nastavit zbyvajici volby, jako napf. napajeni tuneréw, zvolit druh
v s r 710 . s Ve Vear v v v ’ /e s 710
prehravanych kanalu, nebo nastavit chovani prijimace behem prepinani kanalu.

Clock In Standby povoli nebo zakaze hodiny na prednim panelu displeje v pohotovostnim
rezimu.

6 . Pozor: pouze v ramci hodin v pohotovostnim rezimu prijimace odebird méné nez 1 W
energie!!

Radio Equalizer povoli nebo zakaze zvuk graficky ekvalizér displej pfi poslechu
rozhlasovych stanic.

Auto Standby spusténi této volby se automaticky vypne pfijimac po 3 hodinach
necinnosti.
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13. Nastroje

13.1 Informace

V tomto menu mizete ziskat podrobné informace o instalovaném softwaru. Struktura softwaru
je rozdé&lena na nékolik nezavislych databazi. NejdlleZit&j&i z uzivatelského hlediska je userdb,
Cili databdze ve které jsou ulozena aktudlni nastaveni a seznamy kanall. O verzi softwaru
instalovaného v prijimaci informuje symbol umistény vedle maincode.

N
% s P

HS15

maincode

radioback 1.0.0
ARIVA202E  1.00

defaultdb 1.00

userdd

13.2 Tovarni nastaveni
V tomto menu Ize obnovit vychozi nastaveni prijimace.
4 ~  Pozor: Obnovenim tovarniho nastaveni vymaZete veskera nastaveni. Dojde k obnoveni

(s vychoziho seznamu kanald nebo k jeho Uplnému odstranéni. Veskeré zmény provedené
9 uZivatelem, véetné seznamu kandld a nastaveni satelitni antény budou odstranény!!!

Information

F

13.3 Aktualizace pomoci RS232

Toto menu umoznuje prenést software, nastaveni nebo
seznam kanald z jednoho pfijima¢e na druhy stejného typu.
Propojte pfijimace kabelem RS232 Null Modem. Pro preneseni
celého softwaru zvolte allcode, pro preneseni pouze
aktualniho nastaveni a seznamu kanall zvolte userdb.
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13.4 Cteéka karet

V tomto menu mizete ziskat doplfikové informace o dekddovaci karté umisténé ve &tedce karet.
Zobrazované informace zavisi na typu, druhu a verzi konkrétni karty.

13.5 Aktualizace pres USB

Toto menu slouzi k aktualizaci pfijimace. Aktudlni software je dostupny na internetovych
strankach vyrobce. Stahnuty soubor je potfeba rozbalit a nahrat jej na externi USB pamétové
médium. Poté jej vyberete pomoci tlacitek VLEVO/VPRAVO a stisknete start pro zahajeni
aktualizace.

13.6 Nastaveni mistni sité

V tomto menu lze nastavit adresy a DNS servery. Tyto volby souviseji s obsluhou ethernetového
portu, ktery umoznuje vyménu dat pres sit.
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13.7 Aktualizace pfes sit

Prijima¢ umoznuje aktualizaci softwaru pres internet. Podrobné informace o aktualnich
parametrech pripojeni najdete na internetovych strankach vyrobce.

13.8 Network DDNS Setting

Charakteristickym rysem DDNS je nastaveni velmi kratké doby cachovéni DNS zdznam{ (v fadu
minut), coz zajisti, Ze nebude diky zdznamu v cache pouzivana zastarald IP adresa, protoze jsou
zdznamy v pripadé potteby ziskany pfimo z hlavnich DNS server( ptisluiné domény.
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14. Hry

V prijimaci jsou instalovany tfi hry:
« Tetris (klasické ukladdani riznych tvar( sloZenych z kostek).
+ Othello (logickd hra spodivajici v umistovani své barvy na hernim poli a zaménovani
barev soupere. Kdo ma vice, vyhrava).
» Sudoku (hra spociva ve vypliiovani diagramu cislicemi od 1 do 9 tak, aby kazdy sloupec
a kazdy radek obsahoval kazdou z Cislic od 1 do 9).

15. PVR - konfigurace nahravani

15.1 Informace o pripojené paméti

V tomto menu jsou zobrazovany zakladni informace o pripojené USB paméti. Dale zde naleznete
moznost formatovani této paméti. Stisknéte Zluté tlacCitko pro vybér souborového systému,
kterym chcete naformatovat pamét. Na vybér jsou dvé moZnosti: FAT a NTFS. Oba tyto
souborové systémy jsou bez problémi podporovény, avdak z ddvodu neexistence omezeni
velikosti nahravanych soubord a vétsi spolehlivosti doporu¢ujeme pouzit systém NTFS.

DVRSet - nastaveni oddil ma byt pouzit pro nahravani.

USB Disk A : 297.43G bytes

([T,
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15.2 Konfigurace DVR

V tomto menu Ize nastavit parametry nahravani na externi USB pamétové médium. Prvni volba
vam umoznuje rozhodnout, zda chcete vyuzit rezim ¢asového posunu (TimeShift). Tento rezim
umoznuje v libovolné chvili pozastavit aktualni vysilani pomoci tla¢itka PAUSE a po libovolné
dobé opét pokraCovat pomoci tlaCitka PLAY.

Dalsi volba umozfiuje zapnout nebo vypnout moznost uloZzeni dat ve vyrovnavaci paméti
(buferu), shromazdénych pomoci funkce TimeShift. Znamena to, Ze po stisknuti tlaCitka REC
bude nahran obsah vyrovnavaci paméti a nahravani bude pokracovat. Ve vychozim nastavenim
tato funkce vypnuta, coz znamend, ze po stisknuti tlacitka REC zacne prijimac¢ nahravat od
momentu stisknuti tohoto tlacitka.

USB device safely

V tomto menu lIze také nastavit typ nahranych soubor(. Lze nahrdvat bud v$echna data ve
formatu TS (transport stream) nebo v ofezané verzi pouze vychozi zvuk a video ve formatu PS
(program stream). Doporucujeme pouzit format TS, ve kterém jsou nahrany audio i video stopy,
titulky i teletext.

"Skocit na" se odkazuje na prehravani. Zde lze nastavit Cas rychlého prehravani pomoci tlacitek
AV y
4 / ¥ (dopredu nebo dozadu).

Delka nahravani - vychozi trvani manualni nahravani.
Po naplanovsnem na - chovani pfijimace po skonceni nahravani naplanované udalosti.
Nahravky se automaticky rozdéli nahravani a kombinovanych automaticky béhem prehravani.

"Velikost TS soubor" specifikuje mnozstvi dat, po kterém je rozdélena nahravani.

15.3 Nastaveni ¢asovaci

Toto menu slouZi k naprogramovani az 32 rlznych udalosti. Udalosti umozfuji automaticky
zapnout nebo prepnout pfijimac na dfive naplanovany program.

Timer Se 3 T
i el

1

30




Zvolte udalost, kterou chcete naprogramovat a stisknéte OK. Nastavte, jak c¢asto ma byt
zapindn &asovaé. Zvolte kanal (stisknutim OK zobrazite pFiruéni seznam kanal(l). Déle nastavte
datum, c¢as zahajeni a ¢as trvani. Pro navrat do seznamu udalosti stisknéte Ulozit. Nova polozka
byla pfidana.

15.4 Media Player

Pfijima¢ je vybaven jednoduchym prehradvadem multimédii. Pomoci n&j mdZete poslouchat
hudbu, prohlizet fotografie, sledovat filmy a predevsim prehravat vase nahravky. Prehravac
oteviete z menu nebo pfimo po stisknuti tlacitka USB/PVR.

Hudba

Pod touto zaloZkou lze prehrat nékolik populdrnich formatd
hudebnich soubor(, jako napf. MP3, FLAC nebo OGG. K
dispozici je i nékolik doplfkovych funkci obsluhovanych
pomoci funkcnich tlacitek, popsanych v dolni ¢asti obrazovky.

Pod touto zalozkou lIze prohlizet fotografie ve formatu JPEG,
MBMP. K dispozici je i nékolik doplfikovych funkci obsluhovanych
pomoci funkénich tlacitek, popsanych v dolni ¢asti obrazovky.

' Behem prohliZeni fotografii mdézZete poslouchat hudbu. Spustte prehrdvani hudebniho
= souboru a prejdéte na zalozku fotografii pomoci tlacitek VLEVO/VPRAVO.
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-r-#__—:;: této zalozce mizete prehrdvat video soubory. Také, high-
HrozliSeni soubory prehrat.

FlPodporované multimedialni pripony souborl jsou uvedeny
nize.

Ne vSechny soubory s témito pfiponami jsou hrany - nékteré
soubory mohou obsahovat podporovany kodeky nebo
nastaveni komprese.

Uznavané kontejnery: AVI, MKV, MPEG, MPG, M2TS, VOB, TS, TRP, MP4,
DVR (vychozi format zaznamu)
I
| -> Video kodek podporuje kontejneru: MPEG2, XVID, H.264 (az 8 RF)
| -> Audio kodek podporuje kontejneru: MP3, AC3

VAROVANI!

«  Prehravani nékterych souborl mize selhat nebo mize byt nespravny.

« Obsah kopie-chranény nebude hrat.

« Doba prehravani mize mit prestdvku (mraz, rychlejsi / pomalejsi pfehravani atd.), pfi
zméneé jazyka zvuku (zvukovy doprovod).

» Poskozené soubory s filmem nemusi prehrat spravné.

» Videa s rozliSenim vySSim nez 1920x1080 nebo 1280x720 @ @ 25/30P 50/60P nemusi
fungovat spravné.

«  Nemuzeme zarudit plynulé pfehravani filmi kédovanych v H.264 profilu 4.1 nebo vy3si.

«  PFehravani video souborl z video bitrate vice neZ 30 Mb / s mlzZe byt nespravné.
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Nahravky

=lTato zalozka slouzi k prehravani nahravek provedenych
& llpomoci tohoto prijimace. Kazdou nahravku Ize zablokovat
% tliheslem, odstranit nebo prejmenovat.

Volby dostupné béhem prehravani (titulky, teletext, audio
stopy) zavisi na zvoleném formatu nahravani!!!

Béhem prehravani stisknéte tlacitko INFO pro zobrazeni informacni liSty. Na vybér je nékolik
metod rychlého prohlizeni/pretaceni nahravky:

1. K navigaci v ramci aktualni nahravky pouzijte tlacitka Pfretaceni doprfedu a Pretaceni dozadu.
Pro zahajeni prehravani od zvoleného momentu stisknéte tlacitko PLAY.

2. Cerveny kurzor mizete také nastavit pomoci tladitek VLEVO/VPRAVO a pro zahajeni
prehravani od zvoleného momentu stisknout tlacitko PLAY.

. v R - T S 4 Y Y .
3. Jinou moznosti je presouvani se promoci tlaCitek a / w. Kurzor se presune o pocet minut
uréenych v nastaveni DVR. Pamatujte, ze tato funkce je aktivni pouze tehdy, pokud je ¢as trvani
nahravky delsi nez zvoleny ¢asovy posun.

4. DalSi moznosti, jak rychle prohlizet aktualni nahravku, je pouziti numerickych tlacitek. Po
zmacknuti hodnoty 4 bude kurzor presunut do 40% nahravky, po stisknuti tlacitka 5 do 50%
atd.

15.5 Bezpecné odpojovani USB zafFizeni

Tato funkce umoznuje bleskové a hlavné bezpecné vypojit libovolné USB zafizeni z pfijimace. V
pripadé flash paméti nebo prenosnych diskl tak zabranite mozné ztraté dat, ke které by mohlo
dojit béhem odpojovani. Pfed odpojovanim USB zafizeni vzdy pouzijte tuto volbu!
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16. Editace kanala

16.1 Seznam TV kanala

V tomto menu mizete editovat seznam televiznich kanald. Editaci provadite pomoci barevnych
tlacitek na dalkovém ovladaci. Aktivni je vzdy zvednutd barevna funkce. Pro jeji pouziti u
daného kanalu stisknéte OK. Pro ulozeni nastaveni pak stisknéte EXIT.

Jak presunout kanal?

PFejdéte na editaci seznamu kanald. Zvolte kanal a stisknéte OK pro zobrazeni nahledu v malém
okénku. Pro zapnuti funkce presunuti kanalu stisknéte zluté tlacitko a zase OK na zvoleném
kanalu (mQzete vybrat vice kanall). Vedle ndzvu kanalu se objevi symbol dvou Sipek.

Stisknéte tlacitko [ZIuté] tlacitko a pomoci Sipek nahoru / dold presufite kurzor na pozadovanou
pozici. Stisknéte OK pro potvrzeni pfevodu. Pro vypnuti funkce pfesouvani kandll stisknéte
zluté tlacitko.

Po ukonceni stisknéte EXIT. Zobrazi se okno s hlaskou, ve
kterém je potfeba potvrdit provedené zmény. Pokud zmény
nepotvrdite, nebudou ulozeny.
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Jak odstranit kanal?

Pfejdéte na editaci seznamu kanall. Zvolte kanal a stisknéte OK pro zobrazeni nahledu v malém
okénku. Pro prechod do menu editace kanalu stisknéte modré tlacitko. Stisknéte modré tlacitko
pro zapnuti funkce odstrafiovani kanall a poté OK na kanalu, ktery si pfejete odstranit. Vedle
nazvu kanalu se objevi symbol X.

Poté opét stisknéte modré tla¢itko, abyste vypnuli funkci odstrafiovani kanali. Timto zplsobem
mizete symbolem X oznadit jeden nebo nékolik kanalQ, které si prejete odstranit. Po skon&eni
stisknéte EXIT. Zobrazi se okno s hlaskou, ve kterém je potfeba potvrdit provedené zmény.
Pokud zmény nepotvrdite, kanaly nebudou odstranény.

Jak pridat kanal do skupiny oblibenych?

PFejdéte na editaci seznamu kanald. Zvolte kanal a stisknéte OK pro zobrazeni nahledu v malém
okénku. Pomoci tlacitka FAV zapnéte funkci pridavani do skupiny oblibenych. Zobrazi se okénko
se seznamem skupin oblibenych kanal( (ndzvy skupin Ize zménit v samostatném menu).

Pomoci $ipek nahoru/doll zvolte skupinu, do které si pfejete zaradit dany kanal. Poté stisknéte
OK pro potvrzeni. Zvolte kanal a stisknéte na ném OK. Kanal bude pfidan do zvolené skupiny.

Vedle nazvu kanalu se objevi symbol srdicka ¥ .

Po ukonéeni stisknéte FAV pro vypnuti funkce pfidavani kanald
do skupin oblibenych.

Poté, co ukonéite pridavani daldich kanall do skupin
oblibenych, stisknéte tlacitko EXIT. Zobrazi se okno s hlaskou,
ve kterém je potreba potvrdit provedené zmény. Pokud zmény
nepotvrdite, nebudou ulozeny!
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Jak prejmenovat kanal?

Pfejdéte na editaci seznamu kanall. Zvolte kanal a stisknéte OK pro zobrazeni nahledu v malém
okénku. Pro prechod do menu editace kanalu stisknéte modré tlacitko. Pro zapnuti funkce
v . I3 ’ 710 . v 7 v s . 7 V7 v v 7
prejmenovani kanalu stisknete zelené tlacitko. Pomoci numerickych tlacitek zmeénte nazev
kanalu.

Pomoci Zlutého tlacitka potvrdte novy nazev. Poté opét stisknéte zelené tlacitko pro vypnuti
funkce pfejmenovani kanalu. Takto mdZete pfejmenovat jeden nebo né&kolik kanall. Po ukon&eni
stisknéte EXIT. Zobrazi se okno s hlaskou, ve kterém je potfeba potvrdit provedené zmény.
Pokud zmény nepotvrdite, nebudou ulozeny!
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16.2 Seznam rozhlasovych stanic

V tomto menu mizZete editovat seznam rozhlasovych stanic. Editaci Ize provadét pomoci
barevnych tlac¢itek na dalkovém ovladaci. Aktivni je vzdy zvednutd barevna funkce, kterou lze
obsluhovat. Zmény se ukladaji pomoci tlacitka EXIT.

16.3 Odstranit vSechny

~Tato volba umoznuje odstranit vSechny stanice ze seznamu
rozhlasovych stanic. Pozor: tato operace je nevratna! Ujistéte
se, zda skutecné chcete odstranit vSechny stanice?

Po zvoleni této moznosti je potfeba chvili poCkat, nez vSechny
volby tykajici se seznamu kandld budou oznaleny jako
nedostupné.

16.4 Oblibené

PFijima¢ umoZfiuje nastavit aZz 32 rdznych skupin oblibenych kanal{. V tomto menu Ize zménit
nazev kazdého z nich.
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Pro prejmenovani vyberte skupinu oblibenych a stisknéte OK. Poté pomoci numerickych a
barevnych tlacitek zadejte nazev. Stisknutim Zzlutého tlac¢itka na dalkovém ovladacdi ulozte

zmeény.

17. Zakladni funkce obsluhované pomoci dalkového ovladace

17.1 EPG

Tato funkce zobrazuje prlvodce pofady. Informace o
aktudlnich a nasledujicich poradech, stejné jako podrobnost
téchto informaci zavisi na tom, co vysila dana stanice.

Po vybrani pofadu muZete vyuZit funkci &asovale (zelené
tlacCitko) za Ucelem automatického naplanovani sledovani nebo
nahravani daného poradu.

Zvolte program, ktery vas zajima, a stisknéte OK pro
zobrazeni podrobnych informaci o tomto poradu. Pamatujte,
ze dostupnost téchto informaci zavisi na tom, co vysila dana
stanice.

17.2 FIND

Tlatitko FIND spousti funkci rychlého vyhleddvani kanald.

AL, Jednotlivéd pismena zadejte pomoci numerickych tlacitek.

0004 HBO2HD S : Seznam vysledkd je aktualizovén po ptidani kazdého dal$iho

it dim| - . plsmena Pro pfechod na seznam s vysledky vyhledavani a
_vybér daného kanalu stisknéte Zluté tladitko.

38




17.3 TXT - teletext

8 Moo 1t W B Tato funkce zobrazuje teletext, pokud jej dany kanal vysila.

tl:lﬂ‘ Rek | ana : Pamatujte, Ze kodovani textu (diakritika) je zobrazovéno v
Spis tresci 101 | ZOBoW!AZAW zavislosti na nastaveni jazyka v pfislusném menu!

o;;;sz;:: ia 400

'sg\IJ:Xj'mobu 100

Stréj w PKO BP - na bank ........
Satelita dia krotkofal owcow . .e
Kursy srednie paliw! miasta .
Turniej WTA w Carlsbad ...

| POWIES
NIE

Sp
Czy 21 lat
kara dla zama

~_Zelené tlacitko audio zobrazuje okno s dostupnymi zvukovymi
_ stopami. Lze vybrat libovolnou stopu. Pamatujte vsak, ze
& Sstopy s prostorovym zvukem AC3 lze prehrat pouze pomoci
.amplituneru, pripojeného k digitdlnimu audio vystupu -
““Coaxial Inebo Optical.

. Tato funkce je aktivni rovnéz béhem prehravani nahravky,
pokud byla tato nahravka provedena ve formatu TS. Jiné
=zvukové stopy nez vychozi nahrané budou fungovat béhem
prehravani pouze tehdy, pokud nejsou koédovany nebo jsou
“kddovany stejné jako vychozi nahrand zvukova stopa.

Moznost [level] Ize nastavit hlasitost tohoto kanalu. Tato volba pracuje samostatné pro kazdy
kanal.

17.5 SUBTITLE

“m\ "gg‘ﬁ Zluté tlacitko zobrazuje okénko s dostupnymi titulky. Lze

vybrat libovolné z vysilanych titulku. Pokud jste v pfisluSném

w g ﬁ menu nastavili jazyk titulkd - bude dana jazykova verze na

seznamu automaticky oznacena. Avéak mizZete zvolit kterékoli

z vysilanych titulkl. Pamatujte, Ze dostupnost titulkd a zplsob
jejich zobrazeni zavisi na poskytovateli!

Tato funkce je aktivni rovnéz béhem prehravani nahravky,
D Miriam ViR pokud byla tato nahravka provedena ve formatu TS.

producteur; Jard
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17.6 REC - nahravani

% Tato funkce je aktivni pouze pfi sprévné pfipojené externi USB paméti!!!

muUzZete nastavit dobu nahrdvani (vychozi hodnota jsou 2
hodiny).

3. Informadni lista zobrazuje, ktery program nahravate a
sledujete.

4. Pro ukonceni nahravani stisknéte tlac¢itko STOP a potvrdte
svou volbu.

% Pamatujte, Ze béhem nahravani mizete informacni listu skryt pomoci tladitka EXIT. Pro jeji
opétovné zobrazeni stisknéte tlacitko REC.

Prohlizeni nahravky béhem procesu nahravani.
1. Obsah nahravky lze prohlizet i béhem procesu nahravani.

2. K navigaci v ramci aktualni nahravky pouzijte tlacitka Pfretaceni dopredu a Pretaceni dozadu.
Pro zahajeni prehravani od zvoleného momentu stisknéte tlacitko PLAY.

3. Cerveny kurzor mizete také nastavit pomoci tlac¢itek VLEVO/VPRAVO a pro zahajeni
prehravani od zvoleného momentu stisknout tlacitko PLAY.

. y C - Y U 4 Y Y :

4. Jinou moznosti je presouvani se promoci tladitek & / w. Kurzor se presune o pocet minut
urcenych v nastaveni DVR. Pamatujte, Ze tato funkce je aktivni pouze tehdy, pokud je c¢as trvani
nahravky delsi nez zvoleny ¢asovy posun.

5. Dalsi moznosti, jak rychle prohlizet aktuadlni nahravku, je pouziti numerickych tlacitek. Po
zmacknuti hodnoty 4 bude kurzor presunut do 40% nahravky, po stisknuti tlacitka 5 do 50%
atd.

SEMI-TWIN TUNER

Prijimac je vybaven funkci tzv. SEMI-TWIN TUNER, kterd umoznuje béhem nahravani poradu
sledovat jiny kanal vysilany na stejné frekvenci.

1. Bé&hem nahravani kandlu stisknéte OK pro zobrazeni seznamu kanall dostupnych na
daném transpondéru.

2. Pokud je nahravan nekddovany kanal, vyberte libovolny jiny kanal, ktery chcete béhem
této doby sledovat.

3. Pokud je nahravan kédovany kanal, vyberte libovolny jiny nekdédovany kanal, ktery
chcete béhem této doby sledovat.

4. Nahravani mizZete v kazdé chvili pferusit pomoci tla¢itka STOP.
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17.7 PAUSE - posun v case TIME (2)

SHIFT

%}Tato funkce je aktivni pouze pfi spravné pfipojené externi USB paméti!!!

Rezim casového posunu umoziuje uzivateli ovladat televizni vysilani, jeho ,pozastaveni® a
obnoveni od momentu zastaveni. Po zapnuti rezimu c¢asového posunu pfijima¢ Ferguson
nepretrzité uklada signal z druzice do vyrovnavaci paméti. Tato pamét je vytvofena automaticky
na externim USB pamétovém médiu.

Pozastaveni televizniho vysilani
1. Stisknéte tlacitko PAUSE

2. Na obrazovce se objevi liSta s ¢asovym ukazatelem.

3. Pro pokracovani vysilani stisknéte tlacitko PLAY. Pfijimac
Ferguson pokracuje v prehravani preruseného televizniho
vysilani.

@Pamatujte, Ze béhem prehrdvéni obsahu vyrovndvko paméti, miZete informacni listu skryt
pomoci tlalitka EXIT. Pro jeji opétovné zobrazeni stisknéte tlacitko PAUSE/PLAY.

Prohlizeni obsahu vyrovnavaci paméti casového posunu (pfehravani predchoziho
televizniho vysilani)

1. Zapnéte rezim Casového posunu stisknutim tlacitka PAUSE.

2. Obsah vyrovnavaci paméti ¢asového posunu Ize nyni
prohlizet

3. K navigaci v ramci aktualni vyrovnavaci paméti pouzijte
tlacCitka Pretaceni dopredu a Pretaceni dozadu. Pro zahdajeni
prehravani od zvoleného momentu stisknéte tlacitko PLAY.

4. Cerveny kurzor mizete také nastavit pomoci tladitek
VLEVO/VPRAVO a pro zahajeni prehravani od zvoleného
momentu stisknout tlacitko PLAY.

. . L - et A,
5. Jinou moznosti je presouvani se promoci tlacitek a / w.
Kurzor se presune o pocet minut uréenych v nastaveni DVR. Pamatujte, Ze tato funkce je aktivni
pouze tehdy, pokud je Cas trvani nahravky ve vyrovnavaci paméti delSi nez zvoleny casovy
posun.
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Nahravani vyrovnavaci paméti casového posunu

1. Tato volba je dostupna, pokud byla zapnuta v menu
prijimace.

2. Zapnéte rezim cCasového posunu stisknutim tlacitka
PAUSE.

3. Stisknéte REC pro nahrani dosavadniho obsahu paméti
a pokracovani v nahravani aktualniho kanalu.

4. Dalsi operace provadéijte stejné jako v pripadé
nahravani.

5. Lze také prohliZzet obsah aktualni nahravky (viz vyse).

Vypnuti rezimu ¢asového posunu
Pro vypnuti rezimu ¢asového posunu pouzijte tlacitko STOP.

%)Pamatujte, Ze pokud k USB portu neni pfipojena zadna externi pamét, slouZzi tlaéitko PAUSE
pouze k momentalnimu pozastaveni obrazu, tzv. stop snimek.

17.8 INFO

Stisknutim tlacitka INFO zobrazite listu s informaci o daném
kanalu. Zobrazi se také informace o aktualnim a nasledujicim
poradu (pokud je poskytovatel vysild)

Dvojnasobné stisknuti zobrazi podrobné informace o aktualnim
a nasledujicim poradu - pokud je poskytovatel vysila (zvolit
pomoci tla¢itek VLEVO/VPRAVO)

Trikrat tydné tiskové zobrazi kompletni informace o programu
- pokud je poskytovatel vysila.

Stisknutim tla¢itka FAV zobrazite okno se skupinami
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PRILOHA A - SLOVNiK POIMU

CA - Conditional Access - sifrovaci systém
pouzivany za Ucelem zabezpeceni vysilani
proti neautorizovanému pristupu. Pristup k
takto zabezpeenym kandldm maji pouze
abonenti.

CAM - Conditional Access Module - modul
podminéného pfistupu, elektronické
zarizeni, které obvykle obsahuje slot pro
karty, které umoznuji v prijimaci vybaveném
CI zdirkou pristup k placenym, kdédovanym
kanalim.

CI - Common Interface - CI zdirky
digitalnich pFijima&d slouZi k instalaci modull
podminéného pristupu CAMa takto umoznuji
pfijem placenych, kédovanych kanall pomoci
t&chto moduld.

DVB-S standard Digital Video Broadcasting
definujici modulaci, korekci chyb v satelitnim
prenosu. V DVB-S mohou byt k prenosu
kanalu pomoci operatora pouzity jak rezimy
MCPC, tak i SCPC. Jako proud pro prenos je
pouzivan MPEG-2.

EPG - Electronic Programme Guide -
Elektronicky prlvodce porady - sluzba
prezentujici na obrazovce televize podrobné
informace o aktualnim a pfistich pofadech.

FTA - Free-to-air - televizni a rozhlasové

nekédované kanaly, které mohou byt
pfijimany na kazdém pfijimaci.
LNB - Ilow-noise block converter -

konvertor — zpracovava satelitni signal a poté
jej posilda souosym kabelem do tuneru.
Zakladnimi parametry jsou: zesileni, soucinitel
$umd, odbér proudu.

MCPC - multiple channels per carrier - na
dané frekvenci (transpondéru) je vysilan vice
nez jeden signal (kanal). VSechny tyto kanaly
tvofi jeden datovy proud, ktery je po modulaci
vysilan na jedné frekvenci.

Monoblok - zarizeni, které spojuje v jednom
krytu dva konvertory a prepina¢ DiSEqQC.
Konvertory jsou urceny k pfijmu signalu ze
dvou druzic majicich podobnou polohu na
obézné draze.

Pay-TV - Placena digitalni televize, k niz maji
pfistup pouze abonenti. Sluzba poskytovana
pomoci satelitniho, pozemniho, kabelového
nebo internetového vysilani.

SCPC - Single channel per carrier - na
dané frekvenci (transpondéru) je vysilan
pouze jeden signal (kanal).

STB - Set-top box - je elektronické zafizeni
pfipojené k televizi, které pretvafri signal ze
satelitni nebo pozemni antény, kabelové
televize nebo ze sité. Umoznuje prehravat
video a zvuk.

TP - Transponder - jedno z mnoha
bezdratovych komunikacnich zafizeni, relé,
které automaticky pfijima, moduluje, zesiluje
a odpovida na signal vysilany v realném case
na konkrétni frekvenci. Termin pochazi ze
slovniho spojeni transmitter a responder. Pres
kazdy transpondér je obvykle posilano mnoho
komprimovanych digitalnich kanald.

DIiSEqC - (Digital Satellite Equipment Control)
komunika¢ni  protokol, pouzivany mezi
satelitnim pfijimaem a zafizenimi typu
prepinace, nataceciho zafizeni ktery umoznuje
prepinat mezi zdroji televizniho signalu nebo
ovladani antény.

USALS - (Universal Satellites Automatic
Location System) - komunikacni protokol
pouzivany mezi satelitnim pfijimacem a
natadecim zafizenim, umoznujici ovladat
nataceci zafizeni pomoci prijimace. Je
pouzivan v kombinaci s protokolem DiSEqC
1.2.




SPECIFIKACE

1.Main Chip Sets
CPU frequency 400MHz

Flash Memory 1PC 32Mbit/4Mbyte SPI FLASH

SDRAM Memory 1PC 64MX16bit/128Mbyte DDR2
2.DVBS Tuner
Tuner Type STV6110A+3501 ON BOARD

Frequency Range 950 ~ 2150MHz
Input Impedance 75Q

LNB Power and Vertical 13VDC;Horizontal 18VDC @ 400mA (max)
Polarization 22KHz+0.4KHz(0.6V+0.2V)tone, Overload Protection
Input Level Range -65dBm ~ -25dBm
Loop-Through Signal loop through

3.DVBS Channel Decoder
DVBS Demod DVB-S,DVB-S2
standard

DVBS Demodulation QPSK, 8PSK

DVBS Symbol Rate 2 ~ 90MSPS (Code Rate 1/2)

DVBS Code Rate  1/2:2/3,3/4,5/6,7/8 for DVBS, 1/4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10

for DVBS2
4. TS Demux
Demultiplexer MPEG2 ISO/IEC 13818-1
Input Bit Rate Max 100Mbit/s

5.Video Decode

Video Decode MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10) main and high

profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL
Aspect Ratio 4:3-16:9
Video Resolution 1920%x1080,1280%x720,720%x480
6.Audio Decode

Audio Decode MPEG-1 layerI/II - PCM downmix - IEC958 SPDIF - Dolby 5.1

channel » Dolby downmix 2 channel > Dolby Prologic2

Sound Mode LEFT/RIGHT/STEREO/MONO
Sampling Frequency 32KHz -~ 44.1KHz - 48KHz
7.AV Output

Video Bandwidth SD:5.0MHz(-3dB),HD:30MHz(-3dB)
Video Impedance 75Q

Video Voltage Level 1.0 Vp-p

Audio Freq. Range 20~20KHz

Audio Impedance 6009

Audio Voltage Level 2V rms(5.6Vp-p)
8.Environment

Input Voltage AC 175-250V~ 50Hz/60Hz
Consumption Max 30W
Standby <1W
Temperature 0~40C
Humidity <959%
9.Mechanical
Dimension W:26.0cm>D:18cm> >H:4.5cm
Net Weight 1.5 kg
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