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OBECNE INFORMACE

Digitalni satelitni prijimac je vyrobek, ktery umozriuje sledovani mnoha pofadu vysilanych pfes satelit. V této
uzivatelské pfiruce najdete navod, jak nainstalovat digitalni satelitni pfijimac a kroky nezbytné pro jeho
ovladani. Také popisuje funkce, které jsou k dispozici pouze v tomto digitalnim satelitnim pfijimaci a umozni
Vam tak tyto funkce plné vyuzit.

Informace v tomto dokumentu se mohou zménit. Vyhrazujeme si pravo bez pfedchoziho upozornéni zménit
vzhled nebo funkce vzhledem k vyvoji firmware.

Technické parametry

® HD MPEG-2/4(H.264),VC1 & pIné kompatibilni s DVB-S2

@

® PVR funkce, moznost zaznamu oblibenych pofadu

® Multimedialni pfehravac a prohlizeni obrazku

® Moznost prijimat SCPC a MCPC ze satelitniho pasma C/Ku

® Automaticka konverze PAL/NTSC

® Moznost ulozit 4000 televiznich a rozhlasovych stanic

® Vybér 32 riiznych skupin oblibenych

® Displej na obrazovce v raznych jazycich

® PlIna podpora sedmidenniho Elektronického programového priivodce (EPG)
® Podpora Picture in Graphics (PIG)t

® Displej na obrazovce s 256 barvami

® PIna podpora DISEqC 1.2, 13/18V, 0/22K

® RUzné moznosti editace kanalu (oblibené, pfesun, zamknuti, pfejmenovani a tfidéni)
® Rodi¢ovska kontrola porad

® Automatické ulozeni posledniho kanalu

® Abecedni tfidéni seznamu kanalu

® Podpora OTA aktualizace software z druzice




QBEGNE INFORMACE

9 Pro zabranéni urazu elektrickym proudem ¥ Aby nedoslo k poskozeni zafizeni, neumistujte

neotvirejte kryt a s opravami se obracejte pouze na prijimac blizko vazy, vany, dfezu atd.
kvalifikované pracovniky.

? Nevystavujte pfijimac¢ pfimému slunci a

“ Nezakryvejte vétraci otvory pfijimace, aby mohl
neumistujte jej do blizkosti zdroja tepla.

vzduch volné cirkulovat.

& Kdyz se pfistroj zaéne chovat neobvykle, okamzité e Nedotykejte se pfijimace béhem boufky, protoze
ho vypojte ze zasuvky. muze dojit k Urazu elektrickym proudem.

P < ISP xr yr ¥ Pred gisténim povrchu pfijimace vypnéte pfistroj a
Vypnéte pfistroj, pokud ho del3i dobu nepouZivate. vypojte ho z elektrické zasuvky. Pokud je povrch
Spinavy, otfete ho dikladné vyzdimanym hadfikem
namocenym v mydlovém roztoku a pak opét otfete
suchym hadfikem.




QBECNE INFORMACE

enl

& Dilkové ovladani J Baterie & User's Guide

J  Audio/video CINCH kabel

Obecné pokyny

< B&hem progitani této prirucky zjistite, Ze kazdodenni prace s pfijimaéem je zaloZena na uzivatelsky p¥ijemnych
pokynech na obrazovce. Tyto pokyny Vam umozni vyuzit Vas pfijimac naplno — provedou Vas instalaci, fazenim
kanalll, sledovanim pofadu a dalSimi funkcemi.

< Vsechny funkce mizZete ovladat pomoci tladitek na dalkovém ovladani a nékteré funkce mazZete ovladat pomoci
tlaCitek na pfednim panelu.

¥ Prosim vezméte na védomi, Ze novy software muze zménit funkénost piijimace.

< Pokud budete mit jakykoli problém s fungovanim Vaseho pfijimace, vyhledejte prosim odpovidajici kapitolu této
pFirucky vcetné feSeni problému nebo kontaktujte Vaseho distributora nebo operatora zakaznického servisu.




QRECNE INFORMACE

ovladani
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Function
Zapinal/vypina digitalni satelitni pfijimac
Vypnuti zvuku

Zvolte poradoveé €islo stanice, nebo vyberte pozadovanou
poloZzku v menu

Pfepina mezi TV a Radio seznamem stanic
Prepina na predchozi sledovanou stanici
Zobrazi seznam stanic.

Zobrazi seznam satelitt

Vybér zvukového doprovodu

Zobrazi informace o sledované stanici, pofadu a jiné tech.
udaje
Pro zobrazeni nabidky (OSD)na obrazovce stisknéte toto
tlacitko

Pro rychly pohyb v seznamu stanic-strankovani v seznamu.

Oznaci vybrany fadek v menu nebo vlozi pozadovanou
hodnotu

Béhem sledovani prepina stanice nebo slouzi pro posun v
menu nahoru nebo doll

Béhem sledovani upravuje hlasitost nebo slouzi pro pohyb
vlevo €i vpravo v menu.

Navrat na pfedchozi menu na obrazovce nebo opusténi menu
Vyvola nabidky EPG (Elektronického programového priivodce)
Vybér riiznych audio rezimd — Mono, Stereo, L nebo P kanal
Neobsazeno
Zobrazi okno pro vybér teletextu nebo titulkl

Zobrazi poStu od poskytovatele sluzby

V rezimu sledovani spusti Timeshift. V rezimu prehravani
zaznamu pozastavi obraz.

Zobrazi okno pro vyhledavani stanic
Zobrazi okno pro okamzity zaznam poradu
Spusti a zastavi porad

Stisknéte pro rychlé previjeni zaznamu vpred nebo vzad

Stisknéte pro zpomaleni pfevijeni zaznamu vpfed nebo vzad

& Obrazek je pouze ilustracni.



QBECGINE INFORMACE

Zadni panel

LNB IN: PRIPOJENI K SATELITNI ANTENE

LNB OUT: PRIPOJENI K JINEMU PRIJIMACI ( k dispozici nebudou v8echny dostupné frekvence, nebo bude funkéni jen
druhy pfijimac v kaskadé- omezeny zplsob propojeni dal$iho pfijimace.)

KOMPOZITNIi VYSTUP VIDEO SIGNALU
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ZAPNUTI/VYPNUTI

] VYSTUP ZVUKU K AUDIO ZESILOVACI
5 ) , VYSTUP ZVUKU V DIGITALNIM FORMATU PRO
PRIPOJENI K TELEVIZI POMOCI

DOMACI KINO (Opticky digitalni vystup)
KABELU SCART

— PRIPOJENI K USB ZARIZENi — PRIPOJENI K TV POMOCI HDMI KONEKTORU.

Pro zobrazeni HD program( ve vysokém rozliSeni je nutno
pouzit toto propojeni.

Pfipojeni k televizi pomoci SCART kabelu. PouZijte tento typ propojeni jen v nezbytnych pfipadech.

Parabola

=

& Obrazek je pouze ilustracni.




EFipojeni k televizi pomoci RCA-CINCH kabelu. Pouzijte tento typ propojeni jen v nezbytnych pfipadech

Parabola IN VIDEO AUDIO
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' Pfipojeni k digitalnimu zesilovaci

Parabola

DOMACI KINO NEBO g
ZESILOVAC S DIGITALNIM
VSTUPEM

DIGITAL AUDIO

REPRODUKTOR

& Obrazek je pouze ilustrativni.



Po spravném propojeni pfijimace s TV Vas uvita instala¢ni priivodce. V nésledujicich krocich vyberte pozadované hodnoty
nastaveni.

- Prvni krok: Jazyk

- Druhy krok: Cas

- Treti krok: A/V nastaveni: V tomto kroku mtZzete vybrat Skylink FAST SCAN vyhledavani

- Ctvrty krok: Nastaveni DiSEqC piepinade
K dispozici jsou 3 moznosti: Auto DiISEqC, ASTRA 3 B/ ASTRA 1A nebo
ASTRA 3A/ ASTRA 1B. Zakladni podminkou pro spravnou funkci Auto DiSEqC je spravné
nasmgérovana parabolicka anténa. V ptipade volby Auto DiSEqC prijimac provede detekci
druzice ASTRA 3A mezi porty A a B a nastavi hodnoty piepinace automaticky.
V piipadé, Ze pouZzivate ptijem z vice nez dvou druzic, a ASTRA 3A je na jiném portu
piepinace nez A nebo B, dokoncete privodce instalaci a poté nastavte parametry manualné
v menu Instalace. V rezimu FAST SCAN aktualizace neni mozné dodate¢né ménit DISEQC
Po vybéru DiSEqC stisknéte OK pro spusténi vyhledavani

- Paty krok: Vyhledavani kanala (stanic)

Po dokonceni vyhleddvani potvrd’te vysledek instalace tlacitkem OK na dalkovémovladaci.

Hlavni menu obsahuje 6 podnabidek:
-Instalace

-Spravce

-Nastaveni

-Irdeto karta

-PVR menu

-Informace

1. Instalace
Pokud jste ve tietim kroku prvotni instalace vybrali Skylink FAST SCAN vyhledavani, tak bude v tomto menu dostupné
pouze nové vyhledavani FAST SCAN.

Pokud V43 piijimac nenaladil pozadované stanice, nebo chcete ménit parametry DiSEQC, pouzivate motorické nataceni
parabolické antény, hodlate dolad’ovat jiné druzice atd. V tomto piipadé proved’te Tovarni nastaveni v menu Informace a
ve tfetim kroku prvotni instalace (instala¢nim pravodci) vypnéte Skylink FAST SCAN vyhledévani.

Po dokonceni instalace bude umoznéno v menu Instalace ménit parametry v navaznosti na Vas anténni systém.

1.1 Nastaveni antény

V tomto menu miZete nastavovat parametry Vaseho anténniho systému a jednotlivych druzic.

-Satelit. Vyberte pozadovany satelit.

- Napajeni LNB. Vychozi hodnota je: Zapnuto

-Typ LNB. Vychozi hodnota je: Univerzélni

-Frekvence LNB: Vychozi hodnota je 9750/10600

- Ton 22 Khz. Toto nastaveni je dostupné jen ve vybranych rezimech TYPu LNB

- DIiSEQC 1.0. Slouzi pro nastaveni portu (vstupu) piepinace jednotlivych druzic.
V piipadé, Ze prijimate signal pouze z jedné druzice, nastavte hodnotu u pozadované
druzice (v prvnim fadku tohoto menu) na Vypnuto. V ostatnich pfipadech nastavte hodnoty
v rozsahu A,B,C,D. (pfijem aZ ze 4 druzic) v navaznosti na skute¢né zapojeni.

-DISEQC 1.1. Slouzi pro nastaveni portu pfepinace v ptipadé, ze ptijimate z vice nez 4 druzic. (5-16)
Vychozi hodnota je: Vypnuto

-Transpondér. Zde je uveden seznam transpondérti- frekvenci pro konkrétni satelit.(viz prvni fadek)
Pokud hodlate prohledat jiz znamou frekvenci z tohoto seznamu, tak posurite kurzor na
tento fadek, vyberte pozadovanou frekvenci a stisknéte Cervené tlacitko pro zahajeni
prohledavani vybraného TP.
Pro zadani nového TP a jeho prohledani vejdéte do menu: Manudlniho vyhledavani



1.2 Nastaveni pozicionéru

Menu obsahuje tyto polozky:

-Satelit. Vyberte druzici, kterou cheete mit v seznamu satelitl fizenych pozicionérem.

-Transpondér. Slouzi pro kontrolu stavu signalu na vybraném TP

- DISEQC Motor. Na vybér jsou moznosti USALS, nebo DiSEqC 1.2
V rezimu USALS jsou dale dostupné polozky:

- Pohyb. Zde mate moZnost manualné pootocit s parabolou.

- Limit. Slouzi pro nastaveni limitd oto¢eni paraboly v piipadé mechanickych piekazek.

Muzete nastavit vychodni nebo zapadni limit otoCeni paraboly.

- Stupeii satelitu. Informace o pozici druzice. Viz prvni fadek.

- Misto antény. Zde zadejte misto instalace parabolické antény. Tento daj je naprosto nezbytny pro spravny
vypocet pohybu pozicionéru. Zadejte Vasi zemépisnou délku v rozsahu 0 az 180 , Sifku v rozsahu 0 az 90
stupniti a vychodni / zapadni, severni / jizni polokouli. Spravné hodnoty mizete nalézt na www.google.cz

- Jit na. Po stisku tl. OK dojde k otoceni paraboly na pozadovanou pozici.

USALS je nejmodernéjsi zptisob otaceni parabolou. Ovéite, ze Vas pozicionér podporuje funkci USALS.
Rezim USALS dokaze automaticky vypocitat délku pohybu pozicionéru na zakladé referenc¢nich udaji.
V opacném piipadé nastavte rezim DiSEqC 1.2 viz nize.

V rezimu DISEQC 1.2 jsou k dispozici navic polozky
- Jemny pohyb
- Ulozit/ Prepocitat
V rezimu DiSEqC 1.2 je nutné kazdou druzici manualné vyhledat pomoci polozek Pohyb, Jemny pohyb
a ulozit pozici na potradové ¢islo 1-63 v polozce Jit na.
Ulozeni provedete v polozce UloZzit/ PFepocitat.

Pro spravnou funkci pozicionéru je nutné spravne nainstalovat parabolu na tzv. nulovy bod.
Nulovy bod se lisi podle mista instalace pozicionéru. Pro tento krok kontaktujte specializovanou firmu.

1.3 Vyhledavani stanic
-Satelit: Vyberte pozadovany satelit ze seznamu stiskem tl.+ a OK. V tomto menu je mozné zadat i novy
satelit.
-Transpondér: Vyberte pozadovany TP ze seznamu stiskem tl. + a OK
Pokud se kurzor nachézi na tomto fadku, tak je mozné upravit parametry vybraného TP
pomoci ¢erveného tlacitka, ptidavat novy TP pomoci zeleného tlacitka a vymazat pomoci
zlutého tlacitka na dalkovém ovladaci. Viz spodni strana OSD nabidky.
-Frekvence: Zde je zobrazena vysilaci frekvence vybraného TP v pfedchozim fadku.
-Symbolovi rychlost: Technicky parametr vybraného TP
- Polarizace: Parametr vybraného TP
-Zpusob vyhledavani: -Vse: Ptijimac¢ vyhleda vSechny stanice.
- FTA (free to air): Ptijima¢ vyhleda jen nekddované stanice.
- Kédované: Prijimac vyhleda jen kodované stanice.
-Vyhledavani sluzeb: - TV a Radio: Pfijimac vyhleda TV a rozhlasové stanice
-TV: Ptijimac vyhleda jen televizni stanice.
-Radio: Pfijimac vyhleda jen rozhlasové stanice.
-Typ vyhledavani: -Vyhledat jeden TP: Ptijima¢ vyhleda jen jeden vybrany Transpondér (TP).
- Vyhledat jeden satelit: Ptijima¢ vyhleda jen jeden vybrany satelit.
- Vyhledat vice satelitii: Pfijimac¢ vyhleda vice satelitli vybranych v dal$im kroku po
stisku ¢erveného tlacitka (Audio) na dalkovém ovladadi.
- Sitové vyhledavani: Pti tomto zplsobu vyhledavani pfijimac vyhleda vSsechny TP,
které jsou v seznamu provozovatele napt. Skylink
Vyhledavani je mozné spustit pomoci ¢erveného tlacitka pouze pokud se kurzor nachazi na polozce:
Typ vyhledavani.
Pokud zadavate novy TP (frekvenci) do seznamu, staci zadat pouze hodnoty: frekvence, symbolova rychlost
a polarizace. Ostatni parametry nejsou vyzadovany.



1.4 Manualni vyhledavani
V tomto menu je mozné vyhledat pouze jeden pozadovany TP.

-Satelit: Vyberte pozadovany satelit ze seznamu satelitt
-Transpondér: Vyberte ze seznamu TP ktery chcete prohledat, nebo vyberte ze seznamu : Nové TP
a zadejte parametry nového TP v dalSich fadcich.
-Frekvence: Zadejte parametr frekvence TP
- Symbolova rychlost: Zadejte parametr Symbolova rychlost pozadovaného TP.
- Polarizace: Vyberte z moznosti Horizontalni nebo Vertikalni.

2. Spravce
V tomto menu je umoznéno editovat TV a Radio seznamy stanic, vytvaret oblibené seznamy a zadavat
¢asové udalosti.

2.1 Spravce TV

2.2 Spravce Radio

2.3 Vymazat vSe. Zde muzete vymazat cely seznam TV a Radio stanic. Pro potvrzeni je nutné zadat ¢iselné heslo

ptijimace. Vychozi heslo je 0000.
2.4 Spravce ¢asovace

Spravce TV a Spravce Radio maji stejné mozZnosti iprav seznamu stanic. Dile popisované funkce jsou
shodné pro oba spravce.

Vstupte do nabidky spravce stiskem tl. OK/LIST na dalkovém ovladaci. PoZzadovanou funkci vyberete stiskem
prislusného barevného tla¢itka na D.O. , nebo tl. FAV.

Tvorba oblibenych (favoritech) seznamii: Stisknéte tl. FAV na dalkovém ovladaci. V levém sloupci se nachazi
seznam 16ti prazdnych favoritech seznamu. Favoritni seznam je mozné piejmenovat po stisku tl.OK/LIST.
Vyberte ze seznamu oblibeny seznam. Po stisku Sipky doprava + na D.O. se piesunete na pravou stranu seznamu
stanic. Pomoci tl. PR+ a PR- vyhledejte pozadovanou stanici a stiskem tl. OK/LIST vlozite stanici do oblibeného
seznamu.

Zamek: Mate moznost zamykat nevhodné stanice v seznamu stanic
Stisknéte Eervené tlagitko na dalkovém ovladaci. Cervena ikona na TV se zvétsi. Vyberte pozadovanou stanici
ze seznamu a stisknéte tl.OK/LIST. U uzaméenych stanic je v seznamu ikona zamku. Ukonéete rezim
zamykani stiskem tl. EXIT a potvrzenim zmén tl. OK. V piipadé zamknuti jakékoliv stanice je nasledny
pristup do menu spravce omezen nutnosti vlozit PIN pfijimace.
Pro odemknuti stanice v seznamu je nutné zadat heslo-PIN piijimace. Z vyroby je heslo nastaveno na 0000.
Heslo pfijimace je mozné zmeénit v jiné ¢asti OSD menu tohoto pfijimace.

Skok: Mate moznost umoznit pfeskoceni vybranych stanic v seznamu b&éhem listovani-pfepinani stanic.
Stisknéte zelené tl. na D.O. Zelena ikona na TV se zvétsi. Vyberte pozadovanou stanici a stisknéte tl. OK/LIST.
U vybrané stanice se v seznamu objevi symbol Sipky.

Pohyb: Mate moznost pfesouvat stanice v sSeznamu stanic- ménit jejich ¢iselnou pozici.
Stisknéte zluté tlagitko na dalkovém ovladagi. Zluta ikona na TV se zv&tsi.
Nasledné pomoci tlacitka OK/LIST vyberte stanici nebo vice stanic které chcete pfesunout v seznamu.
U vybranych stanic se v seznamu objevi symbol dvou Sipek.
Pomoci tla¢itek PR+ nebo PR- ptesuiite kurzor na pozadované misto posunu stanic a stisknéte znovu
zluté tlacitko pro potvrzeni piesunu stanic.
Po dokonceni editace stisknéte tl. EXIT a potvrd'te provedené Gpravy tl. OK/LIST.

Editace: Po stisku modrého tlacitka vstoupite do dal$iho menu s moznosti dale editovat seznam stanic.
Po stisku ¢erveného tlacitka mate na vybér moznost piettidit seznam podle abecedy,
Volné/Kodované, HD/SD stanice.
Po stisku zeleného tlacitka mate moznost pfejmenovat stanici.
Po stisku modrého tlac¢itka mate moznost pomoci tt OK/LIST vybrat nevhodné stanice a vymazat
ze seznamu stanic. Po dokonc¢eni vybéru stisknéte tl. EXIT a potvrd’te vymazanim tl.OK/LIST.
V piipadé, Ze je aktivni funkce automatické aktualizace kanald, jste dotazovani na jeji vypnuti.
Nelze pfejmenovat a mazat stanice, pokud je tato funkce aktivni. Vase Gpravy by se se zapnutou
funkci automatické aktualizace vratili zpét na pavodni hodnoty.



2.4 Spravce ¢asovace

V tomto menu miizete zadavat az 16 ¢asovych udalosti pro zaznam oblibenych poradu.

Vkladani ¢asovace: Vyberte pofadové ¢islo ¢asovace tl. PR + a PR-. Stisknéte tl. OK/LIST.

Rezim ¢asovace: Vyberte z moznosti opakovani ¢asovace. Na vybér mate moznosti: Pouze dnes,
Pondéli-Patek, Denné, Tydné.

Zpusob ¢asovade: Zaznam nebo spusténi.

Kanal po zapnuti: VVyberte stanici, z které chcete provést zaznam nebo ktera stanice se ma spustit.

Datum probuzeni: Pomoci tl. + a - vyberte tidaj, ktery chcete zménit a zadejte spravné hodnoty pomoci

¢iselné klavesnice na dalkovém ovladaci.
Zacatek: Zadejte ¢as spusténi ptijimace-zaznamu.
Trvani: Zadejte dobu-délku zaznamu nebo probuzeni pfijimace.
Po zadani vSech parametru stisknéte tl. OK/LIST pro ulozeni dat do seznamu ¢asovac.

3. Nastaveni
3.1 Systém

3.2 Zobrazeni

3.3 Zamek

3.4 Rodicivské Fizeni
3.5 Mistni ¢as

3.1 Systém:
Vychozi jazyk zvuku: Vyberte vychozi jazyk zvukového doprovodu stanice.
Jazyk titulkii: Vychozi hodnota je vypnuto. Titulky vysilanych podle specifikace TXT nebo DVB je mozné si
dodatecné zapnout pomoci Zlutého tl. TXT na jednotlivych programech.

Dekodovani AC3 zvuku: V pripadé, ze je vysilany vicekanalovy zvukovy doprovod AC3(DD), tak je mozné
nastavit format vystupu dat na optickém digitalnim vystupu SPDIF Vaseho piijimace.
Nastavte hodnoty podle potfeby VaSeho domaciho kina.

Usporny reZim stanby: Vychozi hodnota je Zapnuto. V tomto rezimu ma piijima& velmi nizkou spotiebu

energie v pohotovostnim stavu. Nevyhodou je delsi ¢as zapnuti pfijimace. cca 50 vtefin.

Pokud je hodnota nastavena na Vypnuto, tak je piijima¢ uveden pii vypnuti do stavu
»lehkého spanku. Nekteré obvody pfijimace jsou stale napajeny. Vyhodou je rychly
start pfijimace za cca 5 vtefin a zobrazeni hodin na displeji ve standby rezimu.
Nemén¢ dilezitou vyhodou tohoto rezimu je nepfetrzita aktualizace opravnéni
K jednotlivym programovym bali¢kiim na Vasi karté.
Automatické vypnuti: Zde mizZete nastavit ¢as, za ktery se piijima¢ automaticky piepne do pohotovostniho
rezimu standby, pokud po stanovenou dobu nebyl ovladan. Doba je v rozmezi 1-6 hodin.
Automaticka aktualizace kanalti: Nékdy oznaovana jako DCM funkce. Pokud je funkce zapnuta, tak piijimac
Vv pribéhu bézného piepinani kanali dolad’uje stanice, nebo upravuje nazvy
stanic na znamych transpondérech (TP). V rezimu Auto FAST SCAN
aktualizace je tato funkce vypnuta.
Auto PMT Monitor: Pokud je funkce zapnuta, tak pfijimac¢ aktualizuje idaje v PMT tabulce, napf. regionalni
vysilani nékterych stanic.
Auto NIT Monitor: Pokud je funkce zapnuta, tak piijima¢ dokaze vyhledat i zmény ve vysilani, které nejsou v
DCM rezimu mozné. Napt. zménu technickych dat vysilani FEC, S/S2 aj. na jednotlivych TP

Aktualizace kanali Skylink/Cslink(FAST SCAN):

FAST SCAN je nejmodernéjsi zpusob instalace a aktualizace seznamu stanic. V tomto rezimu aktualizace si
prijimac nainstaluje jen stanice urcené pro operatory Skylink a CSlink z Druzice ASTRA 3 a nekdédované stanice
z druzice ASTRA1.Stanice jsou tématicky rozttidéné podle Zanru. Rezim normélniho vyhledavani a FAST SCAN
vyhledavani je neslu¢itelny. Jakykoliv piechod z rezimu Auto, Casteéna na Vypnuto nebo naopak, bude mit za
nasledek tovarni nastaveni pfijimace a spusténi nového vyhledavani. Ve tfetim kroku privodce instalaci mizete
vybrat zda bude pouzit zpisob klasického vyhledavani , nebo FAST SCAN vyhledavani a aktualizace.

Pokud je piijimaé v rezimu Skylink/Cslink aktualizace Auto nebo Caste&na, nelze dodateéné dolad’ovat

nové stanice, ani ménit parametry anténniho systému!

Vypnout po dokoné¢eni nahravani: Pfi ru¢nim spusténi nahravani se pfijimac¢ po dokonceni nahrdvani mize
prepnout do pohotovostniho stavu, nebo zlistat stale v provozu.
OTA v pohotovostnim stavu: Slouzi k nastaveni doby, za jakou se pfijima¢ probudi z pohotovostniho stavu pro
kontrolu zda je dostupny novy firmware pro pfijimac vysilany ze satelitu.

Casova¢ vypnuti: Zde miZete nastavit as, za ktery se piijima¢ piepne do pohotovostniho rezimu standby. Max 4h.
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3.2 Zobrazeni:

OSD Jazyk: Nastavte jazyk OSD menu-nabidky.

Vystupni rozli§eni: Nastavte vystupni rozliSeni obrazu skrze HDMI konektor.

Méritko zobrazeni: Nastavte pomér stran pfipojené TV.

Rezim zobrazeni: Nastavte zplisob zobrazeni 4:3 obsahu vysilani na 16:9 televizorech. Velikost obrazu mtizete

menit ve 4 reZimech.

Prihlednost OSD Menu: Nastavte prolinani zivého obrazu béhem prochazeni v menu ptijimacée 0 az 50 %.

Pii zméné kanalu: Nastavte zpisob zobrazeni pfi pfepinani stanic.(zptisob proluky v dobé ptepnuti stanice)

Doba infobaneru: Nastavte dobu zobrazeni informa¢niho baneru béhem piepinani stanic.

VFD Displej: Nastavte moznost rolovani textu na displeji pfijimace.

SCART vystup: Nastavte rezim vystupniho signdlu mezi pfijimacem a TV. RGB je kvalitné&jsi pfenos obrazu.
Ujistéte se, zda Vase TV podporuje tento rezim a zda pouzivate plné€ osazen 21pin SCART kabel.

3.3 Zamek: Pro vstup do tohoto menu je vyzadovano ¢iselné heslo. Z tovarny je nastaveno na vychozi heslo 0000.

Uzamdeni Menu: Aktivaci tohoto zamku bude vstup do menu Spravce TV nebo Radio mozny pouze po zadani
hesla.

Uzaméeni programu: Slouzi pro aktivaci pozadavku na vlozeni PIN u zamcenych stanic béhem pfepinani stanic.

Nové heslo: Zde miizete vlozit nové heslo pfijimace.

Potvrdit heslo: Zadejte nové heslo jesté jednou pro potvrzeni spravnosti.

3.4 Rodicovské Fizeni: Pro vstup do tohoto menu je vyzadovano ¢iselné heslo. Z tovarny je nastaveno na vychozi
heslo 0000. Nastavte vékovy limit hodnoceni pofadll v rozmezi 3 az 18 let. Nékteré pofady
jsou oznaéeny vékovym limitem. V piipadé nastaveni niz§iho limitu neZ je vysilany pofad
bude vyzadovano vlozeni hesla pfijimace pro zobrazeni poradu.

3.5 Mistni ¢as: Vychozi hodnota je Auto. V tomto rezimu si pfijimac zjisti spravny ¢as z vysilani.
V rezimu Ruéni, mizete zadat datum a ¢as manualn¢.

4.1rdeto karta
4.1 Stav smart karty.
Stav: Zde zjistite, zda je karta pfipravena k pouziti. V opa¢ném piipad¢ zasunte kartu spravné, nebo vlozte
spravnou kartu typu Irdeto nebo ICE.
Cislo: Pokud je karta vloZena spravné a je typu Irdeto nebo ICE, bude zde uvedeno &islo karty.

Ve spodni strané menu je mozné zobrazit po stisku ¢erveného tlacitka: Zobrazeni produktii- piedplatného na
Irdeto karté.

Pokud je karta vlozena spravné, uvidite stav predplatného (zapisti) jednotlivych programovych bali¢ki-produktu.
Tyto tdaje jsou pouze orienta¢ni a jsou uvedeny jen s kodem produktu.

4.2 Stav SoftCell sluzby: Zde je zobrazena verze SoftCell pouzita v tomto pfijimaci.
4.3 Stav zavadéce Irdeto: Zde jsou zobrazeny informace o Irdeto zavadéci. Napt. i potadové Cislo firmware L: a
CSSN ¢islo Cipu v pfijimaci.
4.4 Postovni schranka: Zde je mozné precist textova sdeleni od operatora. Zpravy je mozné mazat pomoci modrého a
Cerveného tlacitka. Postovni schranku je mozné vyvolat i po stisku zeleného tlacitka MAIL.

4.5 Vékové omezeni: Pro vstup do tohoto menu je vyzadovano heslo- PIN karty uvedené na obalu od Vasi dekodovaci
karty. Ve vétsing ptipadu je vychozi heslo 0000. Pro zménu, nebo odblokovani 3x Spatné¢ zadaného
hesla kontaktujte operatora.

Po zadani spravného hesla ( Master PIN) bude umoznéno vkladat az 6 profilovych hesel.

Po stisku tl. OK/LIST zadejte vék vaseho ditéte. Systém nasledn€ automaticky vygeneruje heslo
(profile PIN). V ptipadé¢, ze bude vysilan pofad s vékovym limitem piesahujici vék Vaseho ditéte,
nebude mozné zobrazit obsah vysilani s vygenerovanym PINem. Timto zplisobem lze vygenerovat
az 6 hesel pro 6 déti. Jakykoliv potad lze zobrazit po zadani Master PIN! V zajmu bezpecnosti
zménte Master PIN na jiné hodnoty neZ je uvedeno v baleni karty. Kontaktujte operatora.

4.6. OTA aktualizace software: Pfijimac provadi automatickou detekci nového firmware v pohotovostnim stavu. Pokud si
ale pfejete spustit stahovani nového firmware z druZice, nastavte nejprve jakoukoliv
stanici vysilanou na frekvenci 12070H, ASTRA 3A a vejdéte do tohoto menu. V piipadé,
ze je vysilan novy firmware, bude umoznéno ho stahnout do paméti ptijimace.

V opaéném pripad¢ bude zobrazena informace 0 nemoznosti aktualizace. Stisknéte tl.
OKJ/LIST pro ukongeni.
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5 PVR Menu

5.1 Nastaveni pamét'ového ulozZisté. Pokud je pfipojen Flash disk nebo HDD disk do USB konektoru, bude po stisku
TI. OK/LIST mozné ziskat informace o velikosti disku, volné kapacité disku a
souborovém systému disku (podporovano je FAT32 nebo NTES).
V tomto menu mate moznost formatovat (vymazat) disk. Stisknéte modré tl. na
Dalkovém ovladaci a vyberte FAT nebo NTFS. Pozor! formatovani vymaze cely disk.
Po stisku cerveného tl. mate moznost bezpecn¢ odebrat USB pamét’.

Bezprostiedni odpojeni USB paméti za provozu miiZze mit za nasledek ztratu dat.
5.2 PVR nastaveni:

Casovy posun (Timeshift): Mizete aktivovat funkci ¢asového posunu. Tato funkce slouZi k pozastaveni zivého vysilani
Pokud je funkce umoznéna, bude od okamziku stisku tl. PAUSE nebo SHIFT poiad
zaznamenavan na USB pamét. Pro posun v timeshift nahravce pouzivejte navigacni tlacitka
ve spodni ¢asti dalkového ovladace. TI.INFO muzete skryt navigacni listu. Po stisku
zeleného tlacitka miZete nastavit délku kroku pro rychly posun v Timeshift. Pro rychly
posun v Timeshift pouzijte tl. + a —. Posun potvrd'te tl. OK/LIST.
Pokud pfepnete na jinou stanici, bude Timeshift nahravka vymazana.
Pro bezproblémovy provoz je vyzadovana rychla USB flash pamét’, nebo HDD disk.

Krok ¢asového posunu: Zde mtizete nastavit délku kroku pii posunu v Timeshift. Pro krokovani se pouzivaji tl. + a -.
Délka ¢asového posunu: Zde nastavte celkovou délku Timeshiftu. Méjte dostatek volného mista na USB paméti.
Zadit nahravat diive o: Casové nahravani miize zadit difve o nastaveny ¢as. Maximalné 5 minut.

Ukondit zaznam pozdéji o: Casové nahravani miize byt prodlouZeno o nastaveny ¢as. Maximalné 5 minut.

OSD ikona nahravani: Béhem zaznamu miize byt viditelna informacni ikona (¢ervené kolecko) o pribéhu nahravani
na TV obrazovce.

Prehravani opakovani: Zde je mozno aktivovat neustalé opakovani nahravky béhem ptehravani.

5.3 Prehravac¢ medii. V tomto menu je mozné piehravat vlastni nahravky, hudbu nebo obrazky. Nahravky jsou ukladany
do slozky SkyMediaRecord v hlavnim adresafi. Nahravky jsou §ifrovany s ohledem na certifika¢ni
podminky. Nahravky nelze piehrat v PC ani v jiném pfijimaci s jinym vyrobnim CSSN ¢islem.

Pro pfepnuti mezi rezimem nahravek, hudby a obrazki pouzijte zluté tlacitko: Pfepnout
Pro zobrazeni ndhledu nahravky na celou plochu obrazovky stisknéte cervené tlacitko:
Plna obrazovka. Pro vymazani vybraného souboru (nahravky) stisknéte modré tlacitko:
Vymazat a potvrd’te vymazani stiskem tla¢itka OK/LIST.

Pro vymazani vSech nahravek ve slozce SkyMediaRecord stisknéte zelené tlacitko: Vymazat vSe
Vybrané nahravky lze zamykat stiskem tl. EPG na dalkovém ovladaci.

Béhem prehravani zaznamu je ve spodni ¢asti obrazovky informacni baner . Tento banner je mozné
skryt stiskem tl. INFO. Dale je mozné vybrat jinou zvukovou stopu v zaznamu, pokud byla béhem
nahravani vysilano. Pro vybér pouzijte modré tlacitko. Po stisku zeleného tlacitka je mozné nastavit
délku kroku pfi rychlém posunu v nahravce. Pro rychly posun (skok) se pouziva tl. + a—na
ovladaci.Pro vybér titulkli v zdznamu stisknéte v rezimu celé obrazovky Zluté tlacitko.

Hudebni piehravaé¢ (Music Player) : Stisknéte zelené tlacitko pro rezim nahodného piehravani, prehravani
jedné skladby opakovani piehravani jedné skladby, vSech skladeb atd.
Stisknéte modré tlacitko pto vymazani vybrané skladby.
Stiskem Cerveného tlacitka: Zména prepinate ovladdni mezi levym
sloupcem vybéru skladeb a pravym sloupcem, kde muzete skladbu

pietacet, zastavit a pouzit pauzu. Pokud je kurzor v levém sloupci, tak
muzete ovladat hlasitost tl. + a -.

ProhliZeni obrazkiu:Vyberte pozadované fotografie ze slozky stiskem tl. OK/LIST atl PR+ a PR-.

Stisknéte zelené tlacitko pro nastaveni intervalu automatického prepinani snimkt
(slideshow)

Stisknéte modré tlacitko pro vymazani vybrané fotografie.
Stisknéte Cervené tlacitko pro zobrazeni fotografii na celou obrazovku.
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6. Informace

6.1 Informace o piijimaci a karté: Zde jsou dostupné informace o verzi software piijimace, datu vydani, ¢isle karty aj

6.2 Zaloha/obnova seznamu kanali a nastaveni: Tato moZnost je dostupna jen v rezimu normalniho ladéni.
Pokud byl v tfetim kroku privodce instalace nastaven rezim
FAST SCAN,nebude tato polozka dostupna.
Typ zalohy dat: Vyberte, ktera data chcete zalohovat na USB pamét’. Mate na vybér: VSe- pfijimac ulozi seznam
stanic a nastaveni —konfiguraci pfijimace v OSD menu. Seznam kanald-piijimac ulozi seznam stanic
a nastaveni anténniho systému. Systém- pfijimac ulozi nastaveni-konfiguraci pfijimace v OSD menu.
Cesta od: Nastavte odkud se bude vytvaret zaloha.
Mate na vybér: Uzivatel- pfijimac ulozi uzivatelska data nastaveni vytvoifena v OSD menu.
Vychozi- ptijimac ulozi takova data, ktera jsou dostupné po tovarnim nastaveni.
USB-pfijimac bude nahravat data z USB paméti
Cesta do: Nastavte kam se bude (USB), nebo jak se budou data ukladat jako uZivatelska databaze-v ptipadé
tovarniho nastaveni budou data vymazana, nebo jako :Vychozi, pak budou data v ptijimaci uloZzena i po
tovarnim nastaveni.
START: Po stisku tl OK/LIST dojde k ptenosu dat.

6.3 Tovarni nastaveni: Po zadani hesla (z tovarny nastaveno na 0000, heslo 1ze ménit v menu Nastaveni)
ptijima¢ vymaze veSkeré tidaje a nastaveni.

Popis jednotlivych funkeci na dalkovém ovladaci

V nasledujicich fadcich najdete popis zakladnich funkei vaseho satelitniho pfijimace behem sledovani satelitni
televize nebo poslechu satelitniho radia.

- Okamzité nahravani poradu
Pred zacatkem nahravani se prosim ujistéte, Ze je spravné vlozena USB pamét’ (Flash disk, HDD disk)
V bézném rezimu stisknéte na dalkovém ovladaci tlacitko RECORD a nasledné se na obrazovce objevi tabulka
S moznosti nastaveni délky zdznamu. Zadejte pozadovany €as zdznamu pomoci numerickych tlacitek na D.O.
Po zadani ¢asu se kurzor pfesune na polozku: Spustit. Stisknéte tl. OK/LIST pro spusténi zaznamu. Béhem zaznamu
je na TV zobrazena Cervend ikona nahravani. Pokud si nepiejete zobrazovat ikonu béhem zaznamu, vypnéte ji
v menu PVR nastaveni. Po dokon¢eni nahravani se na obrazovce objevi vyzva: Nahravani ukon¢eno, chcete vypnout?
Vyberte moznost OK nebo Exit. Pokud nedojde do 20 sekund ke zruseni, tak se pfijima¢ automaticky vypne.
Automatické vypinani lze deaktivovat v menu Nastaveni/Sytém.
Béhem zaznamu neni dovoleno ménit program. Pfi pokusu o zménu budete vyzvani zpravou o ukonceni zdznamu
a prepnuti na jinou stanici. Vyberte OK pro zastaveni zdznamu a piepnuti, nebo zruseni operace vybérem polozky EXxit.

- Vybér stanice
Pokud chcete piepnout stanici, pouzijte horni, nebo spodni tlacitko na ovladacim kolecku piedniho panelu, nebo
stisknéte tl. PR+ , PR- na dalkovém ovladaci. po pfepnuti stanice je ve spodni ¢asti obrazovky dostupny informacéni
baner s informacemi o nazvu stanice, potadu, ¢asu, vysilaci frekvenci, vékovém omezeni pofadu aj. Nékteré informace
nemusi byt dostupné s ohledem na parametry vysilani.
Stanici je také mozné vybrat pfimym zadanim ¢isla na numerické klavesnici dalkového ovladace.

- Vyhledani poZadované stanice

Stisknéte tl. OK/LIST na dalkovém ovladaci. V levém sloupci je na vybér moznost tfidit hlavni seznam stanic.

VSe:V seznamu budou dostupné vSechny TV nebo rozhlasové stanice. Seznam je nutné vybrat pfedem tl. TV/Radio.

A-Z: Abecedni tfidéni seznamu. V prostiednim sloupci vyberte po¢atecni pismeno nazvu stanice pomoci tl. PR+ a PR-.
V pravém sloupci budou dostupné jen stanice zacinajici na vybrané pismeno.

FAV:Oblibené (favoritni) skupiny. Zde mate na vybér ze seznamu oblibenych (favoritnichch) skupin, pokud byly
vytvoreny. Pro pfimy vstup do tohoto menu je mozné pouzit tlacitko FAV na dalkovém ovladaci.

SAT: Piesunutim ukazatele na polozku SAT se v prostfednim sloupci zobrazi v§echny druZice, ze kterych je prijimaé
aktualné schopen pfijimat stanice. Po vybéru druzice v prostfednim sloupci se v pravém sloupci zobrazi vSechny
stanice, které byly piedtim naladény z vybrané druZice.

Poskytovatel: Pfesunutim na poloZzku Poskytovatel se v prostfednim sloupci zobrazi poskytovatelé (majitelé)
jednotlivych transpondért (vysilacich frekvenci). V pravém sloupci pak jednotlivé stanice. TP které jsou
sdileny mezi vice operatory nemusi byt zobrazeny.

CAS- (kddovaci systém): V prostiednim sloupci je na vybér seznam pouzitych systémi kodovani pouzity v

naladénych TP. V pravém sloupci jsou k dispozici jednotlivé stanice
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Vyhledavani vybrané stanice: Na dalkovém ovladaci stisknéte tlac¢itko FIND. Na virtualni klavesnici zobrazené na TV
zadejte nazev stanice, kterou hledate a stisknéte Zluté tlacitko: Potvrdit

Tlacitko PR: Slouzi k ptfepnuti na predchozi sledovanou stanici a zase zpét.

Tlac¢itko SHIFT:SlouZi pro spusténi ¢asového posunu (Timeshift). Timeshift 1ze aktivovat i tl. PAUSE. FunkceTimeshift
musi byt v OSD menu PVR nastavenni umoznéna.

Cervené tlagitko AUDIO: Slouzi k vybéru zvukové mutace pofadu béhem Zivého vysilani. Vyberte pozadovany jazyk

tl.PR+, PR- pokud je vysilany a potvrd’te vybér tl. OK/LIST.
Zelené tlacitko MAIL: Slouzi k zobrazeni zpravy od poskytovatele.

Zluté tlacitko TXT: Slouzi k vybéru doprovodnych titulki, nebo k aktivaci teletextu vybrané stanice.
Pokud chcete vyuzivat TXT dekodér ve vasi TV, je nutné v tomto menu zapnout VBI TXT.
Modré tlacitko (symbol reproduktoru): Slouzi k vybéru levého nebo pravého zvukového kanalu ptipadné mono/stereo.

Tlac¢itko INFO: Po stisknuti tlac¢itka INFO se zobrazi dopliikové informace o stanici, pofadu a jiné technické udaje.
Pokud stisknete tl. INFO podruhé, zobrazi se detailni informace o aktualnim pofadu. Pro posun
v textu pouzijte tl. PR+, PR-. Pro zobrazeni detailnich informaci o nasledném potadu stisknéte tl. + nebo —

Tlac¢itko SAT: Slouzi pro piimy vstup do seznamu stanic s moznosti tfidit seznam podle naladénych druZic.

Tlacitko EPG: Programovy pravodce. Piijimac poskytuje funkci EPG pro ziskani vice informaci o sledovaném programu,
které jsou dostupné a informace o dalSich potadech az 7 dni doptedu. Pro zobrazeni informaci na ostatnich
stanicich je nutné pfepnout na pozadovanou stanici tlac¢itky PR+ nebo PR-. Pokud je zobrazena informace:
ZAdné informace, tak informace pro vybranou stanici nejsou dostupné.

Pro posun v seznamu na dalsi den stisknéte Zluté tlacitko.

pro zadani vybraného poradu do seznamu ¢asovacée vyberte pozadovany potad a stisknéte zelené tlacitko:
Casovaé. Udaje o ¢ase budou do seznamu &asovace doplnény automaticky. Vyberte rezim asovade:
Pouze dnes a potvrd’te zadani ¢asovace tl. OK/LIST.

Po stisku Eerveného tlagitka: Cas se zobrazi v levém spodnim rohu navigaéni kurzory pro rychly pohyb
ve struktufe pofadd. Vyberte pozadovanou funkci a stisknéte tl. OK/LIST.

Po stisku modrého tlacitka: Jednoduché EPG bude seznam EPG zobrazovat jen porady vybrané stanice.
Pro pohyb na nasledujici dny stisknéte tl. + nebo -, pro pohyb na jiny program v seznamu stisknéte
tla¢itka PR+ nebo PR-.

Pro prepnuti do pravého sloupce, kde mutizete listovat v detailnich informacich o potadu stisknéte ¢ervené
tlacitko.

Pro navrat na pfedchozi reZim zobrazeni EPG stisknéte modré tlacitko: Multi EPG.

14



Displej fednil | Zkontrolujte, zda je hlavni kabel pfipojen v
néssg\)/%.na prechim paneiu Neni pfipojeny hlavni napajeci kabel. za’suvce.J J Pripo)
Na pfednim panelu sviti Cervené . . : . ..
svétylko, ale neni sly3et zvuk ani Pfijimac je v rezimu standby. Stisknéte tlacitko standby.
idét obraz,. He
Parabola neni namifena na satelit. Upravte parabolu. Zkontrolujte hladinu signalu

v menu Nastaveni antény.

Zadny zvuk ani obraz.

Zkontroluje pfipojeni kabelu, LNB a dalSich
Zadny nebo slaby signal. zarizeni pfipojenych mezi LNB a pfijimacem
nebo upravte parabolu.

Parabola neni namifena na satelit. Upravte parabolu

Spatny obraz/rozpadani se obrazu Zvolte vétsi parabolu.

2 vypadky v obrazu. Parabola je pfilis mala.
Sumové &islo LNB je pilis vysokeé. Zvolte LNB s menSim Sumovym c&islem LNB.
LNB je vadné. Zaménte LNB.
Jsou vybité baterie. Vymeérite baterie.

Nefunguje RCU — dalkovy ovladaé

Z7amifte RCU na pfijima¢ nebo zkontrolujte, ze
heni pfekazka mezi ovladaéem a pfednim paneleny.

RCU neni spravné zamirené.

4 Poznamka: Pokud jste vyzkouseli viechny vyse uvedené postupy a problém stale pretrvava, kontaktujte prosim
VaSeho prodejce nebo odbornou montazni firmu.
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