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Bezpecnostné pokyny

1. Predcitajte pokyny.

2. DodrZujte pokyny.

3. Dbaijte varovani.

4.  Nasledujte navody.

5.  Nepouzivajte vo vihkom prostredi

6. Cistite vihkou latkou.

7. Nezakryvajte otvory. Instalujte podla navodu.

8. Neumiestriujte v blizkosti vykurovacich telies.

9. Nemerite zapojenie polarizacnej ani typ uzemrujucej zasuvky.
Polariza¢na zasuvka ma dva koliky a jeden Sir§i nez ostatné.
Uzemiujuca zasuvka ma dva koliky a tretiu uzemnujucu vidlicu.
Siroky kolik alebo tretia vidlica je bezpecnostna.

Ak zasuvku nemozno pripojit do steny, kontaktujte elektrikara kvoli
zmene starych rozvodov.

10. Napdjaci kabel nesmie byt skriteny, zalomeny a nesmie sa po fiom chodit

11. Pouzivajte iba originalne prisluSenstvo a diely.

12. Pouzite iba vozik, stolik, trojnozku uréenu
vyrobcom. VVyhnete sa tak Skodam a poSkodeniu zariadenia.

13. Pocas burky alebo v pripade dlhsieho nepouzivania odpojte
prijimac od siete a od antény

14. VsSetky opravy prenechajte autorizovanému servisu.

15. Bezpelnostné opatrenia a opravy prijimaa ponechajte servisu

16. Zariadenie nesmie byt vystavené kvapkajucej ani striekajucej vode

VAROVANIE

NEBEZPECIE ZASAHU EL. PRUDOM
NEOTVARAJTE !l

VAROVANIE : NEBEZPECIE ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
NEODSTRANUJTE KRYT,
NEOPRAVUJTE VNUTORNE CASTI.
PRENECHAJTE OPRAVU KVALIFIKOVANEMU PRACOVNIKOVI !




Symbol blesku vo vnutri rovnostranného trojuholnika varuje

uzivateld pred "nebezpellnym napatim " a pred rizikom

zasiahnutia elektrickym prddom.

Wkriénik vo vnUtri rovnostranného trojuholnika upozoriuje uzivatela
na dolezitu operaciu alebo Udrzbu (servis).

1. Ochranna znamka

HomI HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface je ochrannd
e i znamka alebo registrovana ochranna znamka HDMI Licencované LLC

X DOLBY. Vyrobené pod licenciou z Dolby Laboratories.
DiGITAL | Dolby a dvojity-D symbol st ochranné znamky Dolby Laboratories.



Pred tym, nez za¢nete

1. Popis prijimaca

LA RNRNRNRNRNRARAARAAARAARAARAARAARAARRRARRRRARRRARARAN

Digitalny satelitny prijima¢ & PVR Ready

H.264 / MPEG4 - HD,SD / DVB-S2 Tuner

PIna kompatibilita pomocou integrovaného Linux OS

Nahravanie & Prehravanie s Externym USB 2.0 Zariadenim

Nahravanie a Time Shifting Sticasne

Nahravanie a Prehravanie Sucasne

PIn& podpora roziireného EPG a Casovych nahravok

Podpora USB 2.0 hostu (MP3 Prehravac & JPEG Prehliadac)

Podpora prehravania Xvid suborov

Podpora Ethernet portu

Inteligentné Blind Scan pre obe SD a HD TV & Viac - Satelitné Vyhladavanie
Biely VFD Displej (8 ¢islicovy Alfanumericky)

HDMI Video & Audio Vystup (576i, 576p, 720p, 1080i)

PIP(Obraz v Obraze) & Viac — obrazovy (¥)

Ovladanie Viac - LNB pomocou DiSEqC prepinaca Verzie 1.0, 1.1, 1.2 a USALS
OSD s pInymi farbami & rozlisenim

Oblubené skupiny

Plne ovladatelné programy ako Favoritné, Uzamknutie, Preskocenie, Presunutie a Mazanie
Triedenie programov podla Abecedy, Transpondérov a Kédovania
Uzivatelsky privetivé & Viac - jazy¢na Podpora (OSD & Menu)

Podpora Teletextu

Maximalna pamat 10,000 programov

Rodi¢ovsky zamok / Systémové uzamknutie / Uzamknutie inStaldcii

HDMI Video & Audio Vystup (576i, 576p, 720p, 1080i)

Podpora Y/Pb/Pr (komponentny) Vystup v HD

CVBS (kompozitny) Video & Audio Vystup cez RCA

Opticky vystup pre digitalne audio (SPDIF)

Moznost aktualizacie Softvéru & databazu programov cez USB & RS-232C port
1 Citacka smart kariet 2 Common Interface Slot

1W spotreba v Stand-by méde

Pozn. : (*) Tato funkcia (PIP) pracuje len v ramci rovnakého TP. Funkcia (Viac - obrazkovy
Displej) bude podporovana neskor, v novsie vydanom softvéri. Prosim kontaktujte svojho
predajcu..



2. Prislusenstvo

Uzivatelsky manuadl Dialkové oviddanie

AAA Batérie X2 HDMI Kabel

Pozn. : Ak Vam chyba niektoré z prisluSenstva, prosim kontaktujte svojho predajcu.



Popis prijimaca

1.Predny panel

1. Sietové tlacidlo : Stlacte na prepnutie medzi STANDBY a Zapnutym modom.

2. CHHore/Dole Tlacidlo:
Stla¢te na zmenu programu pri beznom maéde, alebo na presun v méde MENU.

3. VFD Displej : VFD pozostéava z 8-Cislicovych pismen a réznych ikdn. Tieto pismena a ikony zobrazuju
aktudlny stav prijimaca ako nazov programu, informacia o programe a mnoho dalsich.

4. Citacka smart kariet : \lozte smart kartu.

5. PCMCIA :Vlozte modul CAM.



2.VFD (Vacuum Fluorescent Displej)

-—)
.
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(EURO) : Informuje, ¢i sa jedna o plateny program.

(PLAY) : Svieti pocas prehravania

(REWIND) : Svieti pocas pretacania.

(PAUSE) : Svieti pocas PAUZI.

(F.F) : Svieti pocas rychleho pretacania.

(REC) : Svieti pocas pretacania nahravania.

(Small Arrow) : Svieti pocas pouzivania Dialkového Ovladania.
(Clock1) : Indikuje nastavenie ¢asovej nahravky.

(Clock2) : Indikuje nastavenie ¢asovej nahrdvky pomocou manazéra ¢asovych nahravok.

. (CARD) : Indikuje vloZenu smart kartu.

. (KEY) :Indikuje, ze dany program je zamknuty.

. (USB) : Indikuje pripojenie externého USB zariadenia.

. (DVB) : Svieti pocas Zivého vysielania.

. (HDD) : Indikuje, Ze prijima¢ ma pristup k externému USB zariadeniu.
. (AUDIO) : Svieti pocas pocuvania radia.

. (VIDEO) : Svieti pocas pozerania TV programov.

(DOLBY) : Indikuje, ze sledovany program podporuje Dolby digital audio.

. (DIGIT) : Zobrazuje nazov programu, Cas a dalsie informacie.
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3.Zadny panel

8.

9.

st oo (O] m
: = [
® ce 13
LNBIN

Pouzite na pripojenie satelitnej antény..

LNB OUT
Pouzite na pripojenie dalSieho prijimaca pomocou slucky loop-through.

SPDIF : Pripojte audio systém pomocou S/PDIF kabla. (digitdlneho audia)
VIDEO : PouZzite na pripojenie TV alebo VCR pomocou RCA kabla. (Kompozitny video vystup / ZIty)

AUDIO L/R : Pouzite na pripojenie TV alebo VCR pomocou RCA kabla. (Stereo audio vystup / Biely,
cerveny)

Component : Pouzite na pripojenie TV alebo VCR pomocou komponentného kabla. ( YPbPr)
USB : Pouzite na pripojenie externého USB zariadenia.
HDMI : Pouzite na pripojenie TV pomocou HDMI kéble, pre najlepsie prepojenie videa a zvuku.

Ethernet : Sietové pripojenie pre spojenie s Vasim PC.

10. RS-232C: Sériovy port na aktualizaciu dat.

11. A/C Switch : Sietovy vypinac

11



4, Dialkové ovladanie (DO)

8.

9.

@) 1

YFormat ~ SLEEP  TV/RAD Resolution

POWER : Zapnete/Vypnete prijimac.

MUTE : Zapnete/Vypnete zvuk.

V.Format : Mézete prepinat medzi video formatom (4:3 / 16:9)
Sleep : Pre nastavenie ¢asovaca spanku.

TV/RADIO : Prepina medzi TV a Radiom

Rozlisenie: pre vyber formatu rozlisenia. Pri stlaceni tlacidla Resolution, sa Vam bude menit rozliSenie
v tomto postupe: 576i > 576p > 720p > 1080i

Page Up& Down : Posun na predoslu alebo nasledujicu stranu. Tymto tlac¢idlom taktiez menite
poziciu pri viacerych obrazoch PIP.

Subtitle : Zobrazia sa viac jazy¢né titulky.

Teletext : Pre zobrazenie teletextu.

10. Numeric : Ciselné tlacidla.

11. Favorite : Stlacte pre zobrazenie obltibenych skupin.

12. Play List : Zobrazi sa zoznam nahravok na SATA HDD alebo USB Zariadeni.

12



RECALL
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13. Informdcie : Zobrazi aktualne informacie o sledovanom programe. Po opatovnom stlaceni sa zobrazia
detailné informacie.

14. Recall : Prepne na predosli program.

15. KURZOROVE Tlacidld
a. Hore & Dolu Tlacidlo : SlUzi na pohyb v MENU.
b. Dolava & Doprava Tlaéidlo: S1izi na pohyb v MENU.

16. OK alebo Zoznam programov : SlUzi na potvrdenie ponuky alebo v normalnom maéde na zobrazenie
zoznamu programov.

17. Menu : Sluzi na vstup do MENU alebo na vstup do predoslej skupiny.
18. EXIT : Pouzite na opustenie ponuky.
19. Volume Up & Down : SlUzi na zmenu hlasitosti.

20. Channel Up & Down: SlUzi na zmenu programu.
21. EPG(Elektronicky programovy sprievodca) : Zobrazi TV/Rédio program udalosti.

22, FAREBNE Tlaéidld

a. Cervené : Pouzite pre $pecialne funkcie v MENU. Cervené tla¢idlo sa pouziva na pridavanie alebo
mazanie aktualnej pozicie ako zdlozka alebo na zobrazenie predo$lého dna v EPG.

b.Zelené : Pouzite pre Specialne funkcie v MENU. Zelené tlacidlo sa pouZiva na presun na nasledujicu
zalozku alebo na nastavenie Obltubenych skupin.

c. ZIté : Pouzite pre 3pecidlne funkcie v MENU. Sa pouziva na vyhladanie programu vzozname
programov alebo na zmenu audio stopy.

d.Modré : Pouzite pre Specialne funkcie v MENU. Sa pouziva pre nastavenie zoznamu programov
v zozname programov alebo na zobrazenie funkcie Multi-Picture.(¥)

Pozn. : (*)Funkcia (Viac - obrazkovy obraz) bude podporovana neskdr, v novsie vydanom softvéri.
Prosim kontaktujte svojho predajcu..
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PIP

@ o

PIP Swap

PIP S, List

I PP PIPSwap PIPS.List

23. Rewind : Rychle pretacanie. Opatovnym stlacanim tlac¢idla zvysujete rychlost pretacania.

24. Play / Time shift : Displej zobrazi priebeh prehravania. Zacnite prehravat normalnou rychlostou.
Vratte sa na normalnu rychlost..

25. Pause : SIUZi na zastavenie obrazu. Po opatovnom stlaceni sa obraz opat rozbehne..
26. Fast Forward : Rychle pretacanie spat. Opatovnym stlacanim tlacidla zvysujete rychlost pretacania.

27. Previous File : SIUzi na prehratie predoslého suboru MP3 v MP3 prehrdvacom madde. Toto tlacidlo
taktiez slizi na skocenie zaciatku prehravania.

28. STOP: SluzZi na zastavenie.
29. Recording : SIUZi na zacatie nahravania.

30. Next File : SIUzi na prehratie nasledujiceho suboru. Toto tlacidlo taktiez sluzi na skocenie konca
suboru.

31. Repetition (*):S1Uzi na opatovné prehratie nahravky.

32. PIP Tlacidld
a. PIP(Obraz v Obraze) : Pre nastavenie PIP obrazu.
b.PIP Swap : Prepina medzi hlavhym obrazom a pod — obrazom.
c. PIP(Obraz v Obraze) Service List : Zobrazi zoznam programov pre PIP.

Pozn. : (*)Funkcia (Repetition) bude podporovand neskér, v novSie vydanom softvéri. Prosim
kontaktujte svojho predajcu..

14



Pripojenie
1. Pripojenie TV Digitalnym A/V Vystupom
® Pripojte satelitny kabel do vstupu LNB IN.

® Pripojte HDMI Kabel do HDMI vstupu TV.
® Pripojte SPDIF do Digitédlneho audio vstupu z pristroja (Digitalne Audio)

» k@ @" : 5
Lo 0 00w B

L T . o ey L
.

................. . mesnssnss

SPDIF(Optic) Digital Audio Equipment

Pozn. : V zavislosti na tom aké A/V zariadenie vlastnite existuje mnozstvo réznych prepojeni.
Ak chcete vybrat’ najlepsSiu moznost’ pripojenia, ndjdete ho v tomto manuali. Ak
chcete ziskat’ prehrdavanie vo vysokom rozliseni s vysokym rozliSenim, odporucame
vam pripojit’ TV s vysokym rozliSenim pomocou HDMI kabla. HDMI podporuje
Standardné, rozSirené alebo high-definition video a viackanalovy zvuk v jednom
kabli.



2. Pripojenie TV s Analogovym A/V Vystupom

® Pripojte satelitny kabel do vstupu LNB IN.
® Pripojte Komponentny do Komponentného vstupu na Vasej TV.
® Pripojte RCA do RCA vstupu na Vasej TV.

TV

. - B

Audio L/R 3

i CeX [AFFEEIA
R e

Pozn. : Komponentné pripojenie (YPbPr) sa odporiéa pre Digitilnu TV.
Komponzitné pripojenie (RCA kabel) sa odporiiéa pre analégovii TV

3. Pripojenie k parabole

3.1 Pouzitie jedného LNB
Pripojte satelitny kabel do vstupu LNB IN.




3.2 Pouzitie DiSEqC prepinaca
Pripojte kabel z DiSEqC prepinaca do LNB IN.

satellite Dish 1 [ Satellite Dish 2

3.3 Pouzitie DiSEqC motora
Pripojte kabel z DiSEqC motora do LNB IN.

17



Sprievodca funkciami

1.Vyber programu

Pre vyber Zelaného programu mozete pouzit nasledujuce metddy:

1.1 Pomocou Hore/Dolu tlacidiel

Mézete sa pohybovat medzi programami pomocou tlacidiel Hore/Dolu. Ak stlacite tlacidlo Hore(Dolu),
aktudlny program sa zmeni na nasledujuci alebo (predosli). Pomocou tychto tlacidiel mozete najst Vami
pozadovany program.

1.2 Pomocou Zoznamu programov

Pre vyber Vami Zelaného programu najskér pouzite tlacidlo OK,
nasledne sa Vam zobrazi zoznam programov. Potom si program
najdite pomocou kurzorovych tlacidiel a opatovnym stlacenim OK
tlacidla mézete sledovat.

Vybraty program mozete taktieZz sledovat v pravom hornom
okne.

Pre sledovanie predoslého programu stlacte tlacidlo EXIT.

V okne zoznamu programov, mézete taktiez pouzit FAREBNE tlacidla

Pomocou ¢erveného tlac¢idla, mozZete triedit programy podla Abecedy, Transpondéra, Skupiny
a Kédovania.

Pomocou zeleného tlac¢idla, mozete pridavat programy do jednej z 10 oblubenych skupin.

Pomocou zltého tlacidla, m6Zete vyhladat Zelany program pomocou virtuélnej klavestnice.

Pomocou BLUE tlacidla, mate moznost upravit zoznam programov.

1.3 Pouzitie okamzitého zoznamu programov
® Ak stlacite Ciselné alebo A/V tlacidla, zobrazi sa okamzity
zoznam programov.
® Program si  ndjdite pomocou kurzorovych tlacidiel
a stlacenim OK tlac¢idla mozete sledovat.
® Taktiez mbzete pozit priamu volbu ak poznate ¢islo Zelaného
programu.
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1.4 Pouzivanie posledného zoznamu programov

® Pre vratenie na predosli program, ktory ste sledovali stlacte
tlacidlo RECALL.

® Ak chcete zobrazit zoznam poslednych sledovanych
programov stlacte tlacidlo RECALL na trosku dlhsi ¢as.

® Program si najdite pomocou kurzorovych tlacidiel
a stlacenim OK tlacidla mdZete sledovat.

® Tlacidlom EXIT opustite ponuku.

2.Informacné Okno

Ak chcete aby sa Vam zobrazili aktualne informécie o sledovanom
programe stlac¢te tlacidlo INFO. Nasledne sa Vam zobrazi
informacné okno.

Toto okno sa vzdy automaticky zobrazi pri kazdom prepnuti
programu. Toto okno obsahuje mnozstvo uzitoc¢nych informacii
ako ¢islo programu, néazov programu, informaciu o kdédovani,
Teletext, titulky, Dolby Digital symbol, dizku trvania programu
amnoho dalsich. Pre zobrazenie detailnejsich informacii stlacte
opat tlacidlo INFO.

3. Viac - Obrazkovy Obraz. (¥)

Pomocou Modrého zobrazite viac — obrazkovy obraz a pomocou
Cerveného tlacidla mézete navolit 9 alebo 12 obrazkov.

Pozn. : (*)Funkcia (Viac - obrazkovy obraz) bude podporovana
neskdr, v novSie vydanom softvéri. Prosim kontaktujte svojho
predajcu..

4. Elektronicky Programovy Sprievodca (EPG)

Elektronicky Programovy Sprievodca (EPG) Vam napomaha v navigacii medzi vSetkymi programovymi
udalostami.

EPG zobrazuje informacie ako programovy zoznam, ¢as zaciatku/konca a detailné informacie

0 programovom zozname pre vsetky dostupné programy. Dostupnost a mnozstvo informacii EPF zavisi
na prevadzkovatelovi daného programu.

f
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® Ak stlacite EPG tlacidlo, zobrazi sa menu EPG.

® Pomocou Kurzorovych tlacidiel prepnete na dalsi program alebo pozriete predoslu/nasledujicu
udalost.

® Pomocou jedného stlac¢enia EPG tlacidla sa Vam zobrazi pIné EPG (Udalostny Programovy Sprievodca)
adruhym stla¢enim tlacidla EPG sa Vam zobrazi len vybrané EPG. Daldim stlatenim tlacidla EPG
opustite ponuku.

® Pomocou Zeleného tlacidla zobrazite EPG pre nasledujuci den a cervené tlacidlo zobrazi EPG
z predoslého dna.

® Pomocou kurzorovych tlacidiel vyberte program a stla¢enim tlacidla OK nastavte ¢asovac.

® Mobzete napldnovat nahravanie s menu EPG takto:
- Stla¢te RECORD tlacidlo pre naplanovanie udalosti. Tato udalost moze byt skontrolovanad v MENU

Nastavenia casovaca, v MENU nastavenie systému.

- Ak chcete zrusit rozvrh nahravania, stlacte tlacidlo OK pre menované udalosti.
- Pre editaciu rozvrhu nahravania, stlacte tlacidlo RECORD pre menované udalosti.

5.Favoritné Skupiny L

Stlacte FAV (favoritné) tlacidlo pre zobrazenie vsetkych I
favoritnych skupin. Pomocou kurzorovych tlacidiel vyberte
vhodnu Favoritnu skupinu a potvrdte tlac¢idlom OK.

Thierry Marx

O

6.0vladanie hlasitosti

® V beznom mdde ovladate hlasitost pomocou tlac¢idiel Dolava/Doprava.
® |ndikator hlasitosti sa Vdm zobrazi na obrazovke.
® Ak potrebujete, pomocou MUTE tlac¢idla mozete zvuk celkom vypnut.

Pozn. : Funkcia MUTE zostava aj pri zmene programu

7.Pauza

Toto tlacidlo sluzi na zastavenie sledovaného obrazu. Opatovnym
stlacenim tlacidla sa obraz opat rozbehne.

8. Titulky

® Pre zobrazenie titulkov stlacte tlacidlo SUBTITLE na vasom DO.
® Zvolte pozadovany jazyk titulkov a potvrdte tlac¢idlom OK.
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® Titulky sa budu zobrazovat vo Vami vybratom jazyku na obrazovke.
® Pre vypnutie funkcie titulkov, zvolte “Off/Vyp’ zo zoznamu jazykov titulkov.

Pozn. : Ak dany program titulky nevysiela, tak tlacidlo SUBTITLE je nefunkéné.

9. Audio Stopa

Pomocou tlac¢idla AUDIO/zIté tlac¢idlo mozete zvolit zvukovi
audio stopu. Vyberte Vami poZadovanu audio stopu a potvrdte
tlacidlom OK.

10.Teletext

F100 100*DWtext 30.04.08 UTC 11:

AUS DER MITTE EUROPAS DW-TV .

it & gesund..

PROGRAMM TIPP

NACHRICHTEN

obar och=-1ns
Grund zum AKtio
Schwelnegrippe
NEWSTICKER

11.PIP (Obraz v obraze)

Pozn. : Téato funkcia (PIP) pracuje len v rdmci rovnakého TP.

@ Ak stlacite PIP tlacidlo, vyvolate tym funkciu PIP.
Ak opéatovne stlacite tlacidlo PIP, obrazy sa budu zobrazovat vedla seba. Lavy obraz je hlavny a pravi
vedlajsi. Po opatovnom stlaceni tlacidla PIP funkciu zrusite.
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@ V PIP méde mozete menit hlavny a vedlajsi obraz pomocou tlacidla PIP SWAP.

® Ak stlacite tlacidlo PIP SERVICE LIST, zobrazi sa Vam zoznam
programov podporujuci PIP.
Nasledne mézete zmenit program vedlajsieho obrazka.

Pozn. : Zmena programov vo funkcii PIP taktiez ovplyviiuje
pouZitie tunera, a & prdve neprebicha aj nejaké
nahravanie .

22



Funkcie PVR (Personal Video Recorder)

1. Nahravanie

Mbzete si vybrallnahravacie zariadenie pre ukladanie s nasledujicim poradim:

Menu > Configuration > Recording Option > Record Device.
Defaultne je to'USB".

1.1 Metdody nahravania

SuU 3 metddy nahréavania.
(Okamzité nahravanie / Casovo planované nahravanie / Nahravanie programu).

® Okamzité nahravanie:
Ak kedykolvek stlacite tlacidlo RECORD zacnete okamzite
nahrévat.

® Casovo planované nahravanie:
- Vmenu nastavenia ¢asovaca mozete nastavit Cas aZelany
program na nahravanie.
(Main Menu > System Tools > Timer Settings)

- Stlacte Zelené pre aktivaciu nového ¢asovaca.

- Vobrazovke editacie ¢asovaca, vyberte datum,/¢as, dizku,
program, moéd, typ (Nahravanie/Prehravanie), Tuner
(Auto/1/2) zaciatku, potom jednoducho stla¢te tlac¢idlo Ano
pre naplanovanie nahravky. Upozorfujeme, Ze minimalna
doba vyrovnania su 3 minuty pred a po skonceni nahravania,
berte na to pri nastavovani ¢asu ohlad.
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® Nahravanie programu pomocou EPG:

V menu EPG mozete vybrat udalost, ktoru si zelate nahrat.
- Pocas zivého sledovania TV, stlacte tlac¢idlo EPG pre | e

zobrazenie EPG menu.

- Chodte do Vami pozadovanej udalosti a stlacte tlacidlo OK.
Udalost sa vysvieti na modro, znamena to, ze danu udalost
budete len sledovat. 3

- Pri opatovnom stlaceni tlacidla OK, sa udalost vysvieti na
Cerveno. Tato Cervend ikona znameng, Ze dany program sa
bude nahravat.

- Ak vytorite nejakd nahravku v manu EPG, automaticky ju
mozete upravovat v Main Menu > System Tools > Timer
Settings.
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1.2 Editacia nahravania
StlalOte tlaOidlo REC polOas nahravania pre zobrazenie informalného okna.

® Pauza: Zvolte Pauza Nahravania a potom OK pre opatovné nahravanie.
® Dizka: Nastavte dizku nahravania. Stla¢te <f=Tla¢idlo pre zmenu dizky nahravania.
® Stop Pozicia:
Nastavte ¢as ukonéenia nahravania:
- Koniec aktualnej udalosti : ukonci nahravanie po ukonéeni
programu.
- Koniec nasledujicej udalosti: ukon¢i nahrdvanie po
ukonceni nasledujuceho programu.
- Not Available : EPG nie je dostupnu.

® Nahravaci Slot : Ak nahrdvate 2 programy, modzte zvolit
Hlavny / Vedlajsi s <= tladidlami Pre vstup na nahravanie '
programov stlacte tlacidlo OK.

Pozn. : Prijima¢ umoZiiuje nahrdvanie dvoch roznych
programov len na jednom TP.

1.3 Dlhy cas nahravania
Pocas dlhej doby nahravania procesy 4GB (Giga Byte) alebo viac, dalsie subory mézu byt vytvorené na
kazdych 4GB. (Napriklad; aaa.ts, aaa.ts1, aaa.ts2... and so on).
Nesmiete zabudat, Ze zmaze vsetky duplicitné subory. Tieto subory su schopné prezerat PC nie s
prijimac (STB).

1.4 Pauza pocas nahravania
@ Pri stlaceni tlacidla PAUSE pocas nahravania sa zastavi len
obraz avsak nahravanie pokracuje dalej.
(Menu > Configuration > Recording Option > Record Device)

® Stlacte tlacidlo PAUSE opat, aobraz sa rozbehne zo
zastaveného miesta.
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® Pocas nahravania, stlacte tlacidlo PLAY/TIMESHIFT pre
zobrazenie info listy o nahravani.

@ Ak je na obrazovke zobrazena info lista o nahravani, sa mézete
pomocou tlacidiel <i=pohybovat v nahravke.

@ Ak stlacite tlacidlo STOP, prejdete do Zivého vysielania a pre opadtovné sledovanie predoslého stiboru
stlacte tlac¢idlo PREV FILE.

® Ak nahravate 2 programy v rovnaky cas, stlacte STOP tlacidlo
pre zobrazenie okna s informaciou o aktualnom nahravani.
Ak zvolite jednu z 2 nahravok a stlacite OK tlacidlo, tak
nahravanie programu sa ukonci.
Ak stlacite STOP tlacidlo pocas nahravania jedného programu,
nahravanie programu sa ukonci.

Pozn. : Dvojité nahravanie
Prijimac¢ umoZiiuje nahrdvanie dvoch réznych programov sucasne len 7 jedného TP.
Funkcia Time shifting je taktiez nahravanie, takze Time shifting sa tiez povazuje za
nahrdvanie pri dvojitom si¢asnom nahravani.
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2. Funkcia Time Shifting

[ g Cpten

Mézete si vybrat pamatové zariadenia pre docasny subor Time
Shiftingu s nasledujucim poradim:

Menu > Configuration > Recording Option > TimeShift Device.
Defaultne je nastavené ‘USB’

® Ak stlacite PAUSE tlacidlo pocas Time shift, Zivé prehravanie sa
sice zastavi, ale nahravanie pokracuje nadalej.

@ Stlacte PAUSE tlacidlo opat a zastavené video sa znovu zacne
prehravat zo zastaveného miesta.

@ Pocas zivého vysielania TV, stla¢te PLAY/TIMESHIFT tlacidlo
pre zobrazenie info listy o nahravani.

@ Ak je na obrazovke zobrazena info lista o nahravani, sa mozete
pomocou tlacidiel <i=pohybovat v nahravke.

@ Ak stlacite tlacidlo STOP, prejdete do zivého vysielania a pre
opdtovné sledovanie predoslého suboru stlacte tlacidlo PREV
FILE.
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3.Prehravanie (Play List)

Mézete prehravat mnozstvo suborov z Playlistu, ktoré ziskate pomocou tlacidla PLAYLIST.

V Playliste, méZete skontrolovat a prehravat nahraté stibory, multimediélne filmové subory, MP3 hudobné
subory, a obrézky. Pomocou <f»tlacidiel vojdite do nahratych suborov, VloZzenych suborov, Hudby a Foto
kategodrie a prezrite & prehrajte subory v kazdej kategérii. Stlacenim »=tlacidla vojdete do VloZenych
suborov, opatovnym stlacenim »=tlacidla vojdete do Menu hudby a opdtovnym stlacenim =tlacidla
vojdete do Menu fotiek.

3.1 Nahraté subory

® Pre vstup do menu nahratych suborov stla¢te PLAY LIST
tlacidlo.

® Pomocou AV tlacidiel najdite Vami pozadované video
a potvrdte tlacidlom OK pre prehratie suboru.

® Ak chcete vybrat konkrétny subor vyberte pozadovany subor a
stlacte cervené tlacidlo. Potvrdte tlacidlom OK pre prehratie
suboru.

® Vyber zariadenia : Stlacte PLAYLIST tlacidlo v méde Playlistu
na zobrazenie “ Vyber zariadenia " okna, a vyberte zariadenie
ktorym chcete subor prehrat.

® Triedenie : Ak stlacite zIté tlacidlo, mozete triedit subory
podla Casu / Nazvu / Velkosti.

® Suborové moznosti : Ak stla¢ite BLUE tlacidlo, m6zete mazat
alebo presuvat subory, vytvdrat priecinky a premenovat ich.
MobzZete si vybrat viac suborov dohromady a zmazat alebo
presunut vsetky naraz.
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3.2 Importované/Vlozené subory
® Ak stlac¢ite »tlacidlo v nahratych suboroch, mézete vojst do
menu Importovanych suborov.
® Pomocou A/Wtlacidiel najdite Vami pozadované video
a potvrdte tlacidlom OK pre prehratie stiboru.
@ Ak chcete vybrat konkrétny stibor vyberte pozadovany subor
a stlacte cervené tlacidlo. Potvrdte tlacidlom OK pre prehratie

suboru.
® Taktiez mozete pouzit rovnaké funkcie ako v Nahratych
suboroch.
3.3 Hudba

® Ak stlacite »tlac¢idlo v nahratych suboroch, mézete vojst do
menu Hudobnych suborov.

® Ak stlacite RECALL tlac¢idlo, mozete si vychutnat hudbu v
Shuffle prehravani a opakovani.

® Taktiez moOzete pouzit rovnaké funkcie ako v Nahratych
suboroch.

3.4 Fotky

® Ak stlac¢ite »tlacidlo v nahratych suboroch, mézete vojst do
menu Foto suborov.

@ Ak stlacite ¢ervené tlacidlo alebo OK tlacidlo, mozete spustit
Slideshow ulozenych fotiek. Pre opustenie funkcie pouzite
tlacidlo EXIT.

® Ak stlacite GREEN tlacidlo, mézete nastavit ¢as Prehravania,
Opakovanie, Nazov.

Taktiez moézete pouzill rovnaké funkcie ako v Nahratych

suboroch.

4.Zalozky

® Ak je zobrazend info lista o prehrdvani, mozete pridat
pomocou €erveného tlacidla kdekolvek zdlozku.  Zéalozka je
oznacend zelenou linkou v poli prehravania.
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® Ak je zobrazend info lista o prehravani, uzivatel moéze / preskocit medzi zdlozkami pomocou
zeleného tlacidla.

® Ak si zeldte vymazat nejaku zélozku, chodte na nu a stlacte
zelené tlacidlo, nasledne cervené tlacidlo na vymazanie
zalozky.

5.Trick mod

® Uzivatel mdéze menit rychlost rychleho prehravania pomocou
tlacidla  FF(Rychle Prehravanie). Stlacte FF tlacidlo na
zmenu rychlosti x2, x3, x4, a x5. Ak opatovne stlacite FF
tlacidlo, tzn. 6x, vrétite sa na normalnu rychlost.

® Uzivatel taktiez moze menit rychlost rychleho prehravania
spat pomocou tlacidla REWIND. Stlacte REWIND tlacidlo na
zmenu rychlosti x2, x3, x4, a x5. Ak opatovne stlacite
REWIND tlacidlo, tzn. 6x, vratite sa na normalnu rychlost.

® Pomocou PAUSE tlacidla mézete kedykolvek obraz zastavit. Opatovny stlacenim tlacidla sa obraz opét
rozbehne.

twroStocz50 240925 0,219 CAC il
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Funkcie hlavného MENU

Pre zobrazenie MENU, stlacte kedykolvek MENU tlacidlo.
Pomocou Kurzorovych tlacidiel moézete ist do pod-menu.
Zvolené pod-menu ostane vysvietené. Ak chcete ist do pod-menu,
stlacte tlacidlo OK. Ak sa chcete vratit spat, stlacte tla¢idlo MENU.
A ak chcete opustit MENU celkom, stlacte EXIT tlacidlo.

1.Systémové nastavenia

1.1 Manazér pamate

1.2 Nastavenie casovaca
VloZte novu ¢asovu udalost alebo upravte uz existujucu. | R

Polozky v tomto menu vam umoznia pristup a ovladanie
Uloznych zariadeni, ktoré chcete.

Aktualne zariadenie : Zvolte zariadenie ku ktorému chcete
mat pristup.

Status : Mobzete vidiet informacie o aktualne zapojenom
zariadeni ako ‘Mounted/NainStalované’, ‘Not
Available/Nedostupné’

Suborovy systém : Zobrazuje suborovy systém o aktudlnom

zariadeni. Taktiez modzete vybrat Zelany suborovy systém
v ktorom  zariadenie naformatujete.
Pozn. : Musite navolit’ FAT32 siiborovy systém, ak chcete pouZivat’ USB zariadenie pod Windows.

Total : Zobrazi celkovu velkost zariadenia.
Free : Zobrazi volné miesto zariadenia

Format : Ak stlacite tlacidlo OK, zariadenie naformatujete.
Pozn. : Ak je suborovy systém ‘Unknown’, zariadenie bude naformatované v ‘Journaled’.

Play List : Stlacte OK tlacidlo na presun do ‘Play Listu’.

Pre vloZenie novej casovej udalosti : Stlacte Zelené tlacidlo. -
Zobrazi sa okno ¢asového manazéra. MozZete zadat datum e
zacCiatku, cas, trvanie aprogram na rezervovanie. Mozete
vybrat jeden zMédov Casovaca ako 'Raz alebo 'Denne' alebo
"TyZdenne'. Mozete vybrat druh operacie ktoru prijimac vykona
ako 'Play/Prehrat™.

Ak zvolite 'Play/Prehrat’, prijimal vdany cas prepne na
zvoleny program.

Pre upravu existujucej casovej udalosti : Vyberte jednu ¢asovu udalost ktoru chcete upravit a stlacte
OK tlacidlo.

Pre vymazanie existujucej ¢asovej udalosti: Vyberte jednu ¢asovu udalost ktoru chcete vymazat
a stlacte Cervené tlacidlo.

Pozn. : Ak pridate jednu alebo viacej udalosti cez EPG menu, rezervované udalosti budt v Casovom
manazéri pridané automaticky.
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1.3 Manazér zoznamu programov

Manazér zoznamu programov sa zobrazi po stlaceni tlacidla OK. Méd editdcie mézete zvolit pomocou

zltého tlacidla.

® Uzamknutie programu : Vlavom stipci sa zobrazi zoznam
programov v pravom stipci zoznam uzamknutych programov.
Pomocou kurzorovych tlacidiel vyberte Vami pozadovany
program a tlac¢idlom OK ho presuniete medzi uzamknuté.

® Presun Programov : Vlavom stipci sa zobrazi zoznam
programov v pravom stipci zoznam presunutych programov.
Pomocou kurzorovych tlac¢idiel vyberte Vami poZadovany —_—
program a tlacidlom OK program presuniete na Vami zvolenu
poziciu.

® Mazanie Programov : Vlavom stipci sa zobrazi zoznam
programov v pravom stipci zoznam programov na vymazanie.
Pomocou kurzorovych tlacidiel vyberte Vami pozadovany

e

program a tlacidlom OK program presuniete na vymazanie,
nasledne zelenym tlacidlom programy vymazete.

® Preskocenie programu : Vlavom stipci sa zobrazi zoznam
fin s (

programov v pravom stlpci zoznam programov na s . .
preskocenie. Pomocou kurzorovych tlacidiel vyberte Vami

pozadovany program a tlac¢idlom OK program preskocite.
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® Nastavenie Favoritnych programov : Stlacte FAV tlacidlo
pre oznacenie zoznamu Favoritnych skupin. Ihned po
oznaceni favoritnej skupiny sa v lavom stipci zobrazi zoznam
programov av pravom stipci budl programy ktoré patria do
oznacenej favoritnej skupiny. Pomocou kurzorovych tlacidiel
vyberte Vami pozadovany program a tlacidlom OK program
presuniete do favoritnej skupiny. TaktieZ ich moZete editovat,
mazat a presuvat.

® Editacia programov : Vlavom stipci sa zobrazi zoznam

programov. Zobrazi sa Vam okno kde sa nachadza néazov (
programu, ktory si prajete zmenit. Nasledne sa zobrazi il TTTT—

virtudlna klavesnica. Pomocou kurzorovych tlacidiel a tlacidla

OK mozete zadat novy ndzov programu.

1.4 Prenos dat
Pri prenose dat je predny USB port nastaveny ako hlavny, ale pokial v prednom USB porte nije nic
pripojené, tak sa mdze na prenos dat pouzit aj zadny USB port..

Pozn. : Ak nie je pripojené Ziadne USB zariadenie, tak poloZzka v menu bude nepristupna.

® Prenos véetkych systémovych dat na USB zariadenie : Ak

chcete zdlohovat vietky systémova data, vratane uloZenych G- ——

programov, pouzite tuto volbu a potvrdte tlac¢idlom OK. e —

® Prenos programovych dat na USB zariadenie : Ak chcete
zdlohovat len ulozené programy, pouzite tato volbu
a potvrdte tlacidlom OK. Tieto data moézete taktiez prezerat
a upravovat vo Vasom PC pomocou programu (DrEdit).

® Stahovanie dat z USB zariadenia : Toto menu umoziuje
stahovanie ulozenych dat z USB zariadenia. Stlacte OK tlacidlo
pre stiahnutie dat.
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2. Konfiguracia

2.1 Volby nahravania R

® Stop sprava nahravania:

2.2 Rodicovska kontrola
Vchod do sluzby aprogramu je kontrolovany 4-mietnym

- Nastavte 'On/Zap' : Ak stlacite STOP tlacidlo pocas
nahravania, zobrazi sa potvrdzovacie okno.

- Nastavte 'Off/Vyp' : Ak stlacite STOP tlacidlo pocas
nahrdvania, tak sa nahrdvanie automaticky ukonci, bez
akéhokolvek upozornenia.

Nahravaci cas pred zacatim (a po skonceni):

Mbzete pridat nahrdvaci ¢as pred zacatim apo skonceni
nahréavania (1 Min/2 Min/3 Min/4 Min/5 Min/10 Min/15 Min/vyp.)

Vyberte Vami pozadovanu volbu a potvrdte tlacidlom Ok.

Tato volba pracuje len na udalosti v redlnom case. Ale pri planovanych nahrakach, tato volba nema
Ziadny vplyv.

Time-Shift:

Mézete zvolit funkciu time-shift v 30 mindtovom trvani. (Vyp/30 Min/60 Min/90 Min/120 Min)

Ak zvolite tuto funkciu pracuje automaticky v rdmci nastaveného casového limitu, ktory ste nastavili aj
v zavislosti na volnom mieste.

Ak zvolite moznost ‘Vyp' tak bude tato funkcia vypnuta.

Preskakovanie reklam :

Ak pouzijete <»tlacidla mozZete sa pohybovat rychlo v ¢asovych intervaloch v nahravke. (10 Sek/15
Sek/20 Sek/25 Sek/30 Sek)

Time-Shift Zariadenie:

Tu mézete zvolit zariadenie Time-Shift, ktoré Vam vyhovuje, ako USB / Sietovy disk.

Nahravacie Zariadenie:

Taktiez mOZete zvolit zariadenie pre Nahravanie, ktoré Vam vyhovuje, ako USB / Sietovy disk. Nasledne
sa tu budu aj ukladat vietky nahravky.

kédom, ktory je urceny uzivatelom. Ak chcete ist do menu
Rodicovskej kontroly, je taktiez nutné zadat 4-miestny kod. (Ak
potrebujete, mozete tento kdd zmenit.)

Pozn. : Pin kod je nastaveny na ‘0000’

Cenzura : Nastavte rodi¢ovsku kontrolu pomocou cenzury. Tieto hranice sa udavaju pomocou veku.
Zmena PIN kédu : Pre zmenu PIN kédu vloZte novy PIN kéd.
Pre overenie nového PIN kédu je nutné ho zadat opat a PIN
koéd je zmeneny.

Parental Control

Systém : Zvolte pristupnost do systému.

Instaldcia : Zvolte pristupnost do menu instalécie.
Nastavenie : Zvolte pristupnost do menu Nastavenia

Editacia programov : Zvolte pristupnost do menu Editacie
programov.
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2.3 Nastavenie displeja

Pozicia Info liSty : Nastavte poziciu info boxu.

Zobrazovany ¢as info listy : Tu mozete nastavit dizku
zobrazovania info listy.

Zobrazovany ¢as listy hlasitosti : Tu mozete nastavit dizku
zobrazovania listy hlasitosti.

Casovy rozsah EPG: Mbzete zvolit ¢asovy rozsah, ktory je
zobrazovany v rovnaky ¢as v EPG okne.

Maéd prepinania:

Tu mézete zvolit méd prepinania. Cierna obrazovka znamena
zobrazenie ¢iernej obrazovky pocas prepnutia na iny program.
Zmrznutie znamena zobrazenie pévodného programu, pocas prepnutia na iny program.

Zrolovanie Predného Displeja : MoZete nastavit rolovanie VFD Displeja.
- On/Zap : Neustéle sa posuva nazov programu, ak je jeho nazov dlhsi viac ako 12 znakov.
- Off/Vyp : Nazov programu sa posune len raz, ak je jeho nazov dlhsi viac ako 12 znakov.

Cas svietenia prednej LED : Mézete nastavit dizku ¢asu svietenia prednej LED.
Jas prednej LED: Mébzete nastavit jas prednej LED vstyroch krokoch. Nastavenim 'off' touto
moznostou, vypnete predné LED osvetlenie.

2.4 Nastavenie ¢asu

Nastavenie casu : Pre nastavenie aktudlneho casu, mézete vybrat spomedzi 2 médov; Auto a

Manualne.

Auto Nastavenie éasu

- Local Offset : Vlozte casovy Udaj, pre strednu Eurdpu je to +1 hodina.

- Denné ukladanie : Ak chcete zvolit denné ukladanie, vyberte
krajinu pomocou Kurzorovych tlacidiel.

Manudlne Nastavenie ¢asu

- Datum : Vlozte datum pomocou Kurzorovych tlacidiel
a potvrdte tlacidlom OK.

- Cas : Vlozte ¢as pomocou Kurzorovych tlacidiel

Méd hodin:

Vyberte typ zobrazovania hodin(12 Hodin alebo 24 Hodin)

ne Setting

pomocou Kurzorovych tlacidiel.

Mad zapnutia:

Vlozte Cas, kedy sa ma prijimac¢ automaticky zapnut.
Mézete vybrat spomedzi viacerych médov zapnutia ako: 'Vypnute' alebo 'Raz' alebo 'Denne’ alebo

'Tyzdenne'.

- Méd zapnutia Datum : Vyberte datum zapnutia. Stlacte OK pre zobrazenie kalendara.

- Mad zapnutia Den : Vyberte den s tyzdia kedy sa ma prijimac zapnut.

- Méd zapnutia Cas : Vlozte ¢as zapnutia.

- Méd zapnutia Program : Vyberte program, ktory sa zobrazi po zapnuti prijimaca. Tlacidlom OK sa
zobrazi zoznam programov.

Mad uspatia:

Vlozte ¢as, kedy sa ma prijimac¢ automaticky vypnut.

Mozete vybrat spomedzi viacerych mdédov zapnutia ako: 'Vypnute' alebo 'Raz' alebo 'Denne' alebo

‘Tyzdenne'.

- Méd vypnutia Datum : Vyberte datum vypnutia. Stlac¢te OK pre zobrazenie kalendara.

- Méd vypnutia Dei : Vyberte den s tyzdna kedy sa ma prijimac vypnut.

-Méd vypnutia Oas : Vlozte Oas vypnutia.
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2.5 Nastavenie jazyka
® Menu Jazyk : Pomocou kurzorovych tlacidiel vyberte Vami Zelany jazyk.

Pozn. : Druh jazyka méZe zavisiet’ od krajiny. Jazyky podliehaji zmendm bez predosiého
upozornenia..
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Audio Jazyk : Zvolte prednastaveny jazyk pre vysielané
programy. Ak dany jazyk prave nevysiela, tak bude vybraty iny
jazyk automaticky.
Jazyk titulkov : Zvolte prednastaveny jazyk titulkov ked
prepnete program.

2.6 Nastavenie A/V vystup

TV Typ : Zvolte typ NORMY TV.(PAL/NTSC/Auto) V AUTO
mode prijimac automaticky rozpozna o akd normu sa jedna.

TV Pomer Stran: Zvolte vami pozadovany pomer
stran.(4:3/16:9).

Rozlisenie : Zvolte vami pozadované rozliSenie pomocou
kurzorovych tlacidiel. Taktiez moézete zmenit rozliSenie
pomocou tlac¢idla Resolution na Vasom DO. Stla¢anim
Resolution tlacidla, budete menit rozlisenie nasledovne: 576i
>576p > 720p > 1080i

Pozn. : Upozoriiujeme, Ze TV nesmie zobrazovat’ obraz v zdvislosti na rozliSeni nastavenia visSho
prijimaca, rovnako ako ked’ je nastaveny na normu PAL a NTSC, ked’ sa vyZaduje, alebo
naopak. Ak nastavite rozliSenie ako SD (576i), vas$ televizor nemusi zobrazovat’ nié, ak je
televizor pripojeny cez komponentné video (YPbPr). Ak nastavite rozliSenie ako HD (viac
ako 576p), vas televizor nemusi zobrazovat’ nic, ak je televizor pripojeny k SCART alebo
kompozitnému video vystupu z prijimaca. V pripade poufitia HDMI, TV méZe zobrazit’
obraz pre vSetky nastavenia rozliSenia na prijimaci. Je ale tiez moiné, Ze vas televizor
nemusi zobrazovat’ obraz s 576i, pretoZe niektoré HDTV nepodporuje 576i.

Format zobrazovania:

V pripade nastavenia formatu 4:3 TV, mozZete zvolit Letter Box alebo Pan & Scan. V pripade nastavenia

formatu 16:9, moézete si vybrat Pillar Box a Full Screen.
- 16:9 Display formdt 4:3 TV

Letter Box : Mozete sledovat obrazovku na 16:9, ale horné a spodné hrany displeja vasej TV budu

ohrani¢ené ¢iernymi pasmi.
Pan&Scan : Obraz sa bude zobrazovat v plnej velkosti Vasej
bude odrezany.

- 4:3 Display formdt 16:9 TV

Pillar Box : Mozete sledovat obrazovku na 4:3, ale pravy alavy roh displeja vasej TV bude

ohrani¢ené ¢iernymi pasmi..

Full Screen : Obraz sa bude plne zobrazovat na 16:9 TV, ale pravy a lavy roh displeja bude mierne

rozsireny, ¢im bude aj trocha skresleny.

HDMI Dolby Digital : Nastavte Dolby Digital méd ‘Zap’ alebo ‘Vyp’ na HDMI vystupe.
Méd zvuku : Nastavte méd audia zvuku cez vystupy ako RCA, opticky SPDIF a HDMI.

2

(Stereo/Mono/Lavy/Pravy)
Standby : Mézete zvolit nastavenie v StandBy méde:

- ‘Zap’: Predny displej zobrazuje vedla hodin ¢ervenu pohotovostnu LED.

- “Vyp’:Predny displej zobrazuje len ¢ervenu pohotovostnu LED
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3.Instalacia

3.1 Nastavenie paraboly
Zvolte anténu a LNB nastavenia pre vyhladavanie programov.
Udaje ktoré zadate vtomto MENU buda délezité vmenu
vyhladdavania programov.
® Satelit: Zvolte satelit, ktory chcete vyhladat.
- Pomocou Vlavo/ Vpravo tlacidla vyberte satelit.
- Zvolte pozadovany néazov satelitu.
- Ak nie je Vami pozadovany satelit vzozname, tak zvolte
moznost ,User Defined”.

® Frekvencia : Zvolte frekvenciu, ktord sa pre dany satelit
pouziva.

® Napajanie LNB: Zvolte napajanie LNB.

® LNB Typ:Zvolte typ LNB.

® LNB Frekvencia : Zvolte L.O. frekvenciu ak je nastavena anténa.
- Pomocou Vlavo/ Vpravo tlacidla zvolte LNB frekvenciu.
- Ak sa dané frekvencia nenachadza v zozname, tak ju tam zadajte pomocou ¢iselnych tlacidiel.
- Ak zvolite moznost ,Univerzélny” v LNB type, tak obe 9750 a 10600 su podporované. A nastavenie
LNB 22KHz je neaktivne.

® LNB 22 Khz : Ak pouzivate dudlne LNB alebo dve antény pripojené k 22 KHz prepinacu, zvolte volbu
22 KHz prepinaca na aktivnu alebo neaktivnu pre vyber LNB alebo antény.

® DiSEqC 1.0 : Ak pouzivate DiSEqC 1.0 prepinac, zvolte jeden z DiSEqC vstupu.

® DISEqC 1.1 : Ak pouzivate DiSEqC 1.1 prepinag, zvolte jeden z DiSEqC vstupu.

® Vyhladavanie programov : Stlacte OK tlacidlo pre zacatie vyhladavania programov.

3.2 Nastavenie pozicionéra

® Satelit: Zvolte satelit, ktory chcete vyhladat.
- Pomocou Vlavo/ Vpravo tlacidla vyberte satelit.
- Zvolte pozadovany néazov satelitu.
- Ak nie je Vami pozadovany satelit vzozname, tak zvolte
moznost ,User Defined”.
® Frekvencia : Zvolte frekvenciu, ktord sa pre dany satelit
pouziva.
® Pozicionér: Zvolte pozicionér
- Ziadny : (Bez pozicionéra)
- Pouzitie DiSEQC 1.2:

- Presun : Na presun paraboly, pouzite Vlavo/ Vpravo
tlacidlo.

- Prikazy pozicionéra : Pre pouzitie roznych prikazov
pozicionéra stlacte OK tlac¢idlo. Nasledne sa zobrazia
zadané prikazy.

39




® Nastavenie antény: Pre vstup do menu stlacte tlacidlo OK.
® Vyhladavanie programov : Pre vyhladavanie programov
stlacte tlacidlo OK.

3.3 Vyhladavanie programov

OK.

Satelit : Zvolte satelit na vyhladavanie.
Méd vyhladavania : Zvolte niektory z médov vyhladavania:

Méd automatického vyhladavania:

Pouzitie USALS :

Presun : Na presun paraboly, pouzite VIavo/ Vpravo
tlacidlo.

Zemepis. Dizka : Vlozte Vasu zemepisnu dizku.

Zemepis. Sirka : Vlozte Va$u zemepisnu $irku.

Chod’na : Stlacte OK tlacidlo na natocenie paraboly na Vami
zadanu druZicu.

Satelit : Stlacte OK pre vyber viacerych satelitov.

Typ vyhladavania : Zvolte typ vyhladavania.

Sietové vyhladavanie : Mozete zvolit Zap. alebo Vyp. Ak
zvolite ‘Zap.’, mOzete vyhladat viacej TP pomocou domacej
siete. Ak sa zobrazuje NIT pocas vyhladavania, tak sa tam
nachadza informacia o frekvencii, ktora bude vyhladana aj
mimo TP, ktoré su zadané v zozname TP.

Time Calibrdcie : Mozete vybrat ‘Jednoduchd’, ‘PInd’ a
‘Off/Vyp’ a dostanete TDT(Time Data Table) z kazdého TP

Nastavenie antény: Pre vstup do menu stlacte tlacidlo

- Nastavenie pozicionéra : Pre vstup do menu stlacte tlacidlo OK.
- Vyhladavanie programov : Pre vyhfadavanie programov stlacte tlacidlo OK.

Méd manualneho vyhladavania:

Frekvencia : Zvolte frekvenciu zo zoznamu na vyhladavanie.
Symbolova rychlost : Zadajte symbolovu rychlost.
Polarizacia : Zvolte polarizaciu

Méd vyhladavania : Zvolte typ vyhladavania.

Sietové vyhladavanie : MozZete zvolit Zap. alebo Vyp. Ak
zvolite ‘Zap.’, mbzete vyhladat viacej TP pomocou domacej
siete. Ak sa zobrazuje NIT pocas vyhladavania, tak sa tam
nachadza informdcia o frekvencii, ktord bude vyhladand aj
mimo TP, ktoré su zadané v zozname TP.

Nastavenie antény: Pre vstup do menu stlacte tlac¢idlo OK.
Vysielanie : M6zete zvolit ‘DVB’ a ‘DVB-S2’
Zacat vyhladavanie : Stlacte tlacidlo OK pre zacatie vyhladavania.

Mod ,,Blind Search”

Frekvencia : Zvolte auto, pre vyhladanie vietkych frekvencii, Zvolte manuélne pre vyhladanie
jednej frekvencie.

Polarizacia : Zvolte polarizaciu

Méd vyhladavania : Zvolte typ vyhladavania.

Zacat vyhladavanie : Stlacte tlacidlo OK pre zacatie vyhladavania.

Nastavenie antény: Pre vstup do menu stlacte tlacidlo
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3.4 Sietové nastavenie

3.5 Obnova systému

Rozsireny mod vyhladdvania:

- Frekvencia : Zvolte frekvenciu zo zoznamu na vyhladdvanie.

- Symbolova rychlost : Zadajte symbolovu rychlost.

- Polarizacia : Zvolte polarizaciu

- Video PID : Vlozte video PID pomocou Ciselnych tlacidiel

- Audio PID : Vlozte audio PID pomocou Ciselnych tlacidiel

- PCRPID: Vlozte PCR PID pomocou Ciselnych tlacidiel

- Vysielanie : Mbzete zvolit ‘DVB’ a ‘DVB-S2’

- Zacat vyhladavanie : Stlacte tlacidlo OK pre zacatie
vyhladavania.

Ak chcete pouzivat sietové pripojenie cez LAN, musite ho
najskor nastavit. Po pripojeni prijimaca s PC, mozete
pristupovat k suborom na pamatovych zariadeniach prijimaca
ako SATA pevny disk (HDD) alebo pamétové zariadenia USB

Pozn. : Ak Va$ Router podporuje funkciu DHCP, tak
nastavenie siete je vel’'mi jednoduché.

DHCP : Mobzete zvolit On/Off pre Dynamicky Host
Konfigura¢ny Protokol (DHCP) pre ziskanie vsetkych udajov

priamo z Vasho routru.

- Ak zvolite ‘On’ : Informacie o sieti ziskate automaticky. (IP Adresu, Masku podsiete, Brdnu, Prvy
DNS, Druhy DNS)

- Ak zvolite ‘Off’: Musite IP adresu aj ak ostatné udaje zadat rucne.

IP Adresa, Maska podsiete, Brdna, Prvy DNS, Druhy DNS: M6Zete vlozit adresu pomocou kurzorovych
a ¢iselnych tlacidiel a tlacidla OK. Podobnym sp6sobom mozete zadat ostatné polozky.

Server Aktualizacie softvéru : Tato funkcia zatial nie je funkéna a bude funkéna v buducnosti.
MAC Adresa : Zobrazite MAC asdresu, ktord je jedine¢na pre kazdé sietové zariadenie.

Uprava suborov z Vasho PC.

- Skontrolujte IP adresu Vasho prijimaca. e e

- Danu IP Adresu vlozte do webového prehliadaca. :
nap..) //168.158.10.146/storage

- Zobrazi sa Vam nézov prie¢inka USB zariadenia.

- Nasledne mozete priecinky [ubovolne upravovat priamo
z Vasho PC

1 T L 5

® Vyrobné Nastavenie prijimaca : Vtomto menu vykonate
vyrobné nastavenie prijimaca. Odporiu¢ame vykonat ak Vam
prijimac¢ pracuje nekorektne alebo vypisuje nejaka chybu.
Pomocou tlacidla OK vymazete kompletne prijimac.

Obnovenie nastaveni ulozenych pozicii : Toto menu umozni
obnovit hodnoty programovych dat aulozenych nastaveni.
Pomocou tlac¢idla OK obnovite vietky déta na pévodné.
Zaloha systémovych dat : Ak chcete pouzivat systémové
nastavenia a uloZzené programy aj v buducnosti, toto menu Vam ich zazélohuje. Pomocou tlac¢idla OK
zazalohujete vietky aktualne data.

3.6 Systémové informacie
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Zobrazia sa Vam aktualne informacie o aktualnej verzii hardvéru a softvéru v prijimali.
4.Pomocné programy

4.1 Kalkulacka
Pre zobrazenie kalkulaOky, stlalte OK tlaOidlo.

4.2 Kalendar
Pre zobrazenie kalendara, stlacte OK tlacidlo. V kalendari sa
pohybujte pomocou kurzorovych tlacidiel.

4.3 CAS (Conditional Access System)
® Slot pre Smart Karty
- Conax menu pre smart karty
Pre sledovanie kdédovanych programov je nutné pouzit
smart kartu. Tento prijimaca disponuje s ¢itackou kariet pre
dekédovaci systém CONAX. Po vlozeni smart karty sa
zobrazi hlasenie ‘Inicializdcia smart karty...” Po zmiznuti
hlasky mézete sledovat kédované programy.
- Informacia o smart karte
Tu sa nachadzaju informdcie o pouzitej smart karte.
® CAM Inicializacia
Pre sledovanie koédovanych programov je nutné pouzit
Common Interface Conditional Access Modul(CAM) a smart
kartu. Po vloZzeni modulu spolu so smart kartou sa zobrazi
informdcia “Inicializacia...” Po zmiznuti hlasky mézete sledovat
kédované programy
® CAM Inicializacia
Tu sa nachéadzaju informacie o viozenom CAM module.

Pozn. : Zobrazované informacie o module zavisia len od
vloZzeného modulu.
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RieSenie problémov

Problém

Pricina

Displej nezobrazuje ziadnu
informaciu na prednom paneli
prijimaca.

v’ Skontrolujte ¢ mate spravne zapojeni prijima¢ do el. siete.
v/ Skontrolujte ¢i mate sietovy vypina¢ na zadnom paneli
v polohe ON.

Ziadny obraz

v’ Skontrolujte vyssie uvedenu pri¢inu.

v’ Skontrolujte ¢i mate spravne prepojeny prijimac s TV alebo
VCR.

v’ Skontrolujte ¢i mate vybrany spravny kanal alebo Video Vystup
naVasej TV.

v’ Skontrolujte nastavenie JASU na Vasej TV

v’ Skontolujte podporu rozlisenia Vasej TV alebo pouZite tla¢idlo
Resolution na Vasom DO.

v Skontrolujte, ¢i mate spravne nastavenu TV normu (PAL/NTSC),
ak nie pouzite tlacidlo V.Format na Vasom DO.

Nekvalitny obraz

v Skontrolujte vyssie uvedend pric¢inu.
v Skontrolujte ¢i mate dostato¢ne silnt  intenzitu a silu signalu.

Ziadny zvuk

v’ Skontrolujte vyssie uvedenu pri¢inu.

v Skontrolujte Uroven hlasitosti na TV a Prijimaci.

v’ Skontrolujte ¢i nemate zapnutd funkciu MUTE na TV a
prijimaci.

Nefunkéné DO

v Namierte DO priamo na prijimac¢ STB.
v’ Skontrolujte a popripade vymente batérie.

Ziadny alebo zly signal

v’ Skontrolujte LNB ; Vymenite LNB ak je to potrebné.

v Skontrolujte kabeladz od LNB.

v Skontrolujte poziciu paraboly;

v' Ak pouzivate DiSEqC 1.0 prepinac, skontrolujte, ¢i mate
zapojené LNB korektne do prepinaca.

v’ Skontrolujte ¢i mate dostatoc¢ne silni  intenzitu a silu signalu.
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Specifikacia

Tuner & Programovy Dekodér

Vstupny Konektor
Loop through vystup
Frekvencny rozsah
Vstupna Impedancia
Rozsah signalu
LNB napajanie
22KHz Volba

DiSEqC
Demodulacia
Symbolova rychlost

FEC Dekodér

F-type, IEC 169-24, Samica
F-type, IEC 169-24, Samica
950MHz ~ 2150MHz

75Q), nevyvazeny

-65 to0 -25dBm

13/18VDC, max.400mA
(22+2)KHz, (0.6+0.2)V
V1.0/1.2/USALS Kompatibilné
QPSK/ 8PSK

1 ~ 45 Ms/s(QPSK of DVB-S)

1 ~ 45 Ms/s(QPSK of DVB-S2)

1/2,2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 s obmedzenou dizkou K=7(DVB-S)
1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9 and 9/10 (DVB-S2)

MPEG Transport Stream A/V Dekédovanie

Transport Stream

Profile troven
Vstupna rychlost
Video Formaty
Video Rozlisenie

Audio Dekédovanie
Audio Méd
Vzorkovanie

H.264(MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC and H26L)

MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2
MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-Il MP@HL
Max. 15Mbit/s

4.3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9

720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p

1280 x 720p, 1920 x 1080i
Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1,2a 3

Stereo/Joint stereo/Mono, Dolby Digital bitstream
32KHz, 44.1KHz and 48KHz(According to input)

Hlavny systém

Hlavny procesor
Pamat

STi chipset
Flash-ROM : 32 Mbyte
SDRAM : 192 Mbytes
EEPROM : 128 bytes
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Audio / Video & Data Vstup/Vystup

RCA
Komponentny
HDMI
OPTICKY
RS-232C

UsB

Ethernet

CVBS Video vystup, Audio L, R vystup

YPbPr Video vystup

Video & Audio vystup

Dolby Digital (SPDIF)

9 pin D-SUB (Male) typ, Prenosova rychlost 115Kbps
USB 2.0 Host Support. (5 Vdc 500 mA max.)

RJ45 konektor, 100 Mbps

Predny panel

Slot

Displej
Tlacidla

2 Common interface PCMCIA slot

1 Smart Card Slot

VFD(Vacuum Fluorescent Display) - 8Digit
3 Tlacidla (Standby, CH &Y

Napajaci zdroj

Vstup
Typ
Spotreba
Ochrana

AC 100 ~ 250V, 50/60Hz

SMPS

Max. 30W

Samostatna interna poistka & Lighting protection

Rozmery

Size (Wx Hx D)
Weight (Net)
Operating Temp.
Storage Temp.

300mm X 60mm X 230mm
1.6 Kg

0°C ~ +45°C

-10°C~ +70°C
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Memo

46










OPTIBOXE

High Definition Digitalny Satelitny prijimac
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	Ak stlačíte číselné alebo ▲/▼ tlačidlá, zobrazí sa okamžitý zoznam programov.
	Program si nájdite pomocou kurzorových tlačidiel a  stlačením OK tlačidla môžete sledovať.
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	Pomocou jedného stlačenia EPG tlačidla sa Vám zobrazí plné EPG (Udalostný Programový Sprievodca) a druhým stlačením tlačidla EPG sa Vám zobrazí len vybrané EPG. Ďalším stlačením tlačidla EPG opustíte ponuku.
	Pomocou Zeleného tlačidla zobrazíte EPG pre nasledujúci deň a červené tlačidlo zobrazí EPG z predošlého dňa.
	Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte program a stlačením tlačidla OK nastavte časovač.
	Môžete naplánovať nahrávanie s menu EPG takto:
	Stlačte RECORD tlačidlo pre naplánovanie udalostí. Táto udalosť môže byť skontrolovaná v MENU Nastavenia časovača, v MENU nastavenie systému.
	Ak chcete zrušiť rozvrh nahrávania, stlačte tlačidlo OK pre menované udalosti.
	Pre editáciu rozvrhu nahrávania, stlačte tlačidlo RECORD pre menované udalosti.
	Favoritné Skupiny
	Ovládanie hlasitosti

	V bežnom móde ovládate hlasitosť pomocou tlačidiel Doľava/Doprava.
	Indikátor hlasitosti sa Vám zobrazí na obrazovke.
	Ak potrebujete, pomocou MUTE tlačidla môžete zvuk celkom vypnúť.
	Pauza
	Titulky

	Pre zobrazenie titulkov stlačte tlačidlo SUBTITLE na vašom DO.
	Zvoľte požadovaný jazyk titulkov a potvrďte tlačidlom OK.
	Titulky sa budú zobrazovať vo Vami vybratom jazyku na obrazovke.
	Pre vypnutie funkcie titulkov, zvoľte ‘Off/Vyp’ zo zoznamu jazykov titulkov.
	Audio Stopa
	Teletext
	PIP (Obraz v obraze)

	Ak stlačíte PIP tlačidlo, vyvoláte tým funkciu PIP. Ak opätovne stlačíte tlačidlo PIP, obrazy sa budú zobrazovať vedľa seba. Ľavý obraz je hlavný a praví vedľajší. Po opätovnom stlačení tlačidla PIP funkciu zrušíte.
	V PIP móde môžete meniť hlavný a vedľajší obraz pomocou tlačidla PIP SWAP.
	Ak stlačíte tlačidlo ▲/▼, pozícia vedľajšieho obrázku sa zmení.
	Ak stlačíte tlačidlo PIP SERVICE LIST, zobrazí sa Vám zoznam programov podporujúci PIP. Následne môžete zmeniť program vedľajšieho obrázka.
	Nahrávanie
	Metódy nahrávania


	Okamžité nahrávanie: Ak kedykoľvek stlačíte tlačidlo RECORD začnete okamžite nahrávať.
	Časovo plánované nahrávanie:
	V menu nastavenia časovača môžete nastaviť čas a želaný program na nahrávanie.  (Main Menu > System Tools > Timer Settings)
	Stlačte Zelené pre aktiváciu nového časovača.
	V obrazovke editácie časovača, vyberte dátum,/čas, dĺžku, program, mód, typ (Nahrávanie/Prehrávanie), Tuner (Auto/1/2) začiatku, potom jednoducho stlačte tlačidlo Áno pre naplánovanie nahrávky.  Upozorňujeme, že minimálna doba vyrovnania sú 3 minúty ...

	Nahrávanie programu pomocou EPG :  V menu EPG môžete vybrať udalosť, ktorú si želáte nahrať.
	Počas živého sledovania TV, stlačte tlačidlo EPG pre zobrazenie EPG menu.
	Choďte do Vami požadovanej udalosti a stlačte tlačidlo OK.  Udalosť sa vysvieti na modro, znamená to, že danú udalosť budete len sledovať.
	Pri opätovnom stlačení tlačidla OK, sa udalosť vysvieti na červeno. Táto červená ikona znamená, že daný program sa bude nahrávať.
	Ak vytoríte nejakú nahrávku v manu EPG, automaticky ju môžete upravovať v Main Menu > System Tools > Timer Settings.
	Editácia nahrávania

	Pauza : Zvoľte Pauza Nahrávania a potom OK pre opätovné nahrávanie.
	Dĺžka : Nastavte dĺžku nahrávania. Stlačte ◄/► Tlačidlo pre zmenu dĺžky nahrávania.
	Stop Pozícia :  Nastavte čas ukončenia nahrávania:
	Koniec aktuálnej udalosti : ukončí nahrávanie po ukončení programu.
	Koniec nasledujúcej udalosti: ukončí nahrávanie po ukončení nasledujúceho programu.
	Not Available : EPG nie je dostupnú.

	Nahrávací Slot : Ak nahrávate 2 programy, môžte zvoliť Hlavný / Vedľajší s ◄/► tlačidlami. Pre vstup na nahrávanie programov stlačte tlačidlo OK.
	Dlhý čas nahrávania
	Pauza počas nahrávania

	Pri stlačení tlačidla PAUSE počas nahrávania sa zastaví len obraz avšak nahrávanie pokračuje ďalej.  (Menu > Configuration > Recording Option > Record Device)
	Stlačte tlačidlo PAUSE opäť, a obraz sa rozbehne zo zastaveného miesta.
	Počas nahrávania, stlačte tlačidlo PLAY/TIMESHIFT pre zobrazenie info lišty o nahrávaní.
	Ak je na obrazovke zobrazená info lišta o nahrávaní, sa môžete pomocou tlačidiel ◄/► pohybovať v nahrávke.
	Ak stlačíte tlačidlo STOP, prejdete do živého vysielania a pre opätovné sledovanie predošlého súboru stlačte tlačidlo PREV FILE.
	Ak nahrávate 2 programy v rovnaký čas, stlačte STOP tlačidlo pre zobrazenie okna s informáciou o aktuálnom nahrávaní.  Ak zvolíte jednu z 2 nahrávok a stlačíte OK tlačidlo, tak nahrávanie programu sa ukončí.  Ak stlačíte STOP tlačidlo počas nahrávania...
	Funkcia Time Shifting

	Ak stlačíte PAUSE tlačidlo počas Time shift, živé prehrávanie sa síce zastaví, ale nahrávanie pokračuje naďalej.
	Stlačte PAUSE tlačidlo opäť a zastavené video sa znovu začne prehrávať zo zastaveného miesta.
	Počas živého vysielania TV, stlačte PLAY/TIMESHIFT tlačidlo pre zobrazenie info lišty o nahrávaní.
	Ak je na obrazovke zobrazená info lišta o nahrávaní, sa môžete pomocou tlačidiel ◄/► pohybovať v nahrávke.
	Ak stlačíte tlačidlo STOP, prejdete do živého vysielania a pre opätovné sledovanie predošlého súboru stlačte tlačidlo PREV FILE.
	Prehrávanie (Play List)
	Nahraté súbory


	Pre vstup do menu nahratých súborov stlačte PLAY LIST tlačidlo.
	Pomocou ▲/▼ tlačidiel nájdite Vami požadované video a potvrďte tlačidlom OK pre prehratie súboru.
	Ak chcete vybrať konkrétny súbor vyberte požadovaný súbor a stlačte červené tlačidlo. Potvrďte tlačidlom OK pre prehratie súboru.
	Výber zariadenia : Stlačte PLAYLIST tlačidlo v móde Playlistu na zobrazenie “ Výber zariadenia ” okna, a vyberte zariadenie ktorým chcete súbor prehrať.
	Triedenie : Ak stlačíte žlté tlačidlo, môžete triediť súbory podľa Času / Názvu / Veľkosti.
	Súborové možnosti : Ak stlačíte BLUE tlačidlo, môžete mazať alebo presúvať súbory, vytvárať priečinky a premenovať ich. Môžete si vybrať viac súborov dohromady a zmazať alebo presunúť všetky naraz.
	Importované/Vložené súbory

	Ak stlačíte ► tlačidlo v nahratých súboroch, môžete vojsť do menu Importovaných súborov.
	Pomocou ▲/▼ tlačidiel nájdite Vami požadované video a potvrďte tlačidlom OK pre prehratie súboru.
	Ak chcete vybrať konkrétny súbor vyberte požadovaný súbor a stlačte červené tlačidlo. Potvrďte tlačidlom OK pre prehratie súboru.
	Taktiež môžete použiť rovnaké funkcie ako v Nahratých súboroch.
	Hudba

	Ak stlačíte ► tlačidlo v nahratých súboroch, môžete vojsť do menu Hudobných súborov.
	Ak stlačíte RECALL tlačidlo, môžete si vychutnať hudbu v Shuffle prehrávaní a opakovaní.
	Taktiež môžete použiť rovnaké funkcie ako v Nahratých súboroch.
	Fotky

	Ak stlačíte ► tlačidlo v nahratých súboroch, môžete vojsť do menu Foto súborov.
	Ak stlačíte červené tlačidlo alebo OK tlačidlo, môžete spustiť Slideshow uložených fotiek. Pre opustenie funkcie použite tlačidlo EXIT.
	Ak stlačíte GREEN tlačidlo, môžete nastaviť čas Prehrávania, Opakovanie, Názov.
	Záložky

	Ak je zobrazená info lišta o prehrávaní, môžete pridať pomocou červeného tlačidla kdekoľvek záložku.   Záložka je označená zelenou linkou v poli prehrávania.
	Ak je zobrazená info lišta o prehrávaní, užívateľ môže / preskočiť medzi záložkami pomocou  zeleného tlačidla.
	Ak si želáte vymazať nejakú záložku, choďte na ňu a stlačte zelené tlačidlo, následne červené tlačidlo na vymazanie záložky.
	Trick mód

	Užívateľ môže meniť rýchlosť rýchleho prehrávania pomocou tlačidla  FF(Rýchle Prehrávanie).  Stlačte FF tlačidlo na zmenu rýchlosti x2, x3, x4, a x5.  Ak opätovne stlačíte FF tlačidlo, tzn. 6x, vrátite sa na normálnu rýchlosť.
	Užívateľ taktiež môže meniť rýchlosť rýchleho prehrávania späť pomocou tlačidla REWIND. Stlačte REWIND tlačidlo na zmenu rýchlosti x2, x3, x4, a x5.  Ak opätovne stlačíte REWIND tlačidlo, tzn. 6x, vrátite sa na normálnu rýchlosť.
	Pomocou PAUSE tlačidla môžete kedykoľvek obraz zastaviť. Opätovný stlačením tlačidla sa obraz opäť rozbehne.
	Systémové nastavenia
	Manažér pamäte


	Aktuálne zariadenie : Zvoľte zariadenie ku ktorému chcete mať prístup.
	Status : Môžete vidieť informácie o aktuálne zapojenom zariadení ako ‘Mounted/Nainštalované’, ‘Not Available/Nedostupné’
	Súborový systém : Zobrazuje súborový systém o aktuálnom zariadení. Taktiež môžete vybrať želaný súborový systém v ktorom  zariadenie naformátujete.
	Total : Zobrazí celkovú veľkosť zariadenia.
	Free : Zobrazí voľné miesto zariadenia
	Format : Ak stlačíte tlačidlo OK, zariadenie naformátujete.
	Play List : Stlačte OK tlačidlo na presun do ‘Play Listu’.
	Nastavenie časovača

	Pre vloženie novej časovej udalosti : Stlačte Zelené tlačidlo. Zobrazí sa okno časového manažéra. Môžete zadať dátum začiatku, čas, trvanie a program na rezervovanie. Môžete vybrať jeden z Módov Časovača ako 'Raz alebo 'Denne' alebo 'Týždenne'. Môžete...
	Ak zvolíte 'Play/Prehrať', prijímač v daný čas prepne na zvolený program.

	Pre úpravu existujúcej časovej udalosti : Vyberte jednu časovú udalosť ktorú chcete upraviť a stlačte OK tlačidlo.
	Pre vymazanie existujúcej časovej udalosti: Vyberte jednu časovú udalosť ktorú chcete vymazať a stlačte Červené tlačidlo.
	Manažér zoznamu programov

	Uzamknutie programu : V ľavom stĺpci sa zobrazí zoznam programov v pravom stĺpci zoznam uzamknutých programov. Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte Vami požadovaný program a tlačidlom OK ho presuniete medzi uzamknuté.
	Presun Programov : V ľavom stĺpci sa zobrazí zoznam programov v pravom stĺpci zoznam presunutých programov. Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte Vami požadovaný program a tlačidlom OK program presuniete na Vami zvolenú pozíciu.
	Mazanie Programov : V ľavom stĺpci sa zobrazí zoznam programov v pravom stĺpci zoznam programov na vymazanie. Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte Vami požadovaný program a tlačidlom OK program presuniete na vymazanie, následne zeleným tlačidlom pro...
	Preskočenie programu : V ľavom stĺpci sa zobrazí zoznam programov v pravom stĺpci zoznam programov na preskočenie. Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte Vami požadovaný program a tlačidlom OK program preskočíte.
	Nastavenie Favoritných programov : Stlačte FAV tlačidlo pre označenie zoznamu Favoritných skupín. Ihneď po označení favoritnej skupiny sa v ľavom stĺpci zobrazí zoznam programov a v pravom stĺpci budú programy ktoré patria do označenej favoritnej sk...
	Editácia programov : V ľavom stĺpci sa zobrazí zoznam programov. Zobrazí sa Vám okno kde sa nachádza názov programu, ktorý si prajete zmeniť. Následne sa zobrazí virtuálna klávesnica. Pomocou kurzorových tlačidiel a tlačidla OK môžete zadať nový názo...
	Prenos dát

	Prenos včetkých systémových dát na USB zariadenie : Ak chcete zálohovať všetky systémová dáta, vrátane uložených programov, použite túto voľbu a potvrďte tlačidlom OK.
	Prenos programových dát na USB zariadenie : Ak chcete zálohovať len uložené programy, použite túto voľbu a potvrďte tlačidlom OK. Tieto dáta môžete taktiež prezerať a upravovať vo Vašom PC pomocou programu (DrEdit).
	Sťahovanie dát z USB zariadenia : Toto menu umožňuje sťahovanie uložených dát z USB zariadenia. Stlačte OK tlačidlo pre stiahnutie dát.
	Konfigurácia
	Voľby nahrávania


	Stop správa nahrávania :
	Nastavte 'On/Zap' : Ak stlačíte STOP tlačidlo počas nahrávania, zobrazí sa potvrdzovacie okno.
	Nastavte 'Off/Vyp' : Ak stlačíte STOP tlačidlo počas nahrávania, tak sa nahrávanie automaticky ukončí, bez akéhokoľvek upozornenia.

	Nahrávací čas pred začatím (a po skončení):  Môžete pridať nahrávací čas pred začatím a po skončení nahrávania (1 Min/2 Min/3 Min/4 Min/5 Min/10 Min/15 Min/vyp.) Vyberte Vami požadovanú voľbu a potvrďte tlačidlom Ok. Táto voľba pracuje len na udalosti...
	Time-Shift :  Môžete zvoliť funkciu time-shift v 30 minútovom trvaní. (Vyp/30 Min/60 Min/90 Min/120 Min) Ak zvolíte túto funkciu pracuje automaticky v rámci nastaveného časového limitu, ktorý ste nastavili aj v závislosti na voľnom mieste. Ak zvolíte ...
	Preskakovanie reklám :  Ak použijete ◄/► tlačidlá môžete sa pohybovať rýchlo v časových intervaloch v nahrávke. (10 Sek/15 Sek/20 Sek/25 Sek/30 Sek)
	Time-Shift Zariadenie:  Tu môžete zvoliť zariadenie Time-Shift, ktoré Vám vyhovuje, ako USB / Sieťový disk.
	Nahrávacie Zariadenie :  Taktiež môžete zvoliť zariadenie pre Nahrávanie, ktoré Vám vyhovuje, ako USB / Sieťový disk. Následne sa tu budú aj ukladať všetky nahrávky.
	Rodičovská kontrola

	Cenzúra : Nastavte rodičovskú kontrolu pomocou cenzúry. Tieto hranice sa udávajú pomocou veku.
	Zmena PIN kódu : Pre zmenu PIN kódu vložte nový PIN kód. Pre overenie nového PIN kódu je nutné ho zadať opäť a PIN kód je zmenený.
	Systém : Zvoľte prístupnosť do systému.
	Inštalácia : Zvoľte prístupnosť do menu inštalácie.
	Nastavenie : Zvoľte prístupnosť do menu Nastavenia
	Editácia programov : Zvoľte prístupnosť do menu Editácie programov.
	Nastavenie displeja

	Pozícia Info lišty : Nastavte pozíciu info boxu.
	Zobrazovaný čas info lišty  : Tu môžete nastaviť dĺžku zobrazovania info lišty.
	Zobrazovaný čas lišty hlasitosti : Tu môžete nastaviť dĺžku zobrazovania lišty hlasitosti.
	Časový rozsah EPG: Môžete zvoliť časový rozsah, ktorý je zobrazovaný v rovnaký čas v EPG okne.
	Mód prepínania :
	Tu môžete zvoliť mód prepínania. Čierna obrazovka znamená zobrazenie čiernej obrazovky počas prepnutia na iný program.
	Zmrznutie znamená zobrazenie pôvodného programu, počas prepnutia na iný program.
	Zrolovanie Predného Displeja : Môžete nastaviť rolovanie VFD Displeja.
	On/Zap : Neustále sa posúva názov programu, ak je jeho názov dlhší viac ako 12 znakov.
	Off/Vyp : Názov programu sa posune len raz, ak je jeho názov dlhší viac ako 12 znakov.

	Čas svietenia prednej LED : Môžete nastaviť dĺžku času svietenia prednej LED.
	Jas prednej LED: Môžete nastaviť jas prednej LED v štyroch krokoch. Nastavením 'off' touto možnosťou, vypnete predné LED osvetlenie.
	Nastavenie času

	Nastavenie času : Pre nastavenie aktuálneho času, môžete vybrať spomedzi 2 módov; Auto a Manuálne.
	Auto Nastavenie času
	Local Offset : Vložte časový údaj, pre strednú Európu je to +1 hodina.
	Denné ukladanie : Ak chcete zvoliť denné ukladanie, vyberte krajinu pomocou Kurzorových tlačidiel.

	Manuálne Nastavenie času
	Dátum : Vložte dátum pomocou Kurzorových tlačidiel  a potvrďte tlačidlom OK.
	Čas : Vložte čas pomocou Kurzorových tlačidiel  .

	Mód hodín :  Vyberte typ zobrazovania hodín(12 Hodín alebo 24 Hodín) pomocou Kurzorových tlačidiel.
	Mód zapnutia:  Vložte čas, kedy sa má prijímač automaticky zapnúť.  Môžete vybrať spomedzi viacerých módov zapnutia ako: 'Vypnute' alebo 'Raz' alebo 'Denne' alebo 'Týždenne'.
	Mód zapnutia Dátum : Vyberte dátum zapnutia. Stlačte OK pre zobrazenie kalendára.
	Mód zapnutia Deň : Vyberte deň s týždňa kedy sa má prijímač zapnúť.
	Mód zapnutia Čas : Vložte čas zapnutia.
	Mód zapnutia Program : Vyberte program, ktorý sa zobrazí po zapnutí prijímača. Tlačidlom OK sa zobrazí zoznam programov.

	Mód uspatia :
	Vložte čas, kedy sa má prijímač automaticky vypnúť.
	Môžete vybrať spomedzi viacerých módov zapnutia ako: 'Vypnute' alebo 'Raz' alebo 'Denne' alebo 'Týždenne'.
	- Mód vypnutia Dátum : Vyberte dátum vypnutia. Stlačte OK pre zobrazenie kalendára.
	- Mód vypnutia Deň : Vyberte deň s týždňa kedy sa má prijímač vypnúť.
	Nastavenie jazyka

	Menu Jazyk : Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte Vami želaný jazyk.
	Audio Jazyk : Zvoľte prednastavený jazyk pre vysielané programy. Ak daný jazyk práve nevysiela, tak bude vybratý iný jazyk automaticky.
	Jazyk titulkov : Zvoľte prednastavený jazyk titulkov keď prepnete program.
	Nastavenie A/V výstup

	TV Typ : Zvoľte typ NORMY TV.(PAL/NTSC/Auto) V AUTO móde prijímač automaticky rozpozná o akú normu sa jedná.
	TV Pomer Strán: Zvoľte vami požadovaný pomer strán.(4:3/16:9).
	Rozlíšenie : Zvoľte vami požadované rozlíšenie pomocou kurzorových tlačidiel. Taktiež môžete zmeniť rozlíšenie pomocou tlačidla Resolution na Vašom DO. Stláčaním Resolution tlačidla, budete meniť rozlíšenie nasledovne: 576i > 576p > 720p > 1080i
	Formát zobrazovania:  V prípade nastavenia formátu 4:3 TV, môžete zvoliť Letter Box alebo Pan & Scan. V prípade nastavenia formátu 16:9, môžete si vybrať Pillar Box a Full Screen.
	16:9 Display formát 4:3 TV   Letter Box : Môžete sledovať obrazovku na 16:9, ale horné a spodné hrany displeja vašej TV budú ohraničené čiernymi pásmi. Pan&Scan : Obraz sa bude zobrazovať v plnej veľkosti Vašej  4:3 TV, ale pravý a ľavý roh obrazu bud...
	4:3 Display formát 16:9 TV  Pillar Box : Môžete sledovať obrazovku na 4:3, ale pravý a ľavý roh displeja vašej TV bude ohraničené čiernymi pásmi.. Full Screen : Obraz sa bude plne zobrazovať na 16:9 TV, ale pravý a ľavý roh displeja bude mierne rozšír...

	HDMI Dolby Digital : Nastavte Dolby Digital mód ‘Zap’ alebo ‘Vyp’ na HDMI výstupe.
	Mód zvuku : Nastavte mód audia zvuku cez výstupy ako RCA, optický SPDIF a HDMI. (Stereo/Mono/Ľavý/Pravý).
	Standby : Môžete zvoliť nastavenie v StandBy móde:
	‘Zap’: Predný displej zobrazuje vedľa hodín červenú pohotovostnú LED.
	‘Vyp’ : Predný displej zobrazuje len červenú pohotovostnú LED
	Inštalácia
	Nastavenie paraboly


	Satelit : Zvoľte satelit, ktorý chcete vyhľadať.
	Pomocou Vľavo/ Vpravo tlačidla vyberte satelit.
	Zvoľte požadovaný názov satelitu.
	Ak nie je Vami požadovaný satelit v zozname, tak zvoľte možnosť „User Defined“.

	Frekvencia : Zvoľte frekvenciu, ktorá sa pre daný satelit používa.
	Napájanie LNB: Zvoľte napájanie LNB.
	LNB Typ : Zvoľte typ LNB.
	LNB Frekvencia : Zvoľte L.O. frekvenciu ak je nastavená anténa.
	Pomocou Vľavo/ Vpravo tlačidla zvoľte LNB frekvenciu.
	Ak sa daná frekvencia nenachádza v zozname, tak ju tam zadajte pomocou číselných tlačidiel.
	Ak zvolíte možnosť „Univerzálny“ v LNB type, tak obe 9750 a 10600 sú podporované. A nastavenie LNB 22KHz je neaktívne.

	LNB 22 Khz : Ak používate duálne LNB alebo dve antény pripojené k 22 KHz prepínaču, zvoľte voľbu 22 KHz prepínača na aktívnu alebo neaktívnu pre výber LNB alebo antény.
	DiSEqC 1.0 : Ak používate DiSEqC 1.0 prepínač, zvoľte jeden z DiSEqC vstupu.
	DiSEqC 1.1 : Ak používate DiSEqC 1.1 prepínač, zvoľte jeden z DiSEqC vstupu.
	Vyhľadávanie programov : Stlačte OK tlačidlo pre začatie vyhľadávania programov.
	Nastavenie pozicionéra

	Satelit : Zvoľte satelit, ktorý chcete vyhľadať.
	Pomocou Vľavo/ Vpravo tlačidla vyberte satelit.
	Zvoľte požadovaný názov satelitu.
	Ak nie je Vami požadovaný satelit v zozname, tak zvoľte možnosť „User Defined“.

	Frekvencia : Zvoľte frekvenciu, ktorá sa pre daný satelit používa.
	Pozicionér : Zvoľte pozicionér
	Žiadny : (Bez pozicionéra)
	Použitie DiSEqC 1.2 :
	Presun : Na presun paraboly, použite Vľavo/ Vpravo tlačidlo.
	Príkazy pozicionéra : Pre použitie rôznych príkazov pozicionéra stlačte OK tlačidlo. Následne sa zobrazia zadané príkazy.
	Použitie USALS :  Presun : Na presun paraboly, použite Vľavo/ Vpravo tlačidlo. Zemepis. Dĺžka : Vložte Vašu zemepisnú dĺžku.  Zemepis. Šírka : Vložte Vašu zemepisnú šírku. Choď na : Stlačte OK tlačidlo na natočenie paraboly na Vami zadanú družicu.

	Nastavenie antény: Pre vstup do menu stlačte tlačidlo OK.
	Vyhľadávanie programov : Pre vyhľadávanie programov stlačte tlačidlo OK.
	Vyhľadávanie programov

	Satelit : Zvoľte satelit na vyhľadávanie.
	Mód vyhľadávania : Zvoľte niektorý z módov vyhľadávania:
	Mód automatického vyhľadávania:
	Satelit : Stlačte OK pre výber viacerých satelitov.
	Typ vyhľadávania : Zvoľte typ vyhľadávania.
	Sieťové vyhľadávanie : Môžete zvoliť Zap. alebo Vyp. Ak zvolíte ‘Zap.’, môžete vyhľadať viacej TP pomocou domácej siete. Ak sa zobrazuje NIT počas vyhľadávania, tak sa tam nachádza informácia o frekvencii, ktorá bude vyhľadaná aj mimo TP, ktoré su zad...
	Time Calibrácie : Môžete vybrať ‘Jednoduchú’, ‘Plnú’ a ‘Off/Vyp’ a dostanete TDT(Time Data Table) z každého TP

	- Nastavenie antény: Pre vstup do menu stlačte tlačidlo    OK.
	- Nastavenie pozicionéra : Pre vstup do menu stlačte tlačidlo OK.
	- Vyhľadávanie programov : Pre vyhľadávanie programov stlačte tlačidlo OK.
	Mód manuálneho vyhľadávania:
	Frekvencia : Zvoľte frekvenciu zo zoznamu na vyhľadávanie.
	Symbolová rýchlosť : Zadajte symbolovú rýchlosť.
	Polarizácia : Zvoľte polarizáciu
	Mód vyhľadávania : Zvoľte typ vyhľadávania.
	Sieťové vyhľadávanie : Môžete zvoliť Zap. alebo Vyp. Ak zvolíte ‘Zap.’, môžete vyhľadať viacej TP pomocou domácej siete. Ak sa zobrazuje NIT počas vyhľadávania, tak sa tam nachádza informácia o frekvencii, ktorá bude vyhľadaná aj mimo TP, ktoré su zad...
	Nastavenie antény: Pre vstup do menu stlačte tlačidlo OK.
	Vysielanie : Môžete zvoliť ‘DVB’ a ‘DVB-S2’
	Začať vyhľadávanie : Stlačte tlačidlo OK pre začatie vyhľadávania.

	Mód „Blind Search“
	Frekvencia : Zvoľte auto, pre vyhľadanie všetkých frekvencií, Zvoľte manuálne pre vyhľadanie jednej frekvencie.
	Polarizácia : Zvoľte polarizáciu
	Mód vyhľadávania : Zvoľte typ vyhľadávania.
	Začať vyhľadávanie : Stlačte tlačidlo OK pre začatie vyhľadávania.
	Nastavenie antény: Pre vstup do menu stlačte tlačidlo

	Rozšírený mód vyhľadávania:
	Frekvencia : Zvoľte frekvenciu zo zoznamu na vyhľadávanie.
	Symbolová rýchlosť : Zadajte symbolovú rýchlosť.
	Polarizácia : Zvoľte polarizáciu
	Video PID : Vložte video PID pomocou Číselných tlačidiel
	Audio PID : Vložte audio PID pomocou Číselných tlačidiel
	PCR PID : Vložte PCR PID pomocou Číselných tlačidiel
	Vysielanie : Môžete zvoliť ‘DVB’ a ‘DVB-S2’
	Začať vyhľadávanie : Stlačte tlačidlo OK pre začatie vyhľadávania.
	Sieťové nastavenie

	DHCP : Môžete zvoliť On/Off pre Dynamický Host Konfiguračný Protokol (DHCP) pre získanie všetkých údajov priamo z Vášho routru.
	Ak zvolíte ‘On’ : Informácie o sieti získate automaticky. (IP Adresu, Masku podsiete, Bránu, Prvý DNS, Druhý DNS)
	Ak zvolíte ‘Off’ : Musíte IP adresu aj ak ostatné údaje zadať ručne.

	IP Adresa, Maska podsiete, Brána, Prvý DNS, Druhý DNS: Môžete vložiť adresu pomocou kurzorových a číselných tlačidiel a tlačidla OK. Podobným spôsobom môžete zadať ostatné položky.
	Server Aktualizácie softvéru : Táto funkcia zatiaľ nie je funkčná a bude funkčná v budúcnosti.
	MAC Adresa : Zobrazíte MAC asdresu, ktorá je jedinečná pre každé sieťové zariadenie.
	Úprava súborov z Vášho PC.
	Skontrolujte IP adresu Vášho prijímača.
	Danú IP Adresu vložte do webového prehliadača.   nap..) //168.158.10.146/storage
	Zobrazí sa Vám názov priečinka USB zariadenia.
	Následne môžete priečinky ľubovoľne upravovať priamo z Vášho PC
	Obnova systému

	Výrobné Nastavenie prijímača : V tomto menu vykonáte výrobné nastavenie prijímača. Odporúčame vykonať ak Vám prijímač pracuje nekorektne alebo vypisuje nejakú chybu. Pomocou tlačidla OK vymažete kompletne prijímač.
	Obnovenie nastavení uložených pozícií : Toto menu umožní obnoviť hodnoty programových dát a uložených nastavení. Pomocou tlačidla OK obnovíte všetky dáta na pôvodné.
	Záloha systémových dát : Ak chcete používať systémové nastavenia a uložené programy aj v budúcnosti, toto menu Vám ich zazálohuje. Pomocou tlačidla OK zazálohujete všetky aktuálne dáta.
	Systémové informácie
	Pomocné programy
	Kalkulačka
	Kalendár
	CAS (Conditional Access System)


	Slot pre Smart Karty
	Conax menu pre smart karty  Pre sledovanie kódovaných programov je nutné použiť smart kartu. Tento prijímača disponuje s čítačkou kariet pre dekódovací systém CONAX. Po vložení smart karty sa zobrazí hlásenie ‘Inicializácia smart karty…’ Po zmiznutí ...
	Informácia o smart karte  Tu sa nachádzajú informácie o použitej smart karte.

	CAM Inicializácia Pre sledovanie kódovaných programov je nutné použiť  Common Interface Conditional Access Modul(CAM) a smart kartu. Po vložení modulu spolu so smart kartou sa zobrazí informácia ‘‘Inicializácia...’ Po zmiznutí hlášky môžete sledovať ...
	CAM Inicializácia Tu sa nachádzajú informácie o vloženom CAM module.

